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1 HP Deskjet 6500 series 
yazicilar 

Bir soruya yanit anyorsaniz, asagidaki konulardan birini tiklatin: 




HP Deskjet 6540-50 series 

Bildirimler 

Ozel ozellikler 

Baslarken 

Yaziciya baglanma 

Fotograf yazdirma 

Diger belgeleri yazdirma 

Yazdirma ipuglan 

Yazici yazilimi 

Bakim 

Sorun giderme 

istege bagh aksesuarlar 

Belirtimler 

Malzemeler 




HP Deskjet 6520 series 

Bildirimler 
Ozel ozellikler 
Baslarken 
Yaziciya baglanma 
Fotograf yazdirma 
Diger belgeleri yazdirma 
Yazdirma ipuglan 
Yazici yazilimi 
Bakim 

Sorun giderme 

istege bagh aksesuarlar 

Belirtimler 

Malzemeler 
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2 Ozel islevler 

Yazicinizm modelini segin: 




HP Deskjet 6540-50 series HP Deskjet 6520 series 



HP Deskjet 6540-50 series 

Tebrikler! Ustun pek gok teknik ozelligi olan bir HP Deskjet yazici satin aldiniz: 

• Baski Kalitesi Segici: Yazicinin onunden baski kalitesini segin. 

• Yedek murekkep modu: Yedek murekkep modu bir yazici kartusunun 
murekkebi bittiginde diger kartusla yazdirmaya devam etmenizi saglar. 

• Baski iptal dugmesi: Birdugmeye dokunarak yazdirma islerini iptal edin. 

• Tek yaprak kagida birden gok sayfa yazdirm: Tek yaprak kagit uzerine 16 
sayfaya kadar yazdirmak igin yazici yazihmini kullanin. 

• Kenarliksiz yazdirma: Kenarliksiz yazdirma islevini kullanarak fotograf ve kart 
yazdirirken turn sayfa yuzeyini kullanin. 

• Dijital fotograf yazdirma: Gelismis dijital fotograf yazdirma yeteneklerini 
kullanin. 

• Alti renge yiikseltilebilir yazdirma: Fotograf yazdirmayi bir fotograf yazici 
kartusu kullanarak gelistirin. 

• Otomatik kapatma: Yazicinin 30 dakika boyunca bosta kaldiktan sonra, dusuk 
gugte gahsan, verimli enerji kullanimi moduna gegmesini saglamak igin 
otomatik kapatma ozelligini kullanin. 

• On USB baglanti noktasi: Yaziciyi hizli sekilde birdizustu bilgisayara baglamak 
igin yazicinin onundeki USB baglanti noktasmi kullanin. 

• Otomatik iki Tarafli Yazdirma Aksesuan: Belgeleri otomatik olarak iki tarafli 
yazdirmak igin bir Otomatik iki Tarafli Yazdirma Aksesuan satin aim. 

• istege Bagh 250 Sayfalik Diiz Kagit Tepsisi Aksesuan: Bir istege bagli 250 
Sayfahk Duz Kagit Tepsisi Aksesuan satin aim ve yazicinin kagit kullanma 
yeteneklerini gelistirin. 
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HP Deskjet 6520 series 

Tebrikler! Ustun pek gok teknik ozelligi olan bir HP Deskjet yazici satin aldiniz: 

• Yedek murekkep modu: Yedek murekkep modu bir yazici kartusunun 
murekkebi bittiginde diger kartusla yazdirmaya devam etmenizi saglar. 

• Baski iptal dugmesi: Birdugmeye dokunarak yazdirma islerini iptal edin. 

• Tek yaprak kagida birden gok sayfa yazdirm: Tek yaprak kagit uzerine 16 
sayfaya kadar yazdirmak igin yazici yazihmini kullanin. 

• Kenarliksiz yazdirma: Kenarliksiz yazdirma islevini kullanarak fotograf ve kart 
yazdirirken turn sayfa yuzeyini kullanin. 

• Dijital fotograf yazdirma: Gelismis dijital fotograf yazdirma yetenekleri. 

• Alti renge yukseltilebilir yazdirma: Fotograf yazdirmayi bir fotograf yazici 
kartusu kullanarak gelistirin. 

• Otomatik kapatma: Yazicmm 30 dakika boyunca bosta kaldiktan sonra, dusuk 
gugte gahsan, verimli enerji kullammi moduna gegmesini saglamak igin 
otomatik kapatma ozelligini kullanin. 

• Otomatik iki Tarafli Yazdirma Aksesuan: Belgeleri otomatik olarak iki tarafli 
yazdirmak igin bir Otomatik iki Tarafli Yazdirma Aksesuan satin aim. 

• istege Bagh 250 Sayfalik Duz Kagit Tepsisi Aksesuan: Bir istege bagli 250 
Sayfahk Duz Kagit Tepsisi Aksesuan satin aim ve yazicmm kagit kullanma 
yeteneklerini gelistirin. 
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3 Baslarken (HP Deskjet 6540- 


50 series) 



Yazici ozelliklerine genel bakis igin, yazici ozellikleri sayfasma bakin. 
Bir yazici ozelliginin tanimi igin asagida uygun bir baslik segin: 

• Dugmeler ve isiklar 

• Yazici Kartus Durumu isiklari 

• Baski Kalitesi Segici dugmesi 

• Kagit tepsileri 

• Zarfyuvasi 

• Yazici kartuslan 

• Yedek murekkep modu 

• Otomatik Kagit Turii Sensoru 

• On USB baglanti noktasi 

istege bagh aksesuarlar igin, istege bagh aksesuarlar sayfasma bakin. 



3.1 Yazici ozellikleri (HP Deskjet 6540-50 series) 



HP yazicida yazdirma islerinin daha kolay ve etkili bigimde yapilmasmi saglaya 
birgok ozellik vardir. 
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1. Dugmeler ve isiklar 

2. Yazici Kartusu Durumu isigi 

3. Baski Kalitesi Segici dugmesi 

4. Kagit tepsileri 

5. Zarfyuvasi 

6. On USB baglanti noktasi 




1. Yazici kartuslan 

2. Otomatik Kagit Turii Sens6ru(resimlenmemis) 

3. Yedek murekkep modu(resimlenmemis) 
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1. Arka USB baglanti noktasi 
istege bagli aksesuarlar 




Otomatik iki Tarafh 250 Sayfahk Duz Kagit Tepsisi Kuguk Kagit Tepsili Otomatik 

Yazdirma Aksesuan (istege Aksesuan (istege bagli) iki Tarafh Yazdirma 

baglil) Aksesuan (istege bagli) 

Not: Aksesuarlarin kullanilabilirligi ulkeye/bolgeye gore degisir. 



3.2 Diigmeler ve isiklar (HP Deskjet 6540-50 series) 

Yaziciyi agip kapatmak, yazdirma isini iptal etmek ve bir isi yeniden baslatmak igin 
yazici dugmelerini kullanm. Yazici isiklari size yazicinin durumu hakkmda gorsel 
isaretler verir. 

Yazici dugmeleri kontrol panelinin ust bolumunde yerlestirilmislerdir. 
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1 . Gug dugmesi ve isigi 

2. Yazdirma iptal dugmesi 

3. Devam dugmesi ve isigi 

Denetim panelinde ayni zamanda Yazici Kartus Durumu isiklari ve birBaski Kalitesi 
Segici dugmesi bulunur. 

Gug dugmesi ve isigi 

Gug dugmesi yaziciyi agar ve kapatir. Gug dugmesine basildiktan sonra yazicmin 
galismasi birkag saniye surebilir. 

Gus isigi yazici isledigi sirada yanip soner. 

ADikkat: Yaziciyi herzaman Gugdugmesini kullanarakagip kapatm. Yaziciyi 
agip kapatmak igin bir gug kesici, akim regulatoru veya duvara takilan bir 
gug anahtan kullanmak yazicmin bozulmasma yol agabilir. 

Baski iptal dugmesi 

Baski iptal dugmesine bastiginizda gegerli yazdirma isi iptal edilir. 
Devam dugmesi ve isigi 

Devam isigi kagit yukleme ya da kagit sikismasmi giderme gibi bir eylem 
gerektiginde yanip soner. Sorun gozuldugunde, yazdirmaya devam etmek igin 
Devam dugmesine basin. 
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3.3 Yazici Kartus Durumu isiklan (HP Deskjet 6540- 
50 series) 

Yazici Kartus Durumu isiklan yazici kartuslannin durumunu gosterir. 



Yazici Kartus Durumu isiklannin durumu 


Yazici kartuslannin durumu 


Agik ve kesintisiz yaniyor 


Murekkep azaldi 


Yanip sonuyor 


Servis gerekli 



Yazici Kartus Durumu isiklan yazici kontrol panelinin merkezinde yeralir. 




1. Yazici Kartus Durumu isiklan 




1. Sol durum isigi ug renkli yazici kartusunu temsil eder. 
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2. Sag durum isigi yazici kartus yerinin sag tarafindaki kartusu temsil eder. Yazici 
kartusu siyah kartus, fotograf yazici kartusu ya da gri fotograf yazici kartusu 
olabilir. 

3.4 Baski Kalitesi Segici dugmesi (HP Deskjet 6540- 
50 series) 

Baski kalitesi ve yazicinin on tarafindan yazdirma hizini ayarlamak igin Baski 
Kalitesi Segici dugmesini kullanm. 

Baski Kalitesi Segici dugmesi yazici kontrol panelinin alt kisminda yeralir. 




1 . Baski Kalitesi Segici dugmesi 

Baski Kalitesi Segici dugmesini etkinlestirme 

Baski Kalitesi Segici dugmesini kullanmadan once, yazici yazilimmdan 
etkinlestirmelisiniz. 

Baski Kalitesi Segici dugmesini etkinlestirmek igin asagidaki adimlan izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan ya da Kagit/Kalite sekmesini tiklatm. 

3. Baski kalitesi asagi agilan listesinde Yazici varsayilanmi kullan'i segin. 

Not: Yazdirdiginiz beige turune bagli olarak, Yazici Varsayilanmi Kullan 
segenegi Yazdirma Kisayollan sekmesinde kullamlamayabilir. 

4. Tamam dugmesini tiklatm. 
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Baski Kalitesi Segici dugmesini kullanma 

Yazdirmayi planladiginiz belgelerin baski kalitesini belirlemek igin Baski Kalitesi 
Segici diigmesini kulllanin. Beige yazdinlmaya basladiktansonra bu beige igin baski 
kalitesini degistiremezsiniz. 

Baski Kalitesi Segici diigmesini etkinlestirmek igin asagidaki adimlari izleyin: 

1. Baski Kalitesi Segici dugmesi yazici yazilimmdan etkinlestirildiginden emin 
olun. 

2. Asagidaki baski kalitelerinden birini segmek igin Baski Kalitesi Segici 
dugmesine basin: 




Hizli normal 



Normal 



En iyi 



Not: FastDraft ve Maksimum dpi yalnizca yazici yazilimdan segilebilir. Beige 
FastDraft ya da Maksimum dpi modunda yazdiriliyorsa, segili baski kalitesi 
simgesi beige tamamlanana kadar yanip soner. 



Isiklar 

Baski Kalitesi Segici simgeleri segili baski kalitesini gostermek igin yanarya da 
yanip soner. 



Simgelerin durumu 


Anlami 


Bir simge yaniyor. 


Yanan simge segili baski kalitesidir. 


Bir simge yaniyor ve digeri yanip 
sonuyor. 


Yanan simge mevcut yazdirma isi igin 
segili baski kalitesidir. 

Yanip sonen simge birsonraki yazdirma 
isi igin segili baski kalitesidir. 


Bir simge yanip sonuyor. 


Yazici yazilimmdan baski kalitesi olarak 
FastDraft ya da Maximum dpi segilmistir. 




10 



HP Deskjet 6500 series yazicilar 



3.5 Kagit tepsileri (HP Deskjet 6540-50 series) 

Yazicimn iki kagit tepsisi vardir: 

• Giris tepsisi 

• Cikis tepsisi 

Giris tepsisi 

Giris tepsisi yazdinlacak olan kagitlari ya da diger ortamlan tutar. 




1. Giris tepsisi 

Kagit kilavuzlarini yazdirdiginiz ortamin kenarlanna tam olarak yaslanacak sekilde 
kaydinn. 




1. Kagit genisligi kilavuzu 

2. Kagit uzunlugu kilavuzu 
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Qiki? tepsisi 

Yazdinlan sayfalar Qikis tepsisine birakihr. 




1. Qikis Tepsisi 

2. Zarf yuvasi 

Tek zarf basmak igin zarf yuvasi'ni kullanin. 
Kagit yuklemek igin Qikis tepsisini kaldirin. 




Kagitlann Qikis tepsisinden dusmelerini engellemek igin, Qikis tepsisi uzantismi 
gekin ve durdurucusunu kapatm. 
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1. Qikis tepsisi uzantisi 

2. Qikis tepsisi durdurucusu 

Legal kagida yazdmrken Qikis tepsisi uzantisi durdurucusunu kapatmayin. 

Yazdirma isi tamamlandiktan sonra, Qikis tepsisi uzantisi durdurucusunu agin 
uzantiyi Qikis tepsisinin igine itin. 




3.6 Zarf yuvasi (HP Deskjet 6540-50 series) 

Tek tek zarflar yazdirmak igin zarf yuvasmi kullanm. 




1. Zarf yuvasi 

Zarf yuvasmi kullanmak igin su adimlari izleyin: 
1. Zarfi yazdirilacak tarafi asagi ve kapagi sola gelecek sekilde yerlestirin. 
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2. Zarfi bukulmeden gidebildigi surece yazicinin igine itin. 

3. Zarfi yazdinn. 

3.7 Yazici kartuslan 

Yaziciyla kullanilabilen dort yazici kartusu mevcuttur. 



o o o o 



1 . Siyah 

2. Ug renkli 

3. Fotograf 

4. Gri fotograf 

Not: Yazici kartuslarinin kullanilabilirligi tilkeye/bolgeye gore degisir. 



Yazici kartuslanni kullanma 
Gundelik yazdirma 

Gundelik yazdirma isleri igin siyah ve ug renkli yazici kartuslanni kullanm. 
Kaliteli renkli fotograflar 

Renkli fotograflarya da digerozel belgeleri yazdinrken daha canli renkler igin, siyah 
kartusu gikann ve ug renkli yazici kartusuyla birlikte fotograf yazici kartusu kullanm. 
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Kaliteli siyah beyaz fotograflar 

Qarpici siyah beyaz fotograflar igin, siyah kartusu gikarin ve tig renkli yazici 
kartusuyla birlikte gri fotograf yazici kartusu kullanin. 

Yazici kartuslarini degistirme 

Yazici kartusu satin alirken, yazici kartusu segim numarasina bakin. 
Segim numarasini ug yerde bulabilirsiniz: 

• Segim numarasi etiketi: Degistirdiginiz yazici kartusunun etiketine bakin. 




1. Segim numarasi etiketi 

• Yazici belgeleri: Yazici kartusu segim numaralari listesi igin, yaziciyla gelen 
basvuru kilavuzuna bakin. 

• Yazici Kartusu Siparis Bilgileri iletisim kutusu: Yazici kartusu segim numaralari 
listesi igin, yazicmm Arag kutusu'nu agin, Tahmini miirekkep diizeyi sekmesini 
tiklatm ve sonra Yazici Kartusu Siparis Bilgileri dugmesini tiklatm. 

Yazici kartusunun murekkebi biterse, yazici yedek miirekkep modu'nda gahsabilir 
Yazici kartusu takmayla ilgili bilgi igin, yazici kartusunu yukleme sayfasma bakin. 

3.8 Yedek murekkep modu 

Yedek murekkep modunda, yazici yalnizca tek bir yazici kartusu kullanarak galisir. 
Yedek murekkep modu, yazici kartusu muhafazasmdan gikanldigmda baslatihr. 

Yazici kartusunu gikarmak igin, yazici kartusunu yukleme sayfasma bakin. 
Yedek murekkep modu gikisi 

Yedek murekkep modunda yazdirma, yaziciyi yavaslatir ve yazdirilan belgenin 
kalitesini etkiler. 
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Yuklu yazici kartusu 


Sonug 


Siyah yazici kartusu 


Renkler gri tonlamah yazdirilir. 


Ug renkli yazici kartusu 


Renkler yazdirilir, ancak siyah grilesmis olarak 
gorunur. 


Fotograf yazici kartusu. 


Renkler gri tonlamah yazdirilir. 


Gri fotograf yazici kartusu. 


Renkler gri tonlamah yazdirilir. 



Not: Yedek murekkep modunda fotograf yazici kartusu ya da gri fotograf yazici 
kartusu kullanmamamz onerilir. 



Yedek murekkep modundan cikma 

Yedek murekkep modundan gikmak igin yaziciya iki kartus takm. 
Yazici kartusunu takmak igin, yazici kartusunu yukleme sayfasma bakin. 

3.9 Otomatik Kagit Turu Sensoru 

Otomatik Kagit Turu Sensoru otomatik olarak yazdirilan ortam (ozellikle HP ortami) 
igin uygun olan yazici ayarlarmi seger. 

Otomatik Kagit Turu Sensoru galistiginda, yazici en iyi kagit turu ayarmi saptamak 
igin belgenin ilk sayfasmi kirmizi bir optik sensor isigi ile tarar. Yazici kagit turunu 
saptadiktan sonra, sayfa yazdirilir. 

Yaziciyi dogrudan gunes isigi alacak sekilde yerlestirmeyin. Dogrudan gunes 
isigma maruz kalmak Otomatik Kagit Turu Sensorunu engelleyebilir. 

Otomatik Kagit Turu Sensorunu kullanmak igin, kagit turu segimi sayfasma bakin. 

Not: Otomatik Kagit Turu Sensoru 250 Sayfalik Duz Kagit Tepsisi Aksesuari ya 
da Kuguk Kagit Tepsili Otomatik iki Tarafli Yazdirma Aksesuari ile yazdirilmis 
belgeler igin kullanilamaz. 
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4 Baslarken (HP Deskjet 6520 
series) 




Yazici ozellikleriyle ilgili genel bilgi igin, yazici ozellikleri sayfasma bakin. 
Bir yazici ozelliginin tanimi igin asagida uygun bir baslik segin: 

• Dugmeler ve isiklar 

• Kagit tepsileri 

• Yazici kartuslari 

• Yedek murekkep modu 

• Otomatik Kagit Turn Sensoru 

istege bagh aksesuarlar igin, istege bagli aksesuarlar sayfasma bakin. 

4.1 Yazici ozellikleri (HP Deskjet 6520 series) 

HP yazicida yazdirma islerinin daha kolay ve etkili bigimde yapilmasmi saglayan 
birgok ozellik vardir. 




1. Dugmeler ve isiklar 
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2. Kagit tepsileri 




1. Yazici kartuslan 

2. Otomatik Kagit Turn Sens6ru(resimlenmemis) 

3. Yedek murekkep modu(resimlenmemis) 




1. USB baglanti noktasi 
istege bagh aksesuarlar 
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Not: Aksesuarlann kullanilabilirligi ulkeye/bolgeye gore degisir. 



4.2 Dugmeler ve isiklar (HP Deskjet 6520 series) 

Yaziciyi agip kapatmak, yazdirma isini iptal etmek ve bir isi yeniden baslatmak igin 
yazici dugmelerini kullanin. Yazici isiklan size yazicmin durumu hakkmda gorsel 
isaretler verir. 




1. iptal dugmesi 

2. Devam dugmesi ve isigi 

3. Yazici Kartus Durumu isigi 

4. Giig dugmesi ve isigi 
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Baski iptal dugmesi 

Baski iptal dugmesine bastigimzda gegerli yazdirma isi iptal edilir. 
Yazici Kartusu Durumu isigi 

Yazici Kartusu Durumu isigi bir baski kartusunun bakim gormesi gerektiginde yanar 
ya da yanip soner . 

Devam dugmesi ve isigi 

Devam isigi kagit yukleme ya da kagit sikismasim giderme gibi bir eylem 
gerektiginde yanip soner. Sorun gozuldugunde, yazdirmaya devam etmek igin 
Devam dugmesine basin. 

Gug dugmesi ve isigi 

Gug dugmesi yaziciyi agar ve kapatir. Gug dugmesine basildiktan sonra yazicmm 
galismasi birkag saniye surebilir. 

Gus isigi yazici isledigi sirada yanip soner. 

ADikkat: Yaziciyi, herzaman Gugdugmesini kullanarakagip kapatin. Yaziciyi 
agip kapatmak igin bir gug kesici, akim regulatoru veya duvara takilan bir 
gug anahtari kullanmak yazicmm bozulmasma yol agabilir. 

4.3 Kagit tepsileri (HP Deskjet 6520 series) 

Kagit tepsileriyle ilgili bilgi igin, asagidaki konulardan birini segin: 

• Kagit tepsilerini agma 

• Giris tepsisi 

• Cikis tepsisi 

• Kagit tepsilerini kapatma 

Kagit tepsilerini agma 

Kagit tepsilerini agmak igin yazici kapagmi kaldirm. 
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Giris tepsisi 

Giris tepsisinde, yazdinlacak kagit ve diger ortamlar bulunur. 




1. Giris tepsisi 

Kagit kilavuzlanni yazdirdiginiz ortamin kenarlanna tam olarak yaslanacak sekilde 
kaydinn. 




1. Kagit genisligi kilavuzu 

2. Kagit uzunlugu kilavuzu 

Legal kagit gibi buyuk kagitlara yazdirmak igin, kagit uzunlugu kilavuzunu Giris 
tepsisinin kenarina gekin ve sonra Giris tepsisi uzantisini gekin. 
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1. Giris tepsisi uzantisi 
Qikis tepsisi 

Yazdinlan sayfalar Cikis tepsisine birakihr. 




1. Cikis tepsisi 

Tepsiden dusmelerini engellemek igin, Cikis tepsisi uzantisini gekin ve 
durdurucusunu kapatm. 
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1. Cikis tepsisi uzantisi 

2. Cikis tepsisi durdurucusu 

Kagit tepsilerini kapatma 

Kagit tepsisini kapatmatmak igin su adimlan izleyin: 

1. Gerekiyorsa, Cikis tepsisi uzantisi durdurucusunu kapatin ve Cikis tepsisi 
uzantisini itin. 




2. Yazici kapagini kaldirin. 

3. Cikis tepsisini kaldirin. 




4. Giris tepsisi uzantismm igeride oldugundan emin olun ve kagit uzunlugu 
kilavuzunu Giris tepsisi kenarma gekin. 




5. Giris tepsisini kaldirin. 
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5 Yaziciya baglanma 



• On USB baglanti noktasi (HP Deskjet 6540-50 series) 

• On USB baglanti noktasi - yazici yazihmi yuklu degil 

• On USB baglanti noktasi - yazici yazihmi yuklu 

• On USB baglanti noktasmi kullanma 

• Ag 

• Yaziciyi paylastirma 

• HP Jetdirect 175x 

• HP Jetdirect 31 Ox 

• HP Jetdirect 380x 

Not: HP Jetdirect kullanilabilirligi iilkeye/bolgeye gore degisir. 



Yazici bilgisayara bir USB (Universal Serial Bus - Evrensel Veri Yolu) kablosu ile 
baglanir. Bilgisayarm bir USB kablosu kullanmasi igin Windows 98 ya da sonraki 
surumlerin gahstinyor olmasi gerekir. 



Yaziciyi bir USB kablosuyla baglama yonergeleri igin, yaziciyla gelen kurulum 
posterine bakm. 



5.2 On USB baglanti noktasi (HP Deskjet 6540-50 
series) 



Yaziciyi hizli sekilde birdizustu bilgisayara baglamak igin yazicmm onundeki USB 
baglanti noktasmi kullanm. 



• USB 



5.1 USB 
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1. On USB baglanti noktasi 
On USB baglanti noktasma ilk baglanti 

Bir dizustu bilgisayan ilk defa yazicimn on USB baglanti noktasma bagladigimzda, 
dizustu bilgisayan baglanti noktasi igin konfigure etmelisiniz. 

Yapilandirma yonergeleri igin, asagidaki soruyu cevaplandirm: 

Yazici yazilimi dizustu bilgisayarda yuklenmis mi? 

• Evet 

• Hayir 

5.2.1 On USB baglanti noktasi - yazici yazilimi yuklii degil 

Yazici yazilimi dizustu bilgisayara yuklu degilse asagidaki adimlari izleyin. 

Yazici yazilimi dizustu bilgisayara yuklendiyse, on USB baglanti noktasmi 
kullanmak igin dizustu bilgisayan konfigure etme yonergelerini izleyin. 

Yazici yazilimmi yukleme 

1 . Yazicimn agik oldugundan emin olun. 

2. Dizustu bilgisayan yazicimn on USB baglanti noktasma baglamak igin bir USB 
kablosu kullanm. 

3. Yeni Donamm sihirbazimn gorunmesini bekleyin. 

4. Yeni Donamm sihirbazi gorundukten sonra, yazici yazilim CD'sini bilgisayarin 
CD-ROM surucusune takm. 

5. Yazici yazilimmi yuklemek igin ekrandaki yonergeleri izleyin. 
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5.2.2 On USB baglanti noktasi - yazici yazihmi yuklu 

Yazici yazilimi dizustu bilgisayara yuklendiyse aagidaki adimlari izleyin. 

Yazici yazilimi dizustu bilgisayara yuklu degilse, yazici yazihmini yukleme 
yonergelerini izleyin. 

Dizustu bilgisayari konfigure etme 

Dizustu bilgisayari on USB baglanti noktasmi kullanmak igin yapilandirma 
bilgisayarmizda yazici yazilimmm bir baska kopyasini olusturur. Yazici yazilimmin 
yeni kopyasi yazicmin on USB baglanti noktasi igin yapilandirilmistir. 

1 . Yazicmin agik oldugundan emin olun. 

2. Dizustu bilgisayari yazicmin on USB baglanti noktasma baglamak igin bir USB 
kablosu kullanm. 

3. Yeni Donanim sihirbazmm gorunmesini bekleyin. 

4. Dizustu bilgisayardaki Windows surumune bagli olarak asagidakilerden birini 
yapm: 

• Windows XP: istendiginde, Tamam segenegini tiklatm. 

• Windows 2000: Windows'un dizustu bilgisayari otomatik olarak konfigure 
etmesine izin verin. 

• Windows Me: istendiginde, yazici yazilim CDsini dizustu bilgisayarm CD- 
ROM surucusune takm ve ekrandaki yonergeleri izleyin. 

• Windows 98: Windows'un dizustu bilgisayari otomatik olarak konfigure 
etmesine izin verin. 

Windows yaziciya isim verme firsatmi onerdiginde, yaziciya on USB baglanti 
noktasmi kullandigmizi gosteren bir isim verin, ornegin HP Deskjet 65xx Front 
USBgibi. 

5.2.3 On USB baglanti noktasmi kullanma 

Yazicidaki on USB baglanti noktasmi kullanmadan once, baglanti noktasi igin 
dizustu bilgisayari konfigure etmelisiniz. 

On USB baglanti noktasmi kullanmak igin su adimlari izleyin: 

1 . Dizustu bilgisayari yazicmin on USB baglanti noktasma baglamak igin bir USB 
kablosu kullanm. 

2. Yazdirmak istediginiz belgeyi agin, Dosya ve sonra Yazdir'i tiklatm. 

3. HP Deskjet 6540-50 series yaziciyi tiklatm ve Tamam ya da Yazdir segenegini 
tiklatm. 

Not: HP Deskjet 6540-50 series yazicmin iki kopyasi gorunurse, on USB 
baglanti noktasi igin yapilandinlmis olani segin. 
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5.3 Ag 

Yaziciyi paylastirma yoluyla bir yaziciyi agdaki diger bilgisayarlann kullanimina 
agabilirsiniz. 

Yaziciyi aga baglamak igin asagidaki HP Jetdirect yazici sunucularindan herhangi 
birini kullanabilirsiniz. 

• HP Jetdirect 175x 

• HP Jetdirect 31 Ox 

• HP Jetdirect 380x 

Not: HP Jetdirect kullanilabilirligi ulkeye/bolgeye gore degisir. 

5.3.1 Yaziciyi paylastirma 

Yazici direkt olarak agdaki bir bilgisayara baglanabilir ve agdaki diger bilgisayarlarla 
paylasilabilir. 

Yaziciyi bir ag uzerinde paylastirmayla ilgili yonergeler igi, yazici yazihm CD'sini 
kullanin ve ekrandaki ag kurulum yonergelerini izleyin. 

5.3.2 HP Jetdirect 175x 

Yazicinizi dogrudan bir aga baglamak igin yazici sunucularini kullanin, boylece ag 
uzerindeki turn bilgisayarlar yaziciyi kullanabilir. 

HP J6035A Jetdirect 175x 

• USB yazici baglantisi 

• 100Base-TX (Fast Ethernet) ve/veya 10Base-T (Ethernet) ag baglantisi 

• TCP/IP, IPX/SPX direkt mod, Apple EtherTalk aglan 

• Windows 98, 2000, Me, XP ve MacOS bilgisayarlar 

Not: HP Jetdirect kullanilabilirligi ulkeye/bolgeye gore degisir. 

5.3.3 HP Jetdirect 31 Ox 

Yazicinizi dogrudan bir aga baglamak igin yazici sunucularini kullanin, boylece ag 
uzerindeki turn bilgisayarlar yaziciyi kullanabilir. 

HP J6038A Jetdirect 31 Ox 

• USB yazici baglantisi 

• 100Base-TX (Fast Ethernet) ve/veya 10Base-T (Ethernet) ag baglantisi 

• TCP/IP, IPX/SPX direkt mod, Apple EtherTalk aglan 

• Windows 98, 2000, Me, XP ve MacOS bilgisayarlar 
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Not: HP Jetdirect kullanilabilirligi ulkeye/bolgeye gore degisir. 
5.3.4 HP Jetdirect 380x 

Yazicmizi dogrudan biraga baglamak igin yazici sunucularini kullanin, boylece ag 
uzerindeki turn bilgisayarlaryaziciyi kullanabilir. 

HP J6061 A Jetdirect 380x 

• USB yazici baglantisi 

• 802.1 1b (Wi-Fi) sifrelemeli kablosuz ag baglantisi ve 802. 1x, EAP-MD5, EAP- 
TLS kimlik dogrulamasi 

• TCP/IP, IPX/SPX, Novell NetWare, Apple EtherTalk, Unix/Linux aglan 

• Windows 98, 2000, Me, XP ve MacOS bilgisayarlar 

Not: HP Jetdirect kullanilabilirligi ulkeye/bolgeye gore degisir. 
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6 Yazdirma (HP Deskjet 6540-50 
series) 




• Fotograf yazdirma 

• Diger belgeleri yazdirma 

• Yazdirma ipuglari 

• Yazdirma yazihmi 

6.1 Fotograf yazdirma (HP Deskjet 6540-50 series) 

Yazdirmak istediginiz fotograf turunu segin: 
Kenarliksiz Fotograflar 



Kenarliksiz kugiik 
fotograf 




Kenarliksiz buyuk fotograf Kenarliksiz panoramik 

fotograf 



Beyaz kenarlikh fotograflar 
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Beyaz kenarhkli 
kuguk fotograf 



Beyaz kenarhkli 
buyuk fotograf 



Beyaz kenarhkli 
panoramik fotograf 



Fotograflarmizi gelistirme 

Bilgisayann fotograf yazdirma ozelliklerini. kullanarak fotograflarmizi nasil 
gelistireceginizi ogrenin. 

6.1.1 Fotograflarmizi gelistirme 

Yazici yazilimn dijital fotograflan yazdirmayi kolaylastirmak ve fotograf kalitesini 
yukseltmek igin birgok ozellik sunar: 

• PhotoREt kullanarak en iyi hiz ve kalite birlesimini elde edin. 

• Fotograflarda rotus yapmak igin HP dijital fotograf segenekleri'ni kullanm. 

• En fazla dpi ile en iyi gozulurlugu elde edin. 

• Exif ozelligi etkin yazihmmiz varsa Exif bigimli bir fotograf yazdirm. 

• Fotograflan yazdirirken para ve murekkepten tasarruf etmek igin HP Gundelik 
Fotograf Kagidi, Yari Parlak kullanm. 

Dijital fotograflarmiza nasil profesyonel rotuslar yapilacagim ogrenin. 

• Mukemmel renkler igin fotograf yazici kartusu'nu kullanm. 

• Yazdirilan renkleri gelistirmek igin asagidaki yazilim segeneklerini kullanm: 

• Gelismis renk ayarlari 

• Renk yonetimi 

• Qarpici siyah beyaz fotograflar igin gri fotograf yazici kartusu'nu kullanm. 

• Siyah beyaz fotograf yazdirma. 

• Fotograf kagidmm kenarlanni kenarhksiz yazdirma ile yazdirm. 

Fotograf kagidmm kenarlarmin kivnlmasmi engellemek igin, fotograf kagidi 
saklama yonergelerini kullanm. 

6.1.2 PhotoREt 

PhotoREt, en yiiksek yazdirma hizi ile en iyi baski kalitesinin mukemmel bilesimidir. 
PhotoREt teknolojisini kullanarak yazdirma igin asagidaki adimlan izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan ya da Kagit/Kalite sekmesini tiklatin. 

3. Baski kalitesi asagi agilan listesinde En iyi segenegini segin. 

4. istediginiz diger yazdirma ayarlarmi segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 
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6.1 .3 HP dijital fotograf segenekleri 

Yazicinin, dijital fotograf kalitesini artirmak igin gesitli ozellikleri vardir. 

HP dijital fotograf segenekleri iletisim kutusunu agma 

HP Dijital fotograf segenekleri iletisim kutusunu agmak igin su adimlari izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan ya da Kagit/Kalite sekmesini tiklatm ve HP dijital 
fotograf dugmesini tiklatm. 

HP dijital fotograf segenekleri iletisim kutusunu kullanma 

Asagidaki segenekleri ayarlamak igin HP dijital fotograf segenekleri iletisim 
kutusunu kullanm: 




1 . Kirmizi goz giderme: Fotografta kirmizi goz sorununu azaltmak ya da gidermek 
igin Agik segenegini tiklatm. 

2. Karsitlik gelistirme: Karsitligi tercihinize gore ayarlaym. Yazici surucusunun 
karsitligi otomatik olarak dengelemesi igin Otomatik segenegini tiklatm. 

3. Dijital flas: Ayrmtilan belirginlestirmek igin fotograflarm karanlik alanlarmdaki 
pozu ayarlaym. Yazici surucusunun agiklik ve koyulugu otomatik olarak 
dengelemesi igin Otomatik segenegini tiklatm. 

4. SmartFocus: Resim kalitesi ve berrakligmi arttirm. Yazici surucusunun 
goruntuyii otomatik olarak odaklamasi igin Agik segenegini tiklatm. 
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5. Netlik: Goruntu netligini tercihinize gore ayarlayin. Yazici surucusunun 
goruntuyu otomatik olarak netlestirme seviyesini ayarlamasi igin Otomatik 
segenegini tiklatm. 

6. Duzeltme: Resmi yumusatm. Yazici surucusunun goruntuyu otomatik olarak 
duzeltme seviyesini ayarlamasi igin Otomatik segenegini tiklatm. 

6.1.4 En fazla dpi 

En fazla dpi baski kalitesi ayan 4800 x 1200 en iyi duruma getirilmis dpi yazdirmayi 
sunar. 

4800 x 1200 en iyi duruma getirilmis dpi yazdirma modu, bu yazici igin en yuksek 
kalite gozunurluktur. Yazici surucusumde 4800 x 1200 en iyi duruma getirilmis dpi 
segildiginde, ug renkli yazdirma kartusu 4800 x 1200 en iyi duruma getirilmis dpi 
modunda (4800 x 1200 en iyi duruma getirilmis dpi rengine kadar ve 1200-giris dpi) 
yazdirir. Ayrica bir fotograf yazici kartusu da yukliiyse, baski kalitesi gok daha iyi 
olur. Yazicmizla birlikte verilmiyorsa, fotograf yazici kartusunu ayrica satin 
alabilirsiniz. 

Not: Renk eslestirme ve fotograf detaymi gelistirmek igin En fazla dpi baski 
kalitesinde yazdirirken HP premium fotograf kag id i kullanm. 

4800 x 1200 en iyi duruma getirilmis dpi modunda yazdirmak igin asagidaki adimlan 
izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan ya da Kagit/Kalite sekmesini tiklatm. 

Not: Yazdirma Kisayollan sekmesinde, Fotograf yazdirma-kenarhksiz ya 
da Fotograf yazdirma-beyaz kenarhklarla segenegini segin. 

3. Uygun olan asagi agilan listeyi bulun: 



Sekme 


Asagi agilan liste 


Yazdirma Kisayollan 


Kag it turu 


Kagit/Kalite 


Tur 



Not: Baski kalitesini her iki sekmede de ayarlamamza gerek yoktur. 

4. Asagi agilan listede uygun fotograf kagidi turunu tiklatm. 

5. Baski kalitesi asagi agilan listesinde En fazla dpi segenegini segin. 

Not: En fazla dpi ayan gegici olarak disk alanmm bir kismim kullanir ve yavas 
yazdirabilir. 

6. istediginiz diger yazdirma ayarlarmi segin ve sonra Tamam segenegini tiklatm. 
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6.1.5 ExifBaski 

Exif Baski (Exchangeable Image File Format 2.2), dijital fotografi kolaylastiran ve 
yazdirilan fotograflann kalitesini gelistiren bir uluslararasi goruntuleme standartidir. 
ExifBaski ozelligi olan bir dijital fotograf makinesi ile fotograf gekildiginde, ExifBaski 
poz suresi, flas turu ve renk doygunlugu gibi bilgileri alir ve goruntunun dosyasinda 
saklar. HP Deskjet yazici yazilimi daha sonra bu bilgiyi goruntuye ozgii otomatik 
gelistirmeler yapmak igin kullanir ve mukemmel fotograflar elde edilir. 

Exif Baski ozellikli fotograf yazdirmak igin asagidakiler gereklidir: 

• Exif Baski ozelligini destekleyen bir dijital fotograf makinesi 

• Exif Baski ozelligi olan fotograf yazilimi 

Exif Baski-gelistirilmis fotograf yazdirmak igin asagidaki adimlan izleyin: 

1. Exif Baski etkin fotograf yazilimimn yazdirmasini istediginiz dosyayi agin. 

2. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

3. Yazdirma Kisayollan ya da Kagit/Kalite sekmesini tiklatm. 

Not: Yazdirma Kisayollan sekmesinde, Fotograf yazdirma-kenarhksiz ya 
da Fotograf yazdirma-beyaz kenarhklarla segenegini segin. 

4. Baski kalitesi asagi agilan listesinde Normal veya En iyi segenegini segin. 

5. istediginiz diger yazdirma ayarlarini segin ve sonra Tamam segenegini tiklatm. 
Yazici yazilimi, yazdirilan goruntuyu otomatik olarak en iyi duruma getirir. 

6.1 .6 Kenarliksiz fotograf yazdirma 

Ozel kagit turlerinin kenarlarmi ve 101 x 152 mm (4x6 in) fotograf kagidmdan 210 
x 594 mm ( 8.5 x 23.4 in) ozel fotograf boyutuna kadar uzanan araliktaki standart 
ve ozel kagit boyutlarmda yazdirmak igin kenarliksiz yazdirmayi kullanm 

Yonergeler 

• Kenarliksiz belgeleri yedek murekkep modu'ndayken yazdirmayin. Her zaman 
yaziciya yerlestirilmis iki yazici kartusunuz olsun. 

• Dosyayi biryazilim uygulamasmda agin ve goruntu boyutunu belirleyin. 
Boyutun, goruntuyu yazdirmak istediginiz kagit boyutuna uygun oldugundan 
emin olun. 

Yazdirma 

1. Yazdirmak istediginiz dosyayi agin. 

2. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

3. Yazdirma Kisayollan sekmesini segin ve sonra asagi agilan listeden Fotograf 
yazdirma-kenarliksiz'i segin. 
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4. Yazdirmak istediginiz fotograf igin uygun yazdirma ayanni segin. 

5. Bu ayarlan kullanmak istiyorsaniz, HP dijital fotograf segeneklerini ayarlayin. 

6. istediginiz baska herhangi bir yazdirma ayanni segin, ve daha sonra Tamam 
segenegini tiklatm. 

Qikanlabilir seritli bir fotograf kagidma yazdirdiysaniz, belgeyi tamamen 
kenarliksiz yapmak igin seridi gikarm. 




HP Deskjet 6500 series yazicilar 
6.1.7 Fotograf yazici kartusu 

Ug renkli yazici kartusu ile birlikte kullanilan fotograf yazici kartusu, 6 renkli ustun 
solma direncine sahip grensiz fotograflar sunar. 




Urununuzle birlikte verilmiyorsa, fotograf yazici kartusunu ayrica satin alabilirsiniz. 
Fotograf yazici kartusunu yiikleme 

Fotograf yazici kartusunu yuklemek igin, siyah yazici kartulunu yazicidan gikarm ve 
sonra kartus yuvasmm sagindaki bolmeye fotograf yazici kartusunu yukleyin. 

Daha fazla bilgi igin, yazici kartusu yukleme sayfasina bakin. 
Fotograf yazici kartusunu kullanma 

Alti renkli yazdirma modunda yazdirmak igin asagidaki adimlari izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan ya da Kagit/Kalite sekmesini tiklatm. 

Not: Yazdirma Kisayollan sekmesinde, Fotograf yazdirma-kenarhksiz ya 
da Fotograf yazdirma-beyaz kenarhklarla segenegini segin. 

3. Uygun olan asagi agilan listeyi bulun: 



Sekme 


Asagi agilan liste 


Yazdirma Kisayollan 


Kagit turn 


Kagit/Kalite 


Tur 



Not: Baski kalitesini her iki sekmede de ayarlamamza gerek yoktur. 

4. Asagi agilan listede uygun fotograf kagidi turunu tiklatm. 

5. Baski kalitesi asagi agilan listesinde Normal, En iyi ya da En fazla dpi 

segenegini segin. 

6. istediginiz diger yazdirma ayarlarmi segin ve sonra Tamam segenegini tiklatm. 
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Fotograf yazici kartu§unu saklama 

Yazici kartusunun saglamligim korumak igin, fotograf yazici kartusunu saklama 
yonergelerini izleyin. 



6.1.8 Gelismis renk ayarlanni kullanma 

Yazdinlan renklerin giktimz uzerindeki gorunusunu ayarlamak igin Gelismis Renk 
Ayarlan iletisim kutusunu kullanm. 

Bu ayarlarm duzenlenmesi yazdinlan renklerin bilgisayarinizm monitorunde 
gorunen renklerden farkli olmasma sebep olur. 

Gelismis renk ayarlanni belirtmek igin su adimlan izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Renk sekmesini tiklatm. 

3. Gelismis renk ayarlan dugmesini tiklatm. 
Gelismis renk ayarlan iletisim kutusu gorunur. 
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Asagidaki ayarlan uygun sekilde ayarlayin. 

• Genel renk ayarlan: Genel renklerin nasil yazdinlacagmi belirlemek igin 
Doygunluk, Parlakhk, ve Renktonu 'nu ayarlayin. 

• Ozel renk ayarlan: Yazdirmada kullanilan renklerin duzeyini belirtmek igin 
Camgobegi, Macenta, San, ve Siyah kaydiricilari ayarlayin. 

Renk ayarlanni belirttikten sonra, Tamam dugmesini tiklatm. 

istediginiz diger yazdirma ayarlanni segin ve sonra Tamam segenegini tiklatm. 
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Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'ni kullanin. 

6.1.9 Renk yonetimi 

Renk yonetimi yazdinlabilecek renk araligim tanimlar. Yazici yazilimi belgenizin 
renklerini mevcut renk ayarlanndan segili renk yonetimi segenegine donusturur. 

Renk yonetimi segenegi belirlemek igin asagidaki adimlan izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Renk sekmesini tiklatm. 



I Tmi | [ ] [ V«An ] 




3. Renk yonetimi asagi agilan listesinde asagidaki segeneklerden birini tiklatm: 

• ColorSmart/sRGB: ColorSmart/sRGB gogu yazdirma isi igin uygun bir 
segenektir. Cogu Webtabanli belgelerveguncelgoruntuleme aygitlan igin 
kullanilir. 

• AdobeRGB: Profesyonel bir uygulamadan AdobeRGB ile yazdirirken, 
uygulamadaki renk yonetimini kapatm ve yazici yazilimmin renk araligim 
yonetmesini saglaym. AdobeRGB ayarmi orijinal olarak AdobeRGB renk 
arahgmda olusturulmus belgeler ya da fotograflar igin kullanin. 

• Uygulama tarafmdan yonetilen: Bu segenek yazdirdigmiz uygulamamn 
belgenin rengini yonetmesini saglar. 

4. istediginiz diger yazdirma ayarlarini segin ve sonra Tamam segenegini tiklatm. 
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6.1.10 Siyah beyaz fotograflar 




HP Deskjet 6540-50 series HP Deskjet 6520 series 

6.1 .1 1 Siyah beyaz fotograflari yazdirma 

Asagidaki gorevleri yaziciyla yerlerine getirebilirsiniz: 

• Siyah beyaz fotograf yazdirma 

• Renkli birfotografi siyah beyaz yazdirma 

Mukemmel siyah beyaz fotograflar igin, yaziciya bir gri fotograf yazici kartusu ve bir 
ug renkli yazici kartusu takin. 

Siyah beyaz fotograf yazdirma 

Zaten siyah beyaz olan birfotografi yazdirmak igin, yazdirmak istediginiz fotograf 
turu ve boyutu igin olan yonergeleri izleyin. 

Renkli birfotografi siyah beyaz yazdirma 

Renkli birfotografi siyah beyaz yazdirmak igin su adimlan izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Renk sekmesini tiklatm. 
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3. Gri tonlamali yazdir onay kutusunu segin. 

4. Yuksek kalite sekmesini tiklatm. 

5. istediginiz diger yazdirma ayarlanni segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

6.1.12 Fotograf kagidini saklama ve kullanma 

HP fotograf kagidinizm kalitesini korumak igin su yonregeleri izleyin. 

Saklama 

• Kullanilmayan fotograf kagidini tekrar baglanabilen plastik torba iginde, orijinal 
olarak paketlendigi kutuda saklayin. Paketlenmis fotograf kagidini serin bir 
yerde duz yuzey uzerinde saklayin. 

• Yazdirmaya hazir oldugunuzda, plastik torbadan sadece hemen kullanmayi 
planladigmiz kagidi gikarin. Yazdirmayi bitirdiginizde, kullanilmayan turn 
fotograf kagitlarmi plastik torbaya geri koyun. 

• Kullanilmayan fotograf kagitlarmi yazici kagit tepsisinde birakmayin. Kagit 
kivnlmaya baslayabilir, bu da fotograflarinizm kalitesini dusurur. 
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Kullanma 

• Fotograf kagidim herzaman kenarlarmdan tutun. Fotograf kag id indaki parmak 
izleri baski kalitesini dusurebilir. 

• Fotograf kagidmm koseleri 10 mm 'den (3/8 inch) fazla kivnhrsa, kagidi tekrar 
baglanabilen saklama torbasma koyup, torbayi bir masa kosesinde kagit 
duzelene kadar yuvarlayarak duzlestirin. 

Fotograf kagidi yazdinlmadan once duz olmalidir. 

6.1.13 Fotograf yazd in rken tasarruf etme 
HP Gundelik Fotograf Kagidi 

Fotograf basarken para ve murekkep artirmak igin, HP Gundelik Foto Kagidi, Yan 
parlak kullanm ve Baski kalitesi'ni Normal olarak ayarlayin. 

HP Gundelik Fotograf Kagidi, Yan parlak kaliteli fotograflari daha az murekkeple 
olusturmak igin tasarlanmistir. 

Not: Daha kaliteli fotograflar igin HP Premium Plus Fotograf Kagidi kullanm ve 
Baski kalitesi'ni En iyi ya da En fazla dpi olarak ayarlayin. 

6.1 .14 Kenarhksiz kiiciik fotograflar (HP Deskjet 6540-50 series) 
Yonergeler 

• Yuksek kaliteli sonuglar igin, ug renkli yazici kartusuyla birlikte fotograf yazici 
kartusu kullanm. 

• Renksolmasma karsi maksimumdirengigin, HP Premium Plus Fotograf Kagidi 
kullanm ve bir fotograf yazici kartusu yukleyin. 

• Fotograf yazd i rma ozelliklerini kullanmayi ogrenmek igin, fotograf gelistirme 
sayfasma bakm. 

• Fotograflari yazdirirken para ve murekkepten tasarruf etmek igin HP Gundelik 
Fotograf Kagidi, Yan Parlak kullanm. 

• Kullandigmiz fotograf kagidmm duz oldugundan emin olun. Fotograf kagidmm 
kivrilmasim engellemeyle ilgili bilgi igin, fotograf kagidi saklama 
yonergelerine bakm. 

• Giris tepsisi kapasitesini asmayin: en fazla 25 sayfa. 

Yazdirma hazirligi 

1 . Yazicmm agik oldugundan emin olun. 

2. Cikis tepsisini kaldirm ve sonra Giris tepsisindeki turn kagitlari gikarm. 
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3. Kagit genisligi kilavuzunu en sola kaydirin ve sonra kagit uzunlugu kilavuzunu 
gekin. 

4. Fotograf kagidinin duz oldugundan emin olun. 

Fotograf kagidi duz degilse, fotograf kagidi saklama yonergelerine bakm. 

5. Fotograf kagidini yazdinlacak taraf asagi gelecek sekilde Giris tepsisine 
yerlestirin Cikarilabilir seritli bir fotograf kagidi kullaniyorsaniz, seridin 
yazicidan disan dogru baktigindan emin olun. 




6. Kagit kilavuzlarmi kagida tam olarak yaslanacak bigimde kaydirin. 

7. Cikis tepsisini yerine yerlestirin. 

Yazdirma 

Not: Yazilim programmiz fotograf yazdirma ozelligi igeriyorsa, programda 
saglanan yonergeleri uygulaym. Aksi taktirde, su yonergeleri izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan sekmesinde, beige turu olarak Fotograf yazdirma- 
kenarhksiz segenegini ve sonra asagidaki segenekleri segin: 

• Baski Kalitesi: Normal, En iyi ya da En fazla dpi 

• Kagit boyutu: Uygun kenarliksiz fotograf kagidi boyutu 

• Kagit turu: Uygun fotograf kagidi turu 

• Yon: Dikey ya da Yatay 

3. Asagidaki ayarlari gerektigi gibi ayarlaym. 

• HP dijital fotograf segenekleri 

• Gelismis renk ayarlari 

• Renk yonetimi 

• Gri tonlama kalitesi 

4. istediginiz diger yazdirma ayarlarmi segin ve sonra Tamam segenegini tiklatm. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'm kullanm. 
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6.1 .15 Kenarhksiz buyuk fotograflar (HP Deskjet 6540-50 series) 
Yonergeler 

• Yuksek kaliteli sonuglar igin, ug renkli yazici kartusuyla birlikte fotograf yazici 
kartusu kullanin. 

• Renksolmasina karsi maksimumdirengigin, HP Premium Plus Fotograf Kagidi 
kullanin ve bir fotograf yazici kartusu yukleyin. 

• Fotograf yazd i rma ozelliklerini kullanmayi ogrenmek igin, fotograf gelistirme 
sayfasma bakm. 

• Fotograflari yazdirirken para ve murekkepten tasarruf etmek igin HP Gundelik 
Fotograf Kagidi, Yari Parlak kullanin. 

• Kullandigimz fotograf kagidmm duz oldugundan emin olun. Fotograf kagidmm 
kivrilmasim engellemeyle ilgili bilgi igin, fotograf kagidi saklama 
yonergelerine bakm. 

• Giris tepsisi kapasitesini asmayin: en fazla 25 sayfa. 

Yazdirma hazirligi 

1 . Yazicmm agik oldugundan emin olun. 

2. Cikis tepsisini kaldirm ve sonra Giris tepsisindeki turn kagitlari gikarm. 

3. Kagit genisligi kilavuzunu en sola kaydirm ve sonra kagit uzunlugu kilavuzunu 
gekin. 

4. Fotograf kagidinin duz oldugundan emin olun. 

Fotograf kagidi duz degilse, fotograf kagidi saklama yonergelerine bakm. 

5. Fotograf kagidmi yazdirilacak taraf asagi gelecek sekilde Giris tepsisine 
yerlestirin 




6. Kagit kilavuzlarmi kagida tarn olarak yaslanacak bigimde kaydirm. 

7. Cikis tepsisini indirin. 
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Yazdirma 

Not: Yazilim programing fotograf yazdirma ozelligi igeriyorsa, programda 
saglanan yonergeleri uygulayin. Aksi taktirde, su yonergeleri izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan sekmesinde, beige turu olarak Fotograf yazdirma- 
kenarliksiz segenegini ve sonra asagidaki segenekleri segin: 

• Baski Kalitesi: Normal, En iyi ya da En fazla dpi 

• Kagit boyutu: Uygun kenarliksiz fotograf kagidi boyutu 

• KagitTiirii: Uygun fotograf kagidi turu 

• Y6n: Dikey ya da Yatay 

3. Asagidaki segenekleri gerektigi gibi ayarlaym. 

• HP dijital fotograf segenekleri 

• Gelismis renk ayarlari 

• Renk yonetimi 

• Gri tonlama kalitesi 

4. istediginiz diger yazdirma ayarlarmi segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'ni kullanm. 

6.1 .16 Kenarliksiz panoramik fotograflar (HP Deskjet 6540-50 series) 
Yonergeler 

• Yuksek kaliteli sonuglar igin, ug renkli yazici kartusuyla birlikte fotograf yazici 
kartusu kullanm. 

• Renksolmasina karsi maksimumdirengigin, HP Premium Plus Fotograf Kag id i 
kullanm ve bir fotograf yazici kartusu yukleyin. 

• Fotograf yazdirma ozelliklerini kullanmayi ogrenmek igin, fotograf gelistirme 
sayfasma bakm. 

• Fotograflari yazdirirken para ve murekkepten tasarruf etmek igin HP Gundelik 
Fotograf Kagidi, Yari Parlak kullanm. 

• Kullandigmiz fotograf kagidmm duz oldugundan emin olun. Fotograf kagidmm 
kivrilmasim engellemeyle ilgili bilgi igin, fotograf kagidi saklama 
yonergelerine bakm. 

• Giris tepsisi kapasitesini asmayin: en fazla 25 sayfa. 
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Yazdirma hazirligi 

1 . Yazicinin agik oldugundan emin olun. 

2. Cikis tepsisini kaldinn ve sonra Giris tepsisindeki turn kagitlari gikarm. 

3. Kagit genisligi kilavuzunu en sola kaydirin ve sonra kagit uzunlugu kilavuzunu 
gekin. 

4. Fotograf kagidimn duz oldugundan emin olun. 

Fotograf kagidi duz degilse, fotograf kagidi saklama yonergelerine bakm. 

5. Fotograf kagidim yazdinlacak taraf asagi gelecek sekilde Giris tepsisine 
yerlestirin 




6. Kagit kilavuzlanm kagida tam olarak yaslanacak bigimde kaydirin. 

Not: Bazi panoramik kagit boyutlari Giris tepsisinin kenarmdan disari 
tasabilir. Boyle kagitlara yazdirirken, genislik kilavuzunu kagidm 
kenarma tam olarak kaydirdigmizdan emin olun. 

7. Cikis tepsisini indirin. 
Yazdirma 

Not: Yazilim programmiz fotograf yazdirma ozelligi igeriyorsa, programda 
saglanan yonergeleri uygulaym. Aksi taktirde, su yonergeleri izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan sekmesinde, beige turu olarak Fotograf yazdirma- 
kenarhksiz segenegini tiklatin ve asagidaki segenekleri segin: 

• Baski Kalitesi: Normal, En iyi ya da En fazla dpi 

• Kagit boyutu: Uygun panoramik kenarliksiz fotograf kagidi boyutu 

• Kagit tiiru: Uygun fotograf kagidi turu 

• Yon: Dikey ya da Yatay 

3. Asagidaki segenekleri gerektigi gibi ayarlaym. 

• HP dijital fotograf segenekleri 

• Gelismis renk ayarlan 
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• Renk yonetimi 

• Gri tonlama kalitesi 

4. istediginiz diger yazdirma ayarlarini segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'ni kullanm. 

6.1 .17 Beyaz kenarhkh kiiciik fotograflar (HP Deskjet 6540-50 series) 
Yonergeler 

• Yuksek kaliteli sonuglar igin, ug renkli yazici kartusuyla birlikte fotograf yazici 
kartusu kullanm. 

• Renksolmasina karsi maksimumdirengigin, HP Premium Plus Fotograf Kagidi 
kullanm ve bir fotograf yazici kartusu yukleyin. 

• Fotograf yazdirma ozelliklerini kullanmayi ogrenmek igin, fotograf gelistirme 
sayfasma bakm. 

• Fotograflan yazdirirken para ve murekkepten tasarruf etmek igin HP Gundelik 
Fotograf Kagidi, Yari Parlak kullanm. 

• Kullandigmiz fotograf kagidmm duz oldugundan emin olun. Fotograf kagidmm 
kivrilmasim engellemeyle ilgili bilgi igin, fotograf kagidi saklama 
yonergelerine bakm. 

• Giris tepsisi kapasitesini asmayin: en fazla 25 sayfa. 

Yazdirma hazirligi 

1 . Yazicmm agik oldugundan emin olun. 

2. Cikis tepsisini kaldirm ve sonra Giris tepsisindeki turn kagitlari gikarm. 

3. Kagit genisligi kilavuzunu en sola kaydirm ve sonra kagit uzunlugu kilavuzunu 
gekin. 

4. Fotograf kagidinin duz oldugundan emin olun. 

Fotograf kagidi duz degilse, fotograf kagidi saklama yonergelerine bakm. 

5. Fotograf kagidmi yazdirilacak taraf asagi gelecek sekilde Giris tepsisine 
yerlestirin Cikarilabilir seritli bir fotograf kagidi kullaniyorsaniz, seridin 
yazicidan disari dogru baktigmdan emin olun. 
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6. Kagit kilavuzlarini kagida tam olarak yaslanacak bigimde kaydinn. 

7. Cikis tepsisini yerine yerlestirin. 

Yazdirma 

Not: Yazilim programing fotograf yazdirma ozelligi igeriyorsa, programda 
saglanan yonergeleri uygulaym. Aksi taktirde, su yonergeleri izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan sekmesinde, beige turu olarak Fotograf yazdirma-beyaz 
kenarhklarla'yi tiklatin ve asagidaki segenekleri segin: 

• Baski Kalitesi: Normal, En iyi ya da En fazla dpi 

• Kagit boyutu: Uygun fotograf kagidi boyutu 

• Kagit turu: Uygun fotograf kagidi turu 

• Yon: Dikey ya da Yatay 

3. Asagidaki segenekleri gerektigi gibi ayarlaym. 

• HP dijital fotograf segenekleri 

• Gelismis renk ayarlari 

• Renk yonetimi 

• Gri tonlama kalitesi 

4. istediginiz diger yazdirma ayarlarmi segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'ni kullanm. 

6.1 .18 Beyaz kenarhkh buyuk fotograflar (HP Deskjet 6540-50 series) 
Yonergeler 

• Yuksek kaliteli sonuglar igin, ug renkli yazici kartusuyla birlikte fotograf yazici 
kartusu kullanm. 

• Renksolmasina karsi maksimumdirengigin, HP Premium Plus Fotograf Kagidi 
kullanm ve bir fotograf yazici kartusu yukleyin. 
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• Fotograf yazdirma ozelliklerini kullanmayi ogrenmek igin, fotograf gelistirme 
sayfasma bakin. 

• Fotograflan yazdinrken para ve murekkepten tasarruf etmek igin HP Gundelik 
Fotograf Kagidi, Yan Parlak kullanin. 

• Kullandiginiz fotograf kagidmin duz oldugundan emin olun. Fotograf kagidmin 
kivnlmasmi engellemeyle ilgili bilgi igin , fotograf kagidi saklama 
yonergelerine bakin. 

• Giris tepsisi kapasitesini asmaym: en fazla 25 sayfa. 

Yazdirma hazirligi 

1 . Yazicimn agik oldugundan emin olun. 

2. Cikis tepsisini kaldirm ve sonra Giris tepsisindeki turn kagitlari gikann. 

3. Kagit genisligi kilavuzunu en sola kaydinn ve sonra kagit uzunlugu kilavuzunu 
gekin. 

4. Fotograf kagidmin duz oldugundan emin olun. 

Fotograf kagidi duz degilse, fotograf kagidi saklama yonergelerine bakin. 

5. Fotograf kagidmi yazdirilacak taraf asagi gelecek sekilde Giris tepsisine 
yerlestirin 




6. Kagit kilavuzlanni kagida tarn olarak yaslanacak bigimde kaydinn. 

7. Qikis tepsisini indirin. 

Yazdirma 

Not: Yazilim programing fotograf yazdirma ozelligi igeriyorsa, programda 
saglanan yonergeleri uygulaym. Aksi taktirde, su yonergeleri izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan sekmesinde, beige tiiru olarak Fotograf yazdirma-beyaz 
kenarhklarla'yi tiklatm ve asagidaki segenekleri segin: 

• Baski Kalitesi: Normal, En iyi ya da En fazla dpi 

• Kagit boyutu: Uygun fotograf kagidi boyutu 
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• KagitTurii: Uygun fotograf kagidi turu 

• Yon: Dikey ya da Yatay 

3. Asagidaki segenekleri gerektigi gibi ayarlayin. 

• HP dijital fotograf segenekleri 

• Gelismis renk ayarlan 

• Renk yonetimi 

• Gri tonlama kalitesi 

4. istediginizdigeryazdirma ayarlarmi segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'ni kullanm. 

6.1.19 Beyaz kenarhkh panoramik fotograflar (HP Deskjet 6540-50 series) 
Yonergeler 

• Yuksek kaliteli sonuglar igin, ug renkli yazici kartusuyla birlikte fotograf yazici 
kartusu kullanm. 

• Renksolmasma karsi maksimumdirengigin, HP Premium Plus Fotograf Kagidi 
kullanm ve bir fotograf yazici kartusu yukleyin. 

• Fotograf yazd i rma ozelliklerini kullanmayi ogrenmek igin, fotograf gelistirme 
sayfasma bakm. 

• Fotograflari yazdirirken para ve murekkepten tasarruf etmek igin HP Gundelik 
Fotograf Kagidi, Yari Parlak kullanm. 

• Kullandigmiz fotograf kagidmm duz oldugundan emin olun. Fotograf kagidmm 
kivrilmasim engellemeyle ilgili bilgi igin, fotograf kagidi saklama 
yonergelerine bakm. 

• Giris tepsisi kapasitesini asmayin: en fazla 25 sayfa. 

Yazdirma hazirligi 

1 . Yazicmm agik oldugundan emin olun. 

2. Cikis tepsisini kaldirm ve sonra Giris tepsisindeki turn kagitlari gikarm. 

3. Kagit genisligi kilavuzunu en sola kaydirm ve sonra kagit uzunlugu kilavuzunu 
gekin. 

4. Fotograf kagidmm duz oldugundan emin olun. 

Fotograf kagidi duz degilse, fotograf kagidi saklama yonergelerine bakm. 

5. Fotograf kagidmi yazdirilacak taraf asagi gelecek sekilde Giris tepsisine 
yerlestirin 
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6. Kagit kilavuzlanni kagida tam olarak yaslanacak bigimde kaydinn. 

Not: Bazi panoramik kagit boyutlan Giris tepsisinin kenarmdan disan 
tasabilir. Boyle kagitlara yazdinrken, genislik kilavuzunu kagidm 
kenarma tam olarak kaydirdiginizdan emin olun. 

7. Cikis tepsisini indirin. 
Yazdirma 

Not: Yazilim programing fotograf yazdirma ozelligi igeriyorsa, programda 
saglanan yonergeleri uygulayin. Aksi taktirde, su yonergeleri izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan sekmesinde, beige turu olarak Fotograf yazdirma-beyaz 
kenarliklarla'yi tiklatin ve asagidaki segenekleri segin: 

• Baski Kalitesi: Normal, En iyi ya da En fazla dpi 

• Kagit boyutu: Uygun fotograf kagidi boyutu 

• Kagit Turu: Uygun fotograf kag id i turu 

• Yon: Dikey ya da Yatay 

3. Asagidaki segenekleri gerektigi gibi ayarlaym. 

• HP dijital fotograf segenekleri 

• Gelismis renk ayarlan 

• Renk yonetimi 

• Gri tonlama kalitesi 

4. istediginiz diger yazdirma ayarlarini segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugiinuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'm kullanm. 
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6.2 Diger belgeleri yazdirma (HP Deskjet 6540-50 
series) 







E-posta Mektuplar Belgeler Zarflar 



DUlolQ 



Kartpostallar Brosurler Tebrik kartlan Asetatlar 






Etiketler Dizin kartlan Kitapgiklar Posterler 




Baslik Sayfalan Utuyle 
aktarma 

Yazdirma ipuglari 

Bu yazdirma ipuglarini kullanarak gikislarinizin kalitesini yukseltirken masraf ve 
emeginizi azaltin. 

Yazici yazihmi 

Yazici yazilimi ile ilgili bilgi edinin. 

6.2.1 E-posta (HP Deskjet 6540-50 series) 



Yonergeler 

Giris tepsisi kapasitesini asmayin: en fazla 150 sayfa. 
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Yazdirma hazirligi 

1 . Yazicinin agik oldugundan emin olun. 

2. Cikis tepsisini kaldinn. 

3. Kagit genisligi kilavuzunu en sola kaydinn ve sonra kagit uzunlugu kilavuzunu 
gekin. 

4. Duz kagidi gidebildigi yere kadar iterek Giris tepsisine yerlestirin. 

5. Kagit kilavuzlanni kagida tam olarak yaslanacak bigimde kaydinn. 




6. Cikis tepsisini indirin. 

Yazdirma 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan sekmesinde, Genel gundelik yazdirma ya da Hizli/ 
ekonomik yazdirma segenegini tiklatm ve sonra asagidaki yazdirma ayarlarmi 
belirleyin: 

• Kagit boyutu: Uygun kagit boyutu 

• Kagit tiirii: Otomatik ya da Duz kagit 

3. Asagidaki yazdirma ayarlarmi gerektigi gibi segin: 

• Baski kalitesi 

• Kagit kaynagi 

• Gri tonlamali yazdirma 

4. istediginiz diger yazdirma ayarlarmi segin ve sonra Tamam segenegini tiklatm. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'm kullanm. 

6.2.2 Mektuplar (HP Deskjet 6540-50 series) 

Yonergeler 

• Mektuba nasil filigran eklenecegini ogrenin. 

• Zarf yazdirmayla ilgili bilgi igin, zarf sayfasma bakm. 
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• Giris tepsisi kapasitesini asmayin: en fazla 150 sayfa. 

Yazdirma hazirligi 

1 . Yazicinin agik oldugundan emin olun. 

2. Cikis tepsisini yukseltin. 

3. Kagit genisligi kilavuzunu en sola kaydinn ve sonra kagit uzunlugu kilavuzunu 
gekin. 

4. Duz kagidi gidebildigi yere kadar iterek Giris tepsisine yerlestirin. 

5. Kagit kilavuzlanm kagida tam olarak yaslanacak bigimde kaydinn. 




1 . Letter ya da A4 kagidi 2. Legal kagit 

Not: Antetli kullaniyorsaniz, antenin asagi ve yazicinin igine dogru 
baktigindan emin olun. 

6. Cikis tepsisini indirin. 

Yazdirma 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan sekmesinde, Sunu yazdirma ya da Genel gundelik 
yazdirma segenegini tiklatin ve sonra asagidaki yazdirma ayarlarini belirleyin: 

• Kagit boyutu: Uygun kagit boyutu 

• Kagit Turu: Otomatik ya da Duz kagit 

3. Asagidaki yazdirma ayarlarini gerektigi gibi segin: 

• Baski kalitesi 

• Kagit kaynagi 

4. istediginiz diger yazdirma ayarlarini segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'm kullanm. 
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6.2.3 Belgeler (HP Deskjet 6540-50 series) 

Yonergeler 

• Belgenize nasil filigran eklenecegini ogrenin. 

• Belgenin ilk sayfasinin farkli turde bir kagida nasil yazdirilacagim ogrenin. 

• iki tarafli yazdirma ile kagittan tasarruf edin. 

• Taslak belgeler igin, Hizh/ekonomik yazdirmayi kullanm. 

• Giris tepsisi kapasitesini asmaym: en fazla 150 sayfa. 

Yazdirma hazirligi 

1 . Yazicmm agik oldugundan emin olun. 

2. Cikis tepsisini yukseltin. 

3. Kagit genisligi kilavuzunu en sola kaydirm ve sonra kagit uzunlugu kilavuzunu 
gekin. 

4. Duz kagidi, gidebildigi yere kadar iterek Giris tepsisine yerlestirin. 

5. Kagit kilavuzlanm kagida tam olarak yaslanacak bigimde kaydirm. 




1 . Letter ya da A4 kagidi 2. Legal kagit 

6. Cikis tepsisini indirin. 

Yazdirma 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan sekmesinde, Genel gundelik yazdirma ya da Sunu 
yazdirma segenegini tiklatm ve sonra asagidaki yazdirma ayarlarini belirleyin: 

• Kagit boyutu: Uygun kagit boyutu 

• Kagit Turii: Otomatik ya da Duz kagit 

3. Asagidaki yazdirma ayarlarini gerektigi gibi segin: 

• Baski kalitesi 

• Kagit kaynagi 
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• iki tarafh yazdirma 

4. istediginiz diger yazdirma ayarlanni segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'm kullanm. 

6.2.4 Zarflar (HP Deskjet 6540-50 series) 

Yonergeler 

• Asagidaki niteliklere sahip zarflan kullanmayin: 

• Kopgah ya da pencereli 

• Kahn, egri ya da kivrik kenarli 

• Parlak ya da kabartmali 

• Kinsik, yirtik ya da baska sekilde zarar gormus 

• Giris tepsisine koymadan once zarflarin kenarlanni ayni hizaya getirin. 

• Giris tepsisi kapasitesini asmayin: en gok 20 zarf 

Yazdirma hazirligi 

Tek bir zarf uzerine yazdinyorsaniz, zarf yuvasi'ni kullanm. 
Birden fazla zarf uzerine yazdinyorsaniz, su adimlari izleyin: 

1 . Yazicmm agik oldugundan emin olun. 

2. Cikis tepsisini gikarm ve sonra Giris tepsisindeki turn kagitlan gikarm. 

3. Kagit genisligi kilavuzunu en sola kaydirin ve sonra kagit uzunlugu kilavuzunu 
gekin. 

4. Zarflan yazdinlacak taraflan asagiya ve kapaklan sola dogru bakacak sekilde 
Giris tepsisinde saga dogru yerlestirin. Zarflan yazicmm igine dogru gidebildigi 
kadar itin. 




5. Kagit kilavuzlanni zarflara tam olarak yaslanacak bigimde kaydirin. 

6. Cikis tepsisini yerine yerlestirin. 
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Yazdirma 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Kagit/Kalite sekmesini tiklatin ve sonra asagidaki yazdirma ayarlarini 
belirleyin: 

• Boyut: Uygun zarf boyutu 

• Tur: Otomatik ya da Diiz kagit 

3. istediginiz diger yazdirma ayarlarini segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'ni kullanm. 

6.2.5 Kartpostallar (HP Deskjet 6540-50 series) 

Otomatik iki Tarafh Yazdirma Aksesuan yaziciya takiliysa, 
Otomatik iki Tarafh Yazdirma Aksesuan ile kartpostal yazdirma 
adimlan'ni izleyin. 




Yonergeler 

• Yalnizca yazicmm kagit boyutu ozelliklerine uygun kartlar ve kuguk boyutlu 
ortamlar kullanm. Belirtimler igin, yazici ile birlikte verilen basvuru kilavuzuna 
bakm. 

• Giris tepsisi kapasitesini asmaym: en fazla 60 kart 

Yazdirma hazirligi 

1 . Yazicmm agik oldugundan emin olun. 

2. Qikis tepsisini gikarm ve sonra Giris tepsisindeki turn kagitlan gikarm. 

3. Kagit genisligi kilavuzunu en sola kaydirm ve sonra kagit uzunlugu kilavuzunu 
gekin. 

4. Kartlan yazdirilacak taraflari asagi gelecek ve kisa taraflardan biri yaziciya 
dogru bakacak sekilde Giris tepsisine sag tarafa yerlestirin. Kartlan gidebildigi 
kadar yazicmm igine dogru itin. 
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5. Kagit kilavuzlanni kartlara tam olarak yaslanacak bigimde kaydirin. 

6. Cikis tepsisini yerine yerlestirin. 

Yazdirma 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan sekmesinde, Kartpostal yazdirma'yi tiklatin ve sonra 
asagidaki yazdirma ayarlarini belirleyin: 

• Kagit boyutu: Uygun kagit boyutu 

• Kagit turu: Otomatik ya da Duz kagit 

• Kagit kaynagi: Ust tepsi 

3. istediginiz diger yazdirma ayarlarini segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'm kullanm. 

6.2.6 Brosurler (HP Deskjet 6540-50 series) 

Yonergeler 

• kenarhksiz brosurler yazdirmayi ogrenin. 

• Mukemmel sonuglarigin HP Brosurve El Man i Kagidi kullanm. 

• Giris tepsisi kapasitesini asmayin: en fazla 25 sayfa. 

Yazdirma hazirligi 

1 . Yazicmm agik oldugundan emin olun. 

2. Cikis tepsisini yukseltin. 

3. Kagit genisligi kilavuzunu en sola kaydirin ve sonra kagit uzunlugu kilavuzunu 
gekin. 

4. Brosur kagidmi, gidebildigi yere kadar iterek Giris tepsisine yerlestirin. 

5. Kagit kilavuzlanni kagida tam olarak yaslanacak bigimde kaydirin. 
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6. Cikis tepsisini indirin. 

Yazdirma 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollari sekmesinde, Sunu yazdirma'yi tiklatin ve sonra asagidaki 
yazdirma ayarlanni belirleyin: 

• Kagit boyutu: Uygun kagit boyutu 

• Kagit turn: Otomatik ya da uygun brosur kagidi turu 

3. Asagidaki yazdirma ayarlanni uygun olarak segin: 

• Baski kalitesi 

• Gri tonlamali yazdirma 

• iki tarafli yazdirma 

4. istediginiz diger herhangi bir yazdirma ayarini segin ve sonra Tamam 
segenegini tiklatin. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'm kullanm. 

6.2.7 Tebrik kartlari (HP Deskjet 6540-50 series) 

Yonergeler 

• Onceden katlanmis kartlari Giris tepsisine koymadan once agin. 

• Mukemmel sonuglar igin HP Tebrik Karti Kagidi kullanm. 

• Giris tepsisi kapasitesini asmayin: en fazla 30 kart 

Yazdirma hazirligi 

1 . Yazicmm agik oldugundan emin olun. 

2. Cikis tepsisini kaldinn ve sonra Giris tepsisindeki turn kagitlari gikarm. 

3. Kagit genisligi kilavuzunu en sola kaydirin ve sonra kagit uzunlugu kilavuzunu 
gekin. 
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4. Tebrik kartlan statik elektrikten dolayi birbirine yapismis olabileceginden 
bunlan ayirmak igin kenarlarindan yelpazeleyip, kenarlan ayni hizaya getirin. 

5. Tebrik kartlarini yazdinlacak taraf asagi gelecek sekilde Giris tepsisine 
yerlestirin. Kartlan gidebildigi kadar yazicinin igine dogru itin. 

6. Kagit kilavuzlanni kagida tam olarak yaslanacak bigimde kaydinn. 




7. Cikis tepsisini indirin. 
Yazdirma 

Not: Yazilim programiniz tebrik karti yazdirma ozelligi igeriyorsa, programda 
saglanan yonergeleri uygulayin. Aksi takdirde asagidaki yonergeleri izleyin. 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Kagit/Kalite sekmesini tiklatin ve sonra asagidaki yazdirma ayarlarini belirtin: 

• Boyut: Uygun kart boyutu 

• Boyut: Ust tepsi 

• Tur: Uygun kart tiiru 

3. istediginiz diger yazdirma ayarlarini segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'ni kullanm. 

6.2.8 Asetatlar (HP Deskjet 6540-50 series) 

Yonergeler 

• Mukemmel sonuglar igin, HP Premium Inkjet Asetat Film kullanm. 

• Giris tepsisi kapasitesini asmayin: en fazla 30 asetat. 

Yazdirma hazirligi 

1 . Yazicinin agik oldugundan emin olun. 

2. Cikis tepsisini kaldirm ve sonra Giris tepsisindeki turn kagitlari gikarm. 
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3. Kagit genisligi kilavuzunu en sola kaydirin ve sonra kagit uzunlugu kilavuzunu 
gekin. 

4. Asetatlan yazdirilaracak taraflan asagi gelecek ve yapiskan serit yukan ve 
yaziciya dogru bakacak sekilde Giris tepsine yerlestirin 




5. Asetatlan dikkatli bir bigimde ileri dogru, yapiskan bantlar birbirinin iizerine 
gelmeyecek sekilde itin. 

6. Kagit kilavuzlarmi kagida tam olarak yaslanacak bigimde kaydirin. 

7. Cikis tepsisini indirin. 

Yazdirma 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollari sekmesinde, Sunu yazdirma'yi tiklatm ve sonra asagidaki 
yazdirma ayarlarmi belirleyin: 

• Kagit boyutu: Uygun kagit boyutu 

• Kagit turu: Otomatik ya da uygun asetat filmi 

• Kagit kaynagi: Ust tepsi 

3. Asagidaki yazdirma ayarlarmi gerektigi gibi segin: 

• Baski kalitesi 

• Gri tonlamali yazdirma 

4. istediginiz diger yazdirma ayarlarmi segin ve sonra Tamam segenegini tiklatm. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'ni kullanm. 

6.2.9 Etiketler (HP Deskjet 6540-50 series) 

Yonergeler 

• Yalnizca inkjet yazicilarda kullamlmak uzere ozel olarak uretilmis etiketler 
kullanm. 

• Eksiksiz etiket kagitlarmi kullanm. 
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• Etiketlerin yapiskan, kinsik veya arkalanndaki koruyucu tabakadan siynlmis 
olmadiklarmdan emin olun. 

• Giris tepsisi kapasitesini asmayin: en fazla 30 etiket kagidi (yalnizca Letter veya 
A4 boyutlu kagitlar kullanm) 

Yazdirma hazirligi 

1 . Yazicinin agik oldugundan emin olun. 

2. Cikis tepsisini kaldirm ve sonra Giris tepsisindeki turn kagitlan gikann. 

3. Kagit genisligi kilavuzunu en sola kaydirm ve sonra kagit uzunlugu kilavuzunu 
gekin. 

4. Etiket kagitlarmi ayirmak igin kenarlanni havalandirm ve sonra hizalayin. 

5. Etiket kagitlarmi etiketler asagi gelecek sekilde Giris tepsisine yerlestirin. 
Kagitlan yazicinin igine dogru gidebildigi kadar itin. 




6. Kagit kilavuzlarmi sayfalarm kenarma tam olarak yaslaym. 

7. Qikis tepsisini indirin. 

Yazdirma 

Not: Yazilim programiniz etiket yazdirma ozelligi igeriyorsa, programda saglanan 
yonergeleri uygulayin. Aksi taktirde asagidaki yonergeleri izleyin. 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan sekmesinde, Genel gundelik yazdirma segenegini tiklatin 
ve sonra asagidaki yazdirma ayarlanni belirleyin: 

• Kagit boyutu: Uygun kagit boyutu 

• Kagit Turii: Otomatik ya da Duz kagit 

• Kagit kaynagi: Ust tepsi 

3. Asagidaki yazdirma ayarlanni gerektigi gibi segin: 

• Baski kalitesi 

• Gri tonlamali yazdirma 

4. istediginiz diger yazdirma ayarlanni segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 
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Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'ni kullanin. 

6.2.10 Dizin kartlan ve diger kuguk ortamlar (HP Deskjet 6540-50 series) 
Yonergeler 

• Yalnizca yazicinin kagit boyutu ozelliklerine uygun kartlar ve kuguk boyutlu 
ortamlar kullanin. Belirtimler igin, yazici ile birlikte verilen basvuru kilavuzuna 
bakin. 

• Giris tepsisi kapasitesini asmaym: en fazla 60 kart 

Yazdirma hazirligi 

1 . Yazicinin agik oldugundan emin olun. 

2. Cikis tepsisini gikarm ve sonra Giris tepsisindeki turn kagitlari gikarm. 

3. Kagit genisligi kilavuzunu en sola kaydirm ve sonra kagit uzunlugu kilavuzunu 
gekin. 

4. Kartlan yazdinlacak taraflan asagi gelecek ve kisa taraflardan biri yaziciya 
dogru bakacak sekilde Giris tepsisine sag tarafa yerlestirin. Kartlan gidebildigi 
kadar yazicinin igine dogru itin. 




5. Kagit kilavuzlanni kartlara tam olarak yaslanacak bigimde kaydirm. 

6. Cikis tepsisini yerine yerlestirin. 

Yazdirma 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Kagit/Kalite sekmesini tiklatin ve sonra asagidaki yazdirma ayarlanni belirtin: 

• Boyut: Uygun kagit boyutu 

• Tur: Uygun kagit turu 

• Boyut: Ust tepsi 

3. istediginiz diger yazdirma ayarlanni segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 
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Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'ni kullanin. 

6.2.1 1 Kitapgiklar (HP Deskjet 6540-50 series) 




Yaziciya istege bagli bir iki tarafli yazdirma 
aksesuan takilmissa, otomatik olarak kitapgik 
yazdirma adimlan'ni izleyin. 



Kitapgik yazdirma, belgenin sayfalarini otomatik olarak yeniden boyutlandirir ve 
duzenler, boylece beige kitapgik olarak katlandiginda sayfa sirasi dogru olur. 



Yonergeler 

Giris tepsisi kapasitesini asmayin: en fazla 150 sayfa. 



Yazdirma hazirligi 

1 . Yazicinin agik oldugundan emin olun. 

2. Qikis tepsisini yukseltin. 

3. Kagit genisligi kilavuzunu en sola kaydirm ve sonra kagit uzunlugu kilavuzunu 
gekin. 

4. Duz kagidi, gidebildigi yere kadar iterek Giris tepsisine yerlestirin. 

5. Kagit kilavuzlarmi kagida tarn olarak yaslanacak bigimde kaydirm. 



63 



HP Deskjet 6500 series yazicilar 




6. Cikis tepsisini indirin. 

Yazdirma 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan sekmesini segin ve sonra asagi agilan listeden iki tarafli, 
dupleks, yazdirma'yi segin. 

3. Her iki yuzde de yazdirasagi agilan listesinde, asagidaki ciltleme 
segeneklerinden birini tiklatin: 

• Sol kenarh kitapgik 

• Sag kenarli kitapgik 

4. istediginiz diger herhangi bir yazdirma ayarmi segin ve daha sonra Tamam 
segenegini tiklatin. 

5. istendiginde, Giris tepsisine asagida gosterildigi gibi kagit yukleyin. 




6. Kitapgigi yazdirmayi tamamlamak igin Devam Etdugmesini tiklatin. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'm kullanm. 
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6.2.12 Posterler (HP Deskjet 6540-50 series) 
Yonergeler 

• Posterin bolumleri yazdinldiginda, kagitlann kenarlanndaki bosluklan kesin ve 
kagitlari biraraya getirip bantlayin. 




• Giris tepsisi kapasitesini asmayin: en fazla 150 sayfa. 

Yazdirma hazirligi 

1 . Yazicinin agik oldugundan emin olun. 

2. Cikis tepsisini yukseltin. 

3. Kagit genisligi kilavuzunu en sola kaydinn ve sonra kagit uzunlugu kilavuzunu 
gekin. 

4. Duz kagidi gidebildigi yere kadar iterek Giris tepsisine yerlestirin. 

5. Kagit kilavuzlanm kagida tam olarak yaslanacak bigimde kaydinn. 




6. Cikis tepsisini indirin. 

Yazdirma 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Kagit/Kalite sekmesini tiklatin ve sonra asagidaki yazdirma ayarlarini belirtin: 

• Boyut: Uygun boyut 

• Boyut: list tepsi 



65 



HP Deskjet 6500 series yazicilar 



• Tur: Otomatik ya da Duz kagit 

3. Son islem sekmesini tiklatin ve sonra asagidaki yazdirma ayarlanni belirleyin: 

• Poster yazdirma: 2 x 2, 4 yaprak, 3 x 3, 9 yaprak, 4x4, 16 yaprak ya da 
5 x 5, 25 yaprak 

4. Temeller sekmesini tiklatin ve sonra asagidaki yazdirma ayarlanni belirleyin: 

• Y6n: Uygun yon 

5. istediginiz diger yazdirma ayarlanni segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'ni kullanm. 

6.2.13 Baslik Sayfalan (HP Deskjet 6540-50 series) 
Yonergeler 

• Mukemmel sonuglar igin HP Baslik Kagidi kullanm. 

• Giris tepsisine yuklemeden once baslik sayfasi kagidindaki turn delikli seritleri 
gikarm. 



• Giris tepsisi kapasitesini asmayin: en fazla 20 sayfa. 

Yazdirma hazirligi 

1 . Yazicmm agik oldugundan emin olun. 

2. Cikis tepsisini gikann ve sonra Giris tepsisindeki turn kagitlari gikarm. 

3. Kagit genisligi kilavuzunu en sola kaydinn ve sonra kagit uzunlugu kilavuzunu 
gekin. 

4. Baslik sayfasi kagidmi serbest kenan kagit yiginmin ustunde olacak ve 
yaziciya dogru bakacak sekilde Giris tepsisine yerlestirin 
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1. Serbest kenar 

5. Kagit genisligi kilavuzunu kagida tam olarak yaslanacak bigimde kaydinn. 
Not: Baslik sayfasi yazdinrken Cikis tepsisini yaziciya takmayin. 

Yazdirma 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Kagit/Kalite sekmesini tiklatin ve sonra asagidaki yazdirma ayarlarini belirtin: 

• Boyut: Letter veya A4 

• Boyut: list tepsi 

• Tur: HP Baslik Kagidi 

3. istediginiz diger yazdirma ayarlarini segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordiigunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'ni kullanm. 

6.2.14 Utuyle aktarma (HP Deskjet 6540-50 series) 
Yonergeler 

• Mukemmel sonuglar igin HP Utuyle Aktarma kagitlarmi kullanm. 

• Yansitilmis goruntu yazdinhrken, metin ve resimler, ekrandaki goruntulerinin 
yatay olarak tersine gevrilirler. 




• Giris tepsisi kapasitesini asmayin: En fazla 20 sayfa. 
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Yazdirma hazirligi 

1 . Yazicinin agik oldugundan emin olun. 

2. Cikis tepsisini yukseltin. 

3. Kagit genisligi kilavuzunu en sola kaydinn ve sonra kagit uzunlugu kilavuzunu 
gekin. 

4. Utuye aktarma kagitlarim yazdinlacak taraf asagi gelecek sekilde Giris 
tepsisine yerlestirin 

5. Kagidi yazicinin igine dogru gidebildigi kadar itin. 

6. Kagit kilavuzlarini kagida tam olarak yaslanacak bigimde kaydinn. 



7. Cikis tepsisini indirin. 
Yazdirma 

Not: Yazilim programmizda utuyle aktarma ozelligi varsa, yazilimla birlikte verilen 
yonergeleri uygulayin. Aksi taktirde asagidaki yonergeleri izleyin. Bazi utuyle 
aktarma kagit turleri yansitilmis goruntu yazdirmanizi gerektirmez. 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Kagit/Kalite sekmesini tiklatin ve sonra asagidaki yazdirma ayarlarini belirtin: 

• Boyut: Uygun kagit boyutu 

• Boyut: list Tepsi 

• Tiir: HP Utuyle Aktarma 

• Baski Kalitesi: Normal veya En iyi 

3. Temeller sekmesini tiklatin ve sonra asagidaki yazdirma ayarlarini belirleyin: 

• Yon: Yansitilmis Goruntu (kullandigmiz kagit igin gerekliyse) 

4. istediginiz diger yazdirma ayarlarini segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'm kullanm. 
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6.3 Yazdirma ipuglan (HP Deskjet 6540-50 series) 

Zaman kazanm 

• Yazdirma Kisayollan sekmesini kullanin. 

• Sikhkla yazdirdiginiz belgeler igin yazdirma gorevi hizh ayarlari olusturun. 

• Yaziciya daha seyrek olarak kagit yuklemek igin 250 Sayfalik Duz Kagit 
Tepsisi'ni kullanin. 

• Baski Kalitesi Segici sayfasmi kullanin. 

• Sik kullandigmiz segenekler igin yazici varsayilan ayarlarmi ayarlaym. 

• Arkadan one yazdirm. 

• Harmanlanmis kopyalar yazdirm. 
Tasarruf edin 

• Hizh/ekonomik yazdirmayi kullanin. 

• Otomatik olarak ya da el ile iki tarafli beige yazdirm. 

• Tek yapraga birden gok sayfa yazdirm. 

• Fotograflan yazdirirken para ve murekkepten tasarruf etmek igin HP Gundelik 
Fotograf Kagidi, Yari Parlak kullanin. 

Cikislarm kalitesini arttirm 

• Belgeyi yazdirmadan once onizleme yapm. 

• Dogru kagit turunu segin. 

• Dogru baski kalitesini segin. 

• Belgeyi gerektigi gibi yeniden boyutlandirm. 

• Filigran ekleyin. 

• Kenarhksiz brosur yazdirm. 

• Belgenin ilk sayfasmi farkh tiirde bir kagida yazdirm. 

• Ozel boyutta bir kagida yazdirm 

6.3.1 Yazdirma kisayollan 

Yazdirma Kisayollan sekmesi yazdirmak istediginiz dosya igin yazdirma 
segeneklerini ayarlamamzi kolaylastinr. 
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Asagidaki yazdirma gorevleri igin Yazdirma Kisayollan sekmesini kullanin: 

• Genel gundelik yazdirma 

• Fotograf yazdirma-kenarliksiz 

• Beyaz kenarlikh fotograf yazdirma 

• iki tarafli, dupleks, yazdirma 

• Sunu yazdirma 

• Hizh/ekonomik yazdirma 

• Kartpostal yazdirma 

6.3.2 Hizh/ekonomik yazdirma 

Taslak kaliteli gikislan hizh bir sekilde uretmek igin Hizh/ekonomik yazdirmayi 
kullanin. 

Hizh/ekonomik yazdirmayi kullanmak igin asagidaki adimlari izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan sekmesini segin ve sonra asagi agilan listeden Hizh/ 
ekonomik yazdirma'yi tiklatin. 

3. Yazdirma ayarlarmi istediginiz sekilde belirtin. 

4. Yazdirma ayarlarmi belirttikten sonra, Tamam dugmesini tiklatin. 
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Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'ni kullanin. 

6.3.3 Yazdirma gorevi hizli ayarlan 

Sik kullandiginiz yazdirma ayarlan ile yazdirmak igin yazdirma gorevi hizli ayarlarini 
kullanin. 

Ornegin sik sik zarf yazdiriyorsaniz, genellikle zarflarda kullandiginiz kagit boyutu, 
baski kalitesi ve yon ayarmi igeren bir yazdirma gorevi olusturabilirsiniz. Yazdirma 
gorevini olusturduktan sonra, zarf yazdiracagimz zaman ayarlan tek tek yapmak 
yerine, bu gorevi segmeniz yeterli olacaktir. 

Kendi yazdirma gorevinizi olusturabilir ya da Yazdirma Gorevi Hizli Ayarlan 
listesinden birgorev segebilirsiniz. 

Yazdirma gorevi hizli ayan kullanma 

Yazdirma gorevi hizli ayan kullanmak igin asagidaki adimlan izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Kullanmak istediginiz yazdirma gorevini asagi agilan listeden segin. 
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3. Tamam dugmesini tiklatm. 
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Not: Varsayilan yazdirma ayarlanni geri yuklemek igin, Yazdirma gorevi hizh 
ayarlari asagi agilan listesinden Varsayilan Yazdirma Ayarlarfni segip 
Tamam dugmesini tiklatin. 

Yazdirma gorevi hizh ayari olusturma 

Yazdirma gorevi hizli ayan olusturmak igin asagidaki adimlan izleyin: 
Not: Yazici yazilimi en fazla 25 yazdirma gorevi hizli ayari kaydedebilir. 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yeni yazdirma gorevine eklemek istediginiz segenekleri belirleyin. 

3. Yeni yazdirma gorevi igin Yazdirma Gorevi Hizh Ayarlari asagi agilan listesine 
bir ad yazm ve Kaydet dugmesini tiklatin. 

Yazdirma gorevi hizli ayari asagi agilan listeye eklenir. 

Not: Yazdirma gorevine daha fazla segenek eklerseniz, yazdirma gorevini 
yeniden adlandirmamz ve sonra Tamam dugmesini tiklatmamz gerekir. 

Yazdirma gorevi hizh ayanni silme 

Yazdirma gorevi hizli ayanni silmek igin asagidaki adimlan izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Silmek istediginiz yazdirma gorevini asagi agilan listeden segin ve Sil 
dugmesini tiklatin. 

Not: Bazi yazdirma gorevi hizli ayarlari silinemez. 
6.3.4 El ile iki tarafh yazdirma (HP Deskjet 6540-50 series) 



Ciltleme tiiru 

iki tarafh beige igin istediginiz ciltleme turunu segin ve bu ciltlemeye ait adimlan 
izleyin: 




Istege bagli bir iki tarafh yazdirma aksesuari 
yaziciya takiliysa, otomatik iki tarafh yazdirma 
yonergelerini izleyin. 
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Kitap ciltleme Tablet ciltleme 
Not: Kitap ciltleme en yaygin ciltleme turudur. 



Kitap ciltleme 

iki tarafh bir belgeyi kitap ciltleme ile yazdirmak igin su adimlan izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollari sekmesini ve sonra iki tarafh, dupleks, yazdirmayi tiklatin. 




tie yqxnA fctia-anuc' 



Iki tar-aft. dupWf5 P yacdrmai 



"3 



r:j:'i "■■;.>:' 
|n«ttuJ 

Kaftan 



3] 



Hi 



rj,i> 



^/ ||jell«i. 4J5«11 inp 



"3 



Hfl *.iyulc]^jf 



^1 



L 



Ip/Uj 



3. Her iki yuze de yazdirasagi agilan listesinde El ile'yi tiklatin. 

4. istediginiz diger yazdirma ayarlarmi segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 
Yazici once tek numarah sayfalari yazdinr. 

5. Tek numarah sayfalar yazdirildiktan sonra, sayfalari yazili taraflari yukan 
gelecek sekilde tekrar yukleyin. 
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6. Qift numarah sayfalan yazdirmak igin Devam'i tiklatin. 
Tablet ciltleme 

iki tarafh bir belgeyi tablet ciltleme ile yazdirmak igin su adimlan izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Son islem sekmesini tiklatin. 
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3. Her iki yuze de yazdir onay kutusunu segin. 

4. Diizeni koru onay kutusunu segin. 



74 



HP Deskjet 6500 series yazicilar 



5. Sayfalan yukari cevir onay kutusunu segin. 

6. istediginizdiger yazdirma ayarlanni segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 
Yazici once tek numarali sayfalan yazdinr. 

7. Tek numarali sayfalar yazdinldiktan sonra, sayfalan belgenin yonlendirmesine 
gore yazili taraflan yukari gelecek sekilde tekrar yukleyin. 

• Dikey 



• Yatay 




8. Cift numarali sayfalan yazdirmak igin Devam'i tiklatin. 
6.3.5 Otomatik iki tarafh yazdirma 

iki tarafh bir belgeyi otomatik olarak yazdirmak igin, asagidaki aksesuarlardan biri 
yaziciya takili olmalidir. 

Otomatik iki Tarafh Yazdirma Aksesuan 
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Kuguk Kagit Tepsili Otomatik iki Tarafli Yazdirma Aksesuari 




iki tarafli yazdirma aksesuarlari sadece belirli kagit turlerini destekler. Desteklenen 
kagit turlerinin listesi igin, aksesuarla birlikte gelen belgelere bakin. 

iki tarafli yazdirma aksesuari yaziciya takili degilse ya da desteklenmeyen bir kagit 
turune yazdiriyorsaniz, el ile iki tarafli yazdirma'yi kullanm. 

Ciltleme turii 

iki tarafli beige igin istediginiz ciltleme turunu segin ve bu ciltlemeye ait adimlari 
izleyin: 



J 11 J 11 J?1 



Kitap ciltleme Tablet ciltleme 
Not: Kitap ciltleme en yaygm ciltleme turudur. 

Kitap ciltleme 

iki tarafli bir belgeyi kitap ciltleme ile yazdirmak igin su adimlari izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan sekmesini tiklatin ve asagi agilan listede iki tarafli, 
dupleks, yazdirmayi tiklatin. 
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3. Iki yiize de yazdirasagi agilan listesinde Otomatik'i tiklatin. 

4. istediginizdigeryazdirma ayarlarini segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

Sayfanin ilk tarafi yazdirildiktan sonra, murekkep kurudugu sirada yazici 
duraklatihr. Murekkep kurudugunda, kagit dupleksleyici geri gekilir ve sayfanin arka 
yuzune yazdinlir. 

Sayfanin her iki tarafi da yazdirilmadan kagidi yazicidan gikartmaym. 



Tablet ciltleme 

iki tarafli bir belgeyi tablet ciltleme ile yazdirmak igin su adimlari izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Son islem sekmesini tiklatin. 
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3. Her iki yuze de yazdir onay kutusunu segin. 

4. Otomatik onay kutusunu segin. 

5. Diizeni koru onay kutusunu segin. 

6. Sayfalan yukari gevir onay kutusunu segin. 

7. istediginizdigeryazdirma ayarlarmi segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

Sayfanin ilk tarafi yazdinldiktan sonra, murekkep kurudugu sirada yazici 
duraklatilir. Murekkep kurudugunda, kagit dupleksleyici geri gekilirve sayfanin 
arka yuzune yazdinlir. 

Sayfanin her iki tarafi da yazdirilmadan kagidi yazicidan gikartmaym. 



6.3.6 Baski Kalitesi Segiciyi kullanma (HP Deskjet 6540-50 series) 

Baski Kalitesi Segici dugmesi yazicmm on kisminda yeralir. 
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1 . Baski Kalitesi Segici dugmesi 

Baski Kalitesi Segici dugmesini etkinlestirme 

Baski Kalitesi Segici dugmesini kullanmadan once, yazici yazilimindan 
etkinlestirmelisiniz. 

Baski Kalitesi Segici dugmesini etkinlestirmek igin asagidaki adimlan izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan ya da Kagit/Kalite sekmesini tiklatm. 

3. Baski kalitesi asagi agilan listesinde Yazici varsayilanmi kullan'i segin. 

Not: Yazdirdigmiz beige turune bagli olarak, Yazici Varsayilanmi Kullan 
segenegi Yazdirma Kisayollan sekmesinde kullamlamayabilir. 

4. Tamam dugmesini tiklatm. 

Baski Kalitesi Segici dugmesini kullanma 

Yazdirmayi planladigmiz belgelerin baski kalitesini belirlemek igin Baski Kalitesi 
Segici dugmesini kulllanm. Beige yazdirilmaya basladiktansonra bu beige igin baski 
kalitesini degistiremezsiniz. 

Baski Kalitesi Segici dugmesini etkinlestirmek igin asagidaki adimlan izleyin: 

1. Baski Kalitesi Segici dugmesi yazici yazilimindan etkinlestirildiginden emin 
olun. 

2. Asagidaki baski kalitelerinden birini segmek igin Baski Kalitesi Segici 
dugmesine basin: 
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Hizli normal 



Normal 



En iyi 



Not: FastDraft ve En fazla dpi sadece yazici yaziliminda segilebilir. Beige 
FastDraft ya da En fazla dpi modunda yazdinhyorsa, segili baski kalitesi 
simgesi beige tamamlanana kadar yanip soner. 



Isiklar 

Baski Kalitesi Segici simgeleri segili baski kalitesini gostermek igin yanarya da 
yanip soner. 



Simgelerin durumu 


Anlami 


Bir simge yaniyor. 


Yanan simge segili baski kalitesidir. 


Bir simge yaniyor ve digeri yanip 
sonuyor. 


Yanan simge mevcut yazdirma isi igin 
segili baski kalitesidir. 

Yanip sonen simge bir sonraki yazdirma 
isi igin segili baski kalitesidir. 


Bir simge yanip sonuyor. 


Yazici yazihmindan baski kalitesi olarak 
FastDraft ya da En fazla dpi segilmistir. 



6.3.7 250 Sayfalik Duz Kagit Tepsisi Aksesuanni Kullanma 

250 Sayfalik Duz Kagit Tepsisi Aksesuari yazicmiza takili degilse, yukleme 
adimlarim izleyin. 

Not: 250 Sayfalik Duz Kagit Tepsisi Aksesuari turn ulkelerde/bolgelerde 
kullamlamaz. 



250 Sayfalik Duz Kagit Tepsisi Aksesuanni kullanmak igin su adimlan izleyin: 
1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 
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2. Yazdirma Kisayollan ya da Kagit/Kalite sekmesini tiklatin. 

3. Uygun olan asagi agilan listeyi bulun: 



Sekme 


Asagi agilan liste 


Yazdirma Kisayollan 


Kagit kaynagi 


Kagit/Kalite 


Kaynak 



Not: Kagit kaynagmi her iki sekmede de ayarlamaniza gerek yoktur. 
4. Asagi agilan listede asagidaki segeneklerden birini segin: 

• Ust tepsi: Giris tepsisinden yazdirir. 

• Alt tepsi: 250 Sayfahk Duz Kagit Tepsisi Aksesuarindan yazdirir. 

• Ust, sonra alt: Giris tepsisinden yazdirir. Giris tepsisi bossa, yazici 250 
Sayfahk Duz Kagit Tepsisi Aksesuarindan yazdirir. 

• Alt, sonra ust: 250 Sayfahk Duz Kagit Tepsisi Aksesuarindan yazdirir. 
Aksesuar bossa, yazici Giris tepsisinden yazdirir. 

6.3.8 Gri tonlamah yazdirma 

Siyah beyaz fotograf yazdirma yonergeleri igin, siyah beyaz fotograf yazdirma 
sayfasma bakm. 

Gri tonlamali yazdirmak igin asagidaki adimlari izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan sekmesini tiklatin ve sonra Sunu yazdirma ya da Hizh/ 
ekonomik yazdirma segenegini segin. 

3. Gri tonlamali yazdir asagi agilan listesinde, asagidaki segeneklerden birini 
tiklatin: 

• Yuksek kalite: Bu segenegi yuksek kaliteli gikislar igin kullanm. 

• Sadece siyah: Bu segenegi hizh, ekonomik yazdirma igin kullanm. 

4. istediginiz diger yazdirma ayarlarmi segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

6.3.9 Tek yaprak kagida gok sayfa yazdirma 

Bir belgenin birden gok sayfasmi tek bir kagida yazdirmak igin yazici yazilimim 
kullanm. Yazici yazilimi, beige metnini ve goruntuleri yazdirilan sayfaya sigacak 
bigimde boyutlandirir. 

Bir belgenin birden gok sayfasmi tek bir kagida yazdirmak igin asagidaki adimlari 
izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 



81 



HP Deskjet 6500 series yazicilar 



2. Son islem sekmesini tiklatin. 
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3. Kagit basma sayfa sayisi asagi agilan listesinden, her kagida yazdirilmasmi 
istediginiz sayfa sayismi segin. 

4. Yazdirilan her sayfa goruntusunun gevresinde kenarhkgorunmesini isterseniz, 
Sayfa kenarhklarmi yazdironay kutusunu segin. 

5. Sayfa sirasi asagi agilan listesinden, her kagit igin bir duzen segin. 

6. istediginiz diger yazdirma ayarlarmi segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

6.3.10 Yazicinm varsayilan ayarlarmi ayarlama 

Yazici Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agip baska ayarlar belirtmediginiz surece 
turn belgeler igin varsayilan ayarlan kullanir. 

Yazdinrken zaman kazanmak igin, yazici varsayilan ayarlarmi sikhkla kullandigmiz 
segeneklere ayarlaym. Boylece, yaziciyi her kullandigmizda segenekleri belirtmek 
zorunda kalmazsmiz. 

Yazici varsayilan ayarlarmi degistirmek igin asagidaki adimlari izleyin: 
1. Yazici gorev tepsisi simgesini tiklatin. 



ink 



1\ 
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1. Yazici gorev tepsisi simgesi 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusu goruntulenir. 

2. Varsayilan ayarlar olarak kullanmak istediginiz segenekleri belirleyin. 

3. Tamam dugmesini tiklatin. 

Yaptiginiz heryazdirma isinde yeni ayarlann kullanilacagini bildiren bir iletisim 
kutusu goruntulenir. Bu iletisim kutusunu birdaha gormek istemiyorsaniz, Bu 
iletiyi bir daha gosterme ogesini segin. 

4. Yeni varsayilan yazdirma ayarlanni kaydetmek igin Tamam dugmesini tiklatin. 

Baski Kalitesi Segici (HP Deskjet 6540-50 series) 

HP Deskjet 6540-50 series yazici igin, varsayilan baski kalitesini Baski Kalitesi 
Segici'yi kullanarak yazicidan ayarlayabilirsiniz. 

6.3.11 Sayfa sirasini ayarlama 

Sayfa sirasini ayarlamak belgenizin yazdirilacagi sirayi belirler. Qogunlukla, 
belgenini ilk sayfasmi en son yazdirmak uygundur boylece belgenin tamami Qikis 
tepsisinde yukari dogru bakacak sekilde durur. 

Sayfa sirasini ayarlamak igin su adimlan izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Temellersekmesini tiklatin. 
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Asagidaki segeneklerden birini segin: 

• Onden arkaya: Belgenin ilk sayfasini en son yazdinr. Cogu yazdirma isi 
igin uygun ayar budur. 

• Arkadan one: Belgenin son sayfasini en son yazdinr. Bu ayar belgenin ilk 
sayfasini farkh turde bir kagida yazdirirken gereklidir. 

istediginiz diger yazdirma ayarlarmi segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 



Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'ni kullanm. 



6.3.12 Harmanlanmis kopyalar yazdirma 

Birdosyanm birkag kopyasmi ayni anda yazdiriyorsaniz, yazdirdiktan sonra 
kopyalan tekrar duzenlemenize gerek olmamasi igin harmanlama segenegini 
kullanm. 



Not: Bazi yazihm programlari yazdirilacak kopya sayismi belirtmek igin yazici 
yazilimini kullanmaniza izin vermez. Kullandigmiz program yazdirilacak 
kopya sayismi belirtmenize izin veriyorsa, uygulamada yazdirilacak kopya 
sayismi belirtin. 

Harmanlanmis kopyalar yazdirak igin asagidaki adimlari izleyin: 
1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 
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2. Temellersekmesini tiklatin. 
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3. Yazdirmak istediginiz kopya sayisini Kopya sayisi kutusuna yazin. 

4. Harmanla onay kutusunu segin. 

5. istediginiz digeryazdirma ayarlarini segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 
6.3.13 Baski onizleme 

Yazdinrken zaman ve paradan tasarruf etmek igin, yazdirmadan once belgeyi 
bilgisayarmizda onizleyin. Baski onizleme isteginiz sekilde gorunmuyorsa, 
onizleme penceresini kapatm ve belgenizde gerekli duzeltmeleri yapm. 

Belgeyi onizlemek igini su adimlari izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Temellersekmesini tiklatin. 
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3. Yazdirma onizlemesini goster onay kutusunu segin. 

4. istediginiz diger yazdirma ayarlarini segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 
Beige yazdinlmadan once, bironizleme gorunur. 

5. Asagidakilerden birini yapm: 

• Belgeyi yazdirmak igin Dosya, HP Deskjet'e Yazdir'i tiklatin. 

• Yazdirma isini iptal etmek igin Dosya ve sonra Yazdirma iptal'i tiklatin. 
Belgeyi tekraryazdirmadan once yazdirma ayarlarini gerektigi gibi 
ayarlayin. 

6.3.14 Kagit turunu se<?me 

Otomatik Kagit Turu Sensorunu Kullanma 

Otomatik Kagit Turu Sensoru ozellikle HP kagit ve ortami ile kullanildigmda, 
yazdirma islemini yaptiginiz ortam igin uygun olan yazdirma ayarlarini otomatik 
olarak seger. 

Not: Otomatik Kagit Turu Sens6ru250 Sayfalik Diiz Kagit Tepsisi Aksesuari ile 
yazdirilmis belgeler igin kullanilamaz. 



Otomatik Kagit Turu Sensorunu kullanmak igin asagidaki adimlari izleyin: 



86 



HP Deskjet 6500 series yazicilar 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan ya da Kagit/Kalite sekmesini tiklatin. 

3. Uygun olan asagi agilan listeyi bulun: 



Sekme 


Asagi agilan liste 


Yazdirma Kisayollan 


Kagit turu 


Kagit/Kalite 


Tur 



Not: Kagit turunu her iki sekmede de ayarlamaniza gerek yoktur. 

4. Asagi agilan listede Otomatik 'i tiklatin. 

5. istediginiz diger herhangi bir yazdirma ayarmi segin ve daha sonra Tamam 
segenegini tiklatin. 

Ozel bir kagit turunu se?me 

Daha yuksek kalitede bir beige yazdirirken, ozel bir kagit turu segmeniz onerilir. 
Ozel bir kagit turu segmek igin asagidaki adimlan izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan ya da Kagit/Kalite sekmesini tiklatin. 

3. Uygun olan asagi agilan listeyi bulun: 



Sekme 


Asagi agilan liste 


Yazdirma Kisayollan 


Kagit turu 


Kagit/Kalite 


Tur 



Not: Kagit turunu her iki sekmede de ayarlamaniza gerek yoktur. 

4. Asagi agilan listede kagit turunu tiklatin. 

5. istediginiz diger yazdirma ayarlarmi segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

6.3.15 Baski kalitesini segme (HP Deskjet 6540-50 series) 

Baski kalitesini segmek igin asagidaki adimlan izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan ya da Kagit/Kalite sekmesini tiklatin. 

3. Baski kalitesi asagi agilan listesinde asagidaki segeneklerden birini segin: 

Not: Yazdirma Kisayollan sekmesinde bulunan baski kalitesi segenekleri 
yazdirdigmiz beige turune bagli olarak degisir. 
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• Yazici varsayilanini kullan: Baski Kalitesi Segici dugmesini etkinlestirir. 

• FastDraft: en hizli yazdirma hizmda yazdinr. 

• Hizli normal: prints more quickly than the Normal mode and at a higher 
print quality than FastDraft. 

• Normal: baski kalitesi ve hiz arasmda en iyi dengeyi saglar. Qogu beige 
igin uygun ayardir. 

• En iyi: yuksek kalitede yazdirma saglar. 

• En fazla dpi: yuksek kalitede yazdirma saglar, ancak yazdirmak igin En 
iyi'den daha uzun sure ve buyuk sabit disk alani gerektirir. 

6.3.16 Belgeyi yeniden boyutlandirma 

Asagidaki gorevlerden biri igin yazici yazilimim kullanm: 

• Belgeyi bigimlendirildigi boyuttan farkh boyutta bir kagida yazdirm. 

• Yazdirilan sayfada metin ve grafikleri kugultun ya da buyutun. 

Farkh boyutta bir kagida yazdirma 

Bu ozelligi bir kagit boyutu igin bigimlendirilmis olan bir belgeyi farkh bir boyutta 
yazdirmak igin kullanm. Bunu yapmak, dogru boyutta kagit olmadigmda yararli 
olabilir. 

Ornegin, Letter boyutunda kagit igin bigimlendirilmis bir beige olusturdugunuzda hig 
Letter boyutunda kagidmiz yoksa, belgeyi kulanilabilir baska bir kagit boyutunda 
yazdirabilirsiniz. 

Belgeyi farkh bir kagit boyutu igin yeniden boyutlandirmak igin su adimlari izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Etkiler sekmesini tiklatm. 
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3. Belgeyi suna yazdir'i tiklatin ve sonra asagi agilan listeden yazdinlacak kagit 
boyutunu segin. 

Hedef kagit boyutu, belgenin bigimlendirildigi boyut degil, yazdiracagimz kagit 
boyutudur. 

4. Asagidakilerden birini yapin: 



Amag 


Eylem 


Belgeyi hedef kagit boyutuna 
sigdirmak igin kugultun ya da 
buyutun. 


Sigacak Sekilde Olgekle'yi tiklatin: 


Segili kagit boyutunda belgeyi orijinal 
boyutunda yazdirin. 


Sigacak $ekilde Olgekle'yi 
tiklatmayin: 



stediginizdigeryazdirma ayarlarini segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 



Metin ve grafikleri kugultme ya da buyutme 

Bu ozelligi yazdirilan metin ve grafikleri kagit boyutunu degistirmeden kugultmek ya 
da buyutmek igin kullanm. 

Metin ve grafikleri kugultmek ya da buyutmek igin su adimlan izleyin: 
1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 
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2. Etkiler sekmesini tiklatin. 

3. Normal boyutun %'si kutusuna, metin ve grafikleri kugultmek ya da buyutmek 
istediginiz yuzdeyi yazin. 

Yuzde yuz metin ve grafiklerin gergek boyutunu gosterir. Metin ve grafikleri 
kugultmek igin 100 'den kuguk bir sayi yazin. Metin ve grafikleri buyutmek igin 
1 00 'den buyuk bir sayi yazin. 

4. istediginiz digeryazdirma ayarlanni segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 
6.3.17 Filigranlar 

Filigranlar belgelerin arka planmda gorunur. 

Bir belgeye var olan bir filigran ekleme 

Belgeye var olan bir filigran eklemek igin su adimlan izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Etkiler sekmesini tiklatin. 
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3. Filigranlar asagi agilan listesinden bir filigran segin. 

Listelenen filigranlardan birini kullanmak istemiyorsaniz, yeni bir filigran 
olusturun. 

4. Asagidaki segimlerden birini yapm: 
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• Filigranin sadece ilk sayfada gorunmesini istiyorsaniz, Sadece ilk sayfa'yi 
tiklatin. 

• Filigranin turn sayfalarda gorunmesini istiyorsaniz, Sadece ilk sayfa 
kutusunu temizleyin. 

5. Belgeyi kagit turu yonergelerine gore yazdirm. 



Filigran olusturma ya da filigrani degistirme 

Birfiligran olusturmak ya da filigrani degistirmek igin asagidaki adimlari izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Etkiler sekmesini tiklatin. 

3. Duzenle dugmesini tiklatin. 

Filigran Ayrmtilan iletisim kutusu gorunur. 
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4. Asagidaki segimlerden birini yapm: 

• Yeni dugmesini tiklatin. 

• Degistirmek uzere birfiligran segin. 

5. Filigran iletisini, ileti agismi ve yazi tipi ozelliklerini yazm. 

6. Filigran ayrintilarmi ayarladiktan sonra, Tamam segenegini tiklatin. 
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Filigran kullanmayla ilgili yonergeler igin, bir belgeye varolan birfiligran ekleme 
adimlarini izleyin. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'ni kullanin. 

6.3.18 Kenarhksiz brosur yazdirma 

Parlak brosur kagidina kenarhksiz brosur yazdirabilirsiniz. 

Kenarhksiz brosur yazdirmayla ilgili yonergeler igin, kenarhksiz fotograf sayfasma 
bakm. 

Yonergeler 

• Kenarhksiz belgeleri yedek murekkep modu'ndayken yazdirmayin. Her zaman 
yaziciya yerlestirilmis iki yazici kartusunuz olsun. 

• Dosyayi biryazihm uygulamasmda agin ve goruntu boyutunu belirleyin. 
Boyutun, goruntuyu yazdirmak istediginiz kagit boyutuna uygun oldugundan 
emin olun. 

Yazdirma 

Kenarhksiz beige yazdirmak igin su adimlari uygulaym: 

1. Yazdirmak istediginiz dosyayi agin. 

2. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

3. Kagit/Kalite sekmesini tiklatin. 



92 



HP Deskjet 6500 series yazicilar 



Y-teAma Kn^whnf ^jIM* ' Sail jjfeni | Eltfer I TUntla ) H««')' H 



Y»IS Hi?iA,« .VIA r-j- 1 y 



"3 



K - ■ ■ - ■ ■ T r ■ ■ 

T Fartlka&tl<i4wt 



|K*ipU:^fac$.(ifiJ.2lM3ri™vi 3 

Tii 

H* , Dio;wKjW.P«lak 3 
M= 



£1 



|N*-t--* 
flerWIC** 



rffil) 



HPdjWte^... 



"3 



J 



4. Boyutasagi agilan listesinden kenarliksiz kagit boyutlarmdan birini segin. Kagit 
boyutunun Giris tepsisine yerlestirilmis kagidin boyutunda oldugundan emin 
olun. 

5. Kenarliksiz Yazdirma onay kutusunun segili oldugundan emin olun. 

6. Tur asagi agilan listesinden parlak brosur kagidi turunu segin. 
Otomatik'i segmeyin. 

7. istediginiz diger yazdirma ayarlarmi segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

6.3.19 Farkh bir ilk sayfa yazdirma (HP Deskjet 6540-50 series) 




250 Sayfahk Duz Kagit Tepsisi Aksesuan yaziciya takildiysa, 250 
Sayfalik Duz Kagit Tepsisi Aksesuan ile farkli bir ilk sayfa 
yazdirma adimlanm izleyin. 



Kagit yiikleme 

1. Giris tepsisi'ne belgenin govdesi igin kagit yukleyin. 

Ozel bir kagit tiiru yuklemeyle ilgili yonergeler igin, diger belgeleri yazdirma 
sayfasma gidin ve uygun beige turunu segin. 
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2. ilk sayfa igin olan kagidi Giris tepsisindeki kagit yiginimn en ustune koyun. 



Yazdirma 

ilk sayfasi farkh olan bir beige yazdirmak igin asagidaki adimlan izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Kagit/Kalite sekmesini tiklatm. 

3. Farkli kagit kullan onay kutusunu segin. 

4. ilk sayfa'yi tiklatm. 
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5. ilk sayfa igin kagit turu ve boyutunu segin. 

6. Kaynak kutusunda Ust tepsi'yi segin. 

7. Digersayfalar'i tiklatm. 
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8. Kaynak kutusunda Usttepsi'yi segin. 

9. Tur asagi agilan listesinden diger sayfalar igin olan kagit turunu segin. 

10. istediginiz diger yazdirma ayarlanni segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 



Not: Belgeyi ters sirada yazdirmayin. 



6.3.20 Ozel kagit boyutu ayarlama 

Ozel kagit boyutuna yazdirmak igin Ozel kagit boyutu iletisim kutusunu kullanin. 

Not: Kenarliksiz panoramik kagit boyutlari olusturmak igin ozel kagit boyutu 

iletisim kutusunu kullanin. Yazici kenarliksiz belgeleri 1 01 x 152 mm'den (4x6 
ing) 21 0 x 594 mm'ye (8.5 x 23.4 ing) kadar olan kagit boyutlannda 
yazdirabilir. 



Ozel kagit boyutu tanimlama 

Ozel kagit boyutu tanimlamak igin asagidaki adimlari izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Kagit/Kalite sekmesini tiklatin. 

3. Ozel dugmesini tiklatin. 
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Ozel kagit boyutu iletisim kutusu goruntulenir. 
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4. Ad asagi agilan listesinden ozel bir kagit boyutu adi tiklatin. 

Not: Kenarliksiz panoramik ozel bir kagit boyutu olusturmak igin, Ozel 
kenarliksiz panorama ozel kagit boyutu adini tiklatin. 

5. Kagit boyutlarini Genislik ve Uzunluk kutularina yazin. 

Her kutunun altinda en kuguk ve en buyuk kagit boyutlari gorunur. 

6. Olgu birimini tiklatin: ing veya Milimetre. 

7. Ozel kagit boyutunu kaydetmek igin Kaydet dugmesini tiklatin. 

8. Ozel kagit boyutu iletisim kutusundan gikmak igin Tamam dugmesini tiklatin. 

6.3.21 Kagit kaynagini segme (HP Deskjet 6540-50 series) 

Yazici kagit igin ug kaynak sunar: 



9*> 

Giris tepsisi 250 Sayfahk Duz Kagit Kuguk Kagit Tepsili Otomatik 
Tepsisi Aksesuan iki Tarafli Yazdirma Aksesuari 

Kagit kaynagini segmek igin asagidaki adimlari izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan ya da Kagit/Kalite sekmesini tiklatin. 
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3. Uygun olan asagi agilan listeyi bulun: 



Sekme 


Asagi agilan liste 


Yazdirma Kisayollari 


Kagit kaynagi 


Kagit/Kalite 


Kaynak 



istediginiz diger yazdirma ayarlarini segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 
4. Asagi agilan listede asagidaki segeneklerden birini segin: 

• list tepsi: Giris tepsisinden yazdirir. 

• Alt tepsi: 250 Sayfalik Duz Kagit Tepsisi Aksesuarindan yazdirir. 

• list, sonra alt: Giris tepsisinden yazdirir. Giris tepsisi bossa, yazici 250 
Sayfalik Duz Kagit Tepsisi Aksesuarindan yazdirir. 

• Alt, sonra List: 250 Sayfalik Duz Kagit Tepsisi Aksesuarindan yazdirir. 
Aksesuar bossa, yazici Giris tepsisinden yazdirir. 

• Arka tepsi: Kuguk Kagit Tepsili Otomatik iki Tarafli Yazdirma 
Aksesuarindan yazdirir. Bu segenek yalnizca aksesuar yaziciya takili 
oldugunda gorunur. 

6.4 Yazici yazilimi 

Asagidaki yazilim ozelliklerinin nasil kullanilacagmi ogrenin: 

• Yazdirma segeneklerini belirlemek igin Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu 
kullanm. 

• Yazdirma ayarlarini hizli birsekilde belirlemek igin Yazdirma Kisayollari'ni 
kullanm. 

• Belirli yazdirma segenekleriyle ilgili daha fazla bilgi almak igin Bu Nedir? 
yardimi'ni kullanm. 

• Aygit Durumu kutusu yararh bilgiler goruntuler. 
6.4.1 Yazici Ozellikleri iletisim kutusu 

Yazici, bilgisayarmiza yuklenen yazilim ile kontrol edilir. Bir beige igin yazdirma 
ayarlarini degistirmek istediginizde yazici surucusu olarak da bilinen yazici 
yazihmmi kullanm. 

Yazdirma ayarlarini degistirmek igin, Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 
Yazici Tercihleri iletisim kutusu 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusu Yazici Tercihleri iletisim kutusu olarak da 
adlandinlir. 
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Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agmak igin asagidaki adimlari izleyin: 

1. Yazdirmak istediginiz dosyayi agin. 

2. DosyaYazdir'i tiklattiktan sonra Ozellikler'i veya Tercihler'i segin. 
Yazici Ozellikleri iletisim kutusu goruntulenir. 

Bu Nedir? yardimi 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'ni kullanm. 

6.4.2 Bu Nedir? yardimi 

Yazdirma segenekleriyle ilgili daha fazla bilgi almak igin Bu Nedir? yardimi'ni 
kullanm. 

1. imleci hakkmda daha fazla bilgi edinmek istediginiz ozelligin uzerine goturun. 

2. Fareyi sag tiklatm. 

Bu Nedir? kutusu gorunur. 

3. imleci Bu Nedir? kutusunun uzerine goturun ve sol fare dugmesine basin. 
Ozelligin bir agiklamasi gorunur. 
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6.4.3 Aygit Durumu penceresi 

Aygit Durumu penceresi yazici her dosya yazdirdiginda gorunur. 
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Asagidaki ogeler Aygit Durumu penceresinde gorunur: 

1 . Murekkep duzeyleri: her kartustaki yaklasik murekkep duzeyi 

2. Aygit durumu: yazicmin durumu. Ornegin, Biriktiriliyor ya da Yazdiriliyor. 

3. Beige ozellikleri: gegerli yazdirma isiyle ilgili bilgiler: 

• Beige: yazdinlmakta olan belgenin adi. 

• Baski kalitesi: kullanilan baski kalitesi ayan. 

• Kagit turu: kullanilan kagit turu. 

• Kagit boyutu: kullanilan kagit boyutu. 

4. Siparis bilgileri: HP Web sitesine yazici malzemeleri ve aksesuarlari igin siparis 
baglantisi. 

Her yazdirdigmizda Aygit Durumu penceresini gormek istemiyorsaniz, select the 
Bunu bir daha gosterme onay kutusunu segin. 

Yazdirma isini iptal etmek igin, Yazdirmayi iptal et'i tiklatm. 

Aygit Durumu penceresi'ni kapatmak igin Pencereyi kapat'i tiklatm. 
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7 Yazdirma (HP Deskjet 6520 
series) 



• Fotograf yazdirma 

• Diger belgeleri yazdirma 

• Yazdirma ipuglan 

• Yazdirma yazilimi 

7.1 Fotograflari yazdirma (HP Deskjet 6520 series) 

Yazdirmak istediginiz fotograf turunu segin: 
Kenarhksiz fotograflar 




Kenarliksiz kuguk Kenarliksiz biiyiik fotograf Kenarhksiz panoramik 
fotograf fotograf 



Beyaz kenarlikh fotograflar 




Beyaz kenarlikh 
kuguk fotograf 



Beyaz kenarlikh 
buyuk fotograf 



Beyaz kenarlikh 
panoramik fotograf 
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Fotograflarmizi gelistirme 

Bilgisayarin fotograf yazdirma ozelliklerini.kullanarak fotograflarmizi nasil 
gelistireceginizi ogrenin. 

7.1 .1 Gri fotograf yazici kartusu 

Ug renkli yazici kartusu ile birlikte kullanilan gri fotograf yazici kartusu yuksek 
kalitede siyah beyaz fotograflar yazdinr. 




Urununuzle birlikte verilmiyorsa, gri fotograf yazici kartusunu ayrica satin 
alabilirsiniz. 

Gri fotograf yazici kartusunu yukleme 

Gri fotograf yazici kartusunu yuklemek igin, yazicidan siyah yazici kartusunu gikarm 
ve sonra kartus yuvasmm sagmdaki bolmeye gri fotograf yazici kartusunu yukleyin. 

Daha fazla bilgi igin, yazici kartusu yukleme sayfasina bakin. 
Gri fotograf yazici kartusunu kullanma 

Gri fotograf yazici kartusunu kullanmak igin, siyah beyaz fotograf yazdirma 
adimlari'm izleyin. 

Gri fotograf yazici kartusunu saklama 

Yazici kartusunun saglamligim korumak igin, fotograf yazici kartusunu saklama 
yonergelerini izleyin. 

7.1.2 Siyah beyaz fotograflan yazdirma 

Yazici asagidakiler yapmanizi saglar: 

• Siyah beyaz fotograf yazdirma 

• Renkli birfotografi siyah beyaz yazdirma 

Mukemmel siyah beyaz fotograflar igin, yaziciya bir gri fotograf yazici kartusu ve bir 
ug renkli yazici kartusu takm. 
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Siyah beyaz fotograf yazdirma 

Zaten siyah beyaz olan birfotografi yazdirmak igin, yazdirmak istediginiz fotograf 
turu ve boyutu igin olan yonergeleri izleyin. 

Renkli birfotografi siyah beyaz yazdirma 

Renkli birfotografi siyah beyaz yazdirmak igin su adimlari izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Renk sekmesini tiklatm. 
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3. Gri tonlamah yazdir onay kutusunu segin. 

4. Yuksek kalite sekmesini tiklatm. 

5. istediginiz diger yazdirma ayarlarini segin ve sonra Tamam segenegini tiklatm. 
7.1 .3 Kenarliksiz kucuk fotograflar (HP Deskjet 6520 series) 
Yonergeler 

• Yuksek kaliteli sonuglar igin, ug renkli yazici kartusuyla birlikte fotograf yazici 
kartusu kullanm. 
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• Renksolmasina karsi maksimumdirengigin, HP Premium Plus Fotograf Kagidi 
kullanin ve bir fotograf yazici kartusu yukleyin. 

• Fotograf yazd i rma ozelliklerini kullanmayi ogrenmek igin, fotograf gelistirme 
sayfasma bakm. 

• Fotograflari yazdinrken para ve murekkepten tasarruf etmek igin HP Gundelik 
Fotograf Kagidi, Yan Parlak kullanin. 

• Kullandigimz fotograf kagidimn duz oldugundan emin olun. Fotograf kagidimn 
kivnlmasmi engellemeyle ilgili bilgi igin, fotograf kagidi saklama 
yonergelerine bakm. 

• Giris tepsisi kapasitesini asmayin: en fazla 25 sayfa. 

Yazdirma hazirligi 

1 . Yazicmm agik oldugundan emin olun. 

2. Cikis tepsisini kaldirm ve sonra Giris tepsisindeki turn kagitlari gikarm. 

3. Kagit genisligi kilavuzunu en sola kaydirm ve sonra kagit uzunlugu kilavuzunu 
gekin. 

4. Fotograf kagidimn duz oldugundan emin olun. 

Fotograf kagidi duz degilse, fotograf kagidi saklama yonergelerine bakm. 

5. Fotograf kagidmi yazdirilacak taraf asagi gelecek sekilde Giris tepsisine 
yerlestirin Qikanlabilir seritli bir fotograf kagidi kullaniyorsaniz, seridin 
yazicidan disan dogru baktigmdan emin olun. 



6. Kagit kilavuzlarmi kagida tarn olarak yaslanacak bigimde kaydirm. 
Yazdirma 

Not: Yazilim programmiz fotograf yazdirma ozelligi igeriyorsa, programda 
saglanan yonergeleri uygulaym. Aksi taktirde, su yonergeleri izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan sekmesinde, beige turu olarak Fotograf yazdirma- 
kenarhksiz segenegini ve sonra asagidaki segenekleri segin: 

• Baski Kalitesi: Normal, En iyi ya da En fazla dpi 
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• Kagit boyutu: Uygun kenarliksiz fotograf kagidi boyutu 

• Kagit turn: Uygun fotograf kagidi turu 

• Y6n: Dikey ya da Yatay 

3. Asagidaki ayarlan gerektigi gibi ayarlayin. 

• HP dijital fotograf segenekleri 

• Gelismis renk ayarlan 

• Renk yonetimi 

• Gri tonlama kalitesi 

4. istediginizdigeryazdirma ayarlarmi segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'ni kullanm. 

7.1.4 Kenarliksiz biiyuk fotograflar (HP Deskjet 6520 series) 
Yonergeler 

• Yuksek kaliteli sonuglar igin, ug renkli yazici kartusuyla birlikte fotograf yazici 
kartusu kullanm. 

• Renksolmasina karsi maksimumdirengigin, HP Premium Plus Fotograf Kagidi 
kullanm ve bir fotograf yazici kartusu yukleyin. 

• Fotograf yazd i rma ozelliklerini kullanmayi ogrenmek igin, fotograf gelistirme 
sayfasma bakm. 

• Fotograflari yazdirirken para ve murekkepten tasarruf etmek igin HP Gundelik 
Fotograf Kagidi, Yari Parlak kullanm. 

• Kullandigmiz fotograf kagidmm duz oldugundan emin olun. Fotograf kagidmm 
kivrilmasim engellemeyle ilgili bilgi igin, fotograf kagidi saklama 
yonergelerine bakm. 

• Giris tepsisi kapasitesini asmayin: en fazla 25 sayfa. 

Yazdirma hazirligi 

1 . Yazicmm agik oldugundan emin olun. 

2. Cikis tepsisini kaldirm ve sonra Giris tepsisindeki turn kagitlari gikarm. 

3. Kagit genisligi kilavuzunu en sola kaydirm ve sonra kagit uzunlugu kilavuzunu 
gekin. 

4. Fotograf kagidinin duz oldugundan emin olun. 

Fotograf kagidi duz degilse, fotograf kagidi saklama yonergelerine bakm. 

5. Fotograf kagidmi yazdirilacak taraf asagi gelecek sekilde Giris tepsisine 
yerlestirin 
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6. Kagit kilavuzlanm kagida tam olarak yaslanacak bigimde kaydinn. 

7. Cikis tepsisini indirin. 

Yazdirma 

Not: Yazilim programing fotograf yazdirma ozelligi igeriyorsa, programda 
saglanan yonergeleri uygulayin. Aksi taktirde, su yonergeleri izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan sekmesinde, beige turu olarak Fotograf yazdirma- 
kenarhksiz segenegini ve sonra asagidaki segenekleri segin: 

• Baski Kalitesi: Normal, En iyi ya da En fazla dpi 

• Kagit boyutu: Uygun kenarliksiz fotograf kagidi boyutu 

• Kagit Tiiru: Uygun fotograf kagidi turu 

• Yon: Dikey ya da Yatay 

3. Asagidaki segenekleri gerektigi gibi ayarlaym. 

• HP dijital fotograf segenekleri 

• Gelismis renk ayarlan 

• Renk yonetimi 

• Gri tonlama kalitesi 

4. istediginiz diger yazdirma ayarlarini segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'ni kullanm. 

7.1 .5 Kenarliksiz panoramik fotograflar (HP Deskjet 6520 series) 
Yonergeler 

• Yiiksek kaliteli sonuglar igin, ug renkli yazici kartusuyla birlikte fotograf yazici 
kartusu kullanm. 
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• Renksolmasina karsi maksimumdirengigin, HP Premium Plus Fotograf Kagidi 
kullanin ve bir fotograf yazici kartusu yukleyin. 

• Fotograf yazd i rma ozelliklerini kullanmayi ogrenmek igin, fotograf gelistirme 
sayfasma bakm. 

• Fotograflan yazdinrken para ve murekkepten tasarruf etmek igin HP Gundelik 
Fotograf Kagidi, Yan Parlak kullanin. 

• Kullandigimz fotograf kagidimn duz oldugundan emin olun. Fotograf kagidimn 
kivnlmasmi engellemeyle ilgili bilgi igin, fotograf kagidi saklama 
yonergelerine bakm. 

• Giris tepsisi kapasitesini asmayin: en fazla 25 sayfa. 

Yazdirma hazirligi 

1 . Yazicmm agik oldugundan emin olun. 

2. Cikis tepsisini kaldirm ve sonra Giris tepsisindeki turn kagitlari gikarm. 

3. Kagit genisligi kilavuzunu en sola kaydirm ve sonra kagit uzunlugu kilavuzunu 
gekin. 

4. Fotograf kagidimn duz oldugundan emin olun. 

Fotograf kagidi duz degilse, fotograf kagidi saklama yonergelerine bakm. 

5. Fotograf kagidmi yazdirilacak taraf asagi gelecek sekilde Giris tepsisine 



6. Kagit kilavuzlarmi kagida tarn olarak yaslanacak bigimde kaydirm. 

Not: Bazi panoramik kagit boyutlari Giris tepsisinin kenarmdan disan 
tasabilir. Boyle kagitlara yazdinrken, genislik kilavuzunu kagidm 
kenarma tarn olarak kaydirdigmizdan emin olun. 

7. Cikis tepsisini indirin. 
Yazdirma 

Not: Yazilim programmiz fotograf yazdirma ozelligi igeriyorsa, programda 
saglanan yonergeleri uygulaym. Aksi taktirde, su yonergeleri izleyin: 



yerlestirin 
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1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan sekmesinde, beige turu olarak Fotograf yazdirma- 
kenarhksiz segenegini tiklatin ve asagidaki segenekleri segin: 

• Baski Kalitesi: Normal, En iyi ya da En fazla dpi 

• Kagit boyutu: Uygun panoramik kenarliksiz fotograf kagidi boyutu 

• Kagit turu: Uygun fotograf kagidi turu 

• Yon: Dikey ya da Yatay 

3. Asagidaki segenekleri gerektigi gibi ayarlaym. 

• HP dijital fotograf segenekleri 

• Gelismis renk ayarlari 

• Renk yonetimi 

• Gri tonlama kalitesi 

4. istediginiz diger yazdirma ayarlarmi segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'ni kullanm. 

7.1 .6 Beyaz kenarlikh kupuk fotograflar (HP Deskjet 6520 series) 
Yonergeler 

• Yuksek kaliteli sonuglar igin, ug renkli yazici kartusuyla birlikte fotograf yazici 
kartusu kullanm. 

• Renksolmasina karsi maksimumdirengigin, HP Premium Plus Fotograf Kagidi 
kullanm ve bir fotograf yazici kartusu yukleyin. 

• Fotograf yazdirma ozelliklerini kullanmayi ogrenmek igin, fotograf gelistirme 
sayfasma bakm. 

• Fotograflari yazdirirken para ve murekkepten tasarruf etmek igin HP Gundelik 
Fotograf Kagidi, Yari Parlak kullanm. 

• Kullandigmiz fotograf kagidmm duz oldugundan emin olun. Fotograf kagidmm 
kivrilmasim engellemeyle ilgili bilgi igin, fotograf kagidi saklama 
yonergelerine bakm. 

• Giris tepsisi kapasitesini asmaym: en fazla 25 sayfa. 

Yazdirma hazirligi 

1 . Yazicmm agik oldugundan emin olun. 

2. Cikis tepsisini kaldirm ve sonra Giris tepsisindeki turn kagitlari gikarm. 

3. Kagit genisligi kilavuzunu en sola kaydirm ve sonra kagit uzunlugu kilavuzunu 
gekin. 
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4. Fotograf kagidinin duz oldugundan emin olun. 

Fotograf kagidi duz degilse, fotograf kagidi saklama yonergelerine bakm. 

5. Fotograf kagidini yazdinlacak taraf asagi gelecek sekilde Giris tepsisine 
yerlestirin Cikanlabilir seritli bir fotograf kagidi kullaniyorsaniz, seridin 
yazicidan disan dogru baktigindan emin olun. 



6. Kagit kilavuzlarmi kagida tam olarak yaslanacak bigimde kaydirm. 
Yazdirma 

Not: Yazilim programmiz fotograf yazdirma ozelligi igeriyorsa, programda 
saglanan yonergeleri uygulaym. Aksi taktirde, su yonergeleri izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan sekmesinde, beige turu olarak Fotograf yazdirma-beyaz 
kenarliklarla'yi tiklatm ve asagidaki segenekleri segin: 

• Baski Kalitesi: Normal, En iyi ya da En fazla dpi 

• Kagit boyutu: Uygun fotograf kagidi boyutu 

• Kagit turu: Uygun fotograf kagidi turu 

• Y6n: Dikey ya da Yatay 

3. Asagidaki segenekleri gerektigi gibi ayarlaym. 

• HP dijital fotograf segenekleri 

• Gelismis renk ayarlan 

• Renk yonetimi 

• Gri tonlama kalitesi 

4. istediginiz diger yazdirma ayarlarini segin ve sonra Tamam segenegini tiklatm. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'm kullanm. 
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7.1 .7 Beyaz kenarlikh buyuk fotograflar (HP Deskjet 6520 series) 
Yonergeler 

• Yuksek kaliteli sonuglar igin, ug renkli yazici kartusuyla birlikte fotograf yazici 
kartusu kullanin. 

• Renksolmasina karsi maksimumdirengigin, HP Premium Plus Fotograf Kagidi 
kullanin ve bir fotograf yazici kartusu yukleyin. 

• Fotograf yazdirma ozelliklerini kullanmayi ogrenmek igin, fotograf gelistirme 
sayfasma bakm. 

• Fotograflari yazdirirken para ve murekkepten tasarruf etmek igin HP Gundelik 
Fotograf Kagidi, Yari Parlak kullanin. 

• Kullandigimz fotograf kagidmm duz oldugundan emin olun. Fotograf kagidmm 
kivnlmasim engellemeyle ilgili bilgi igin , fotograf kagidi saklama 
yonergelerine bakm. 

• Giris tepsisi kapasitesini asmayin: en fazla 25 sayfa. 

Yazdirma hazirligi 

1 . Yazicmm agik oldugundan emin olun. 

2. Cikis tepsisini kaldirm ve sonra Giris tepsisindeki turn kagitlari gikarm. 

3. Kagit genisligi kilavuzunu en sola kaydirm ve sonra kagit uzunlugu kilavuzunu 
gekin. 

4. Fotograf kagidmm duz oldugundan emin olun. 

Fotograf kagidi duz degilse, fotograf kagidi saklama yonergelerine bakm. 

5. Fotograf kagidmi yazdirilacak taraf asagi gelecek sekilde Giris tepsisine 



yerlestirin 




6. Kagit kilavuzlarmi kagida tarn olarak yaslanacak bigimde kaydirm. 

7. Cikis tepsisini indirin. 
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Yazdirma 

Not: Yazilim programing fotograf yazdirma ozelligi igeriyorsa, programda 
saglanan yonergeleri uygulayin. Aksi taktirde, su yonergeleri izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan sekmesinde, beige turu olarak Fotograf yazdirma-beyaz 
kenarhklarla'yi tiklatin ve asagidaki segenekleri segin: 

• Baski Kalitesi: Normal, En iyi ya da En fazla dpi 

• Kagit boyutu: Uygun fotograf kagidi boyutu 

• KagitTiirii: Uygun fotograf kagidi turu 

• Y6n: Dikey ya da Yatay 

3. Asagidaki segenekleri gerektigi gibi ayarlaym. 

• HP dijital fotograf segenekleri 

• Gelismis renk ayarlari 

• Renk yonetimi 

• Gri tonlama kalitesi 

4. istediginiz diger yazdirma ayarlarmi segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'ni kullanm. 

7.1 .8 Beyaz kenarlikh panoramik fotograflar (HP Deskjet 6520 series) 
Yonergeler 

• Yuksek kaliteli sonuglar igin, ug renkli yazici kartusuyla birlikte fotograf yazici 
kartusu kullanm. 

• Renksolmasma karsi maksimumdirengigin, HP Premium Plus Fotograf Kag id i 
kullanm ve bir fotograf yazici kartusu yukleyin. 

• Fotograf yazdirma ozelliklerini kullanmayi ogrenmek igin, fotograf gelistirme 
sayfasma bakm. 

• Fotograflari yazdirirken para ve murekkepten tasarruf etmek igin HP Gundelik 
Fotograf Kagidi, Yari Parlak kullanm. 

• Kullandigmiz fotograf kagidmm duz oldugundan emin olun. Fotograf kagidmm 
kivrilmasim engellemeyle ilgili bilgi igin, fotograf kagidi saklama 
yonergelerine bakm. 

• Giris tepsisi kapasitesini asmayin: en fazla 25 sayfa. 
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Yazdirma hazirligi 

1 . Yazicinin agik oldugundan emin olun. 

2. Cikis tepsisini kaldinn ve sonra Giris tepsisindeki turn kagitlari gikarm. 

3. Kagit genisligi kilavuzunu en sola kaydirin ve sonra kagit uzunlugu kilavuzunu 
gekin. 

4. Fotograf kagidimn duz oldugundan emin olun. 

Fotograf kagidi duz degilse, fotograf kagidi saklama yonergelerine bakm. 

5. Fotograf kagidim yazdinlacak taraf asagi gelecek sekilde Giris tepsisine 
yerlestirin 



6. Kagit kilavuzlanm kagida tam olarak yaslanacak bigimde kaydirin. 

Not: Bazi panoramik kagit boyutlari Giris tepsisinin kenarmdan disari 
tasabilir. Boyle kagitlara yazdirirken, genislik kilavuzunu kagidm 
kenarma tam olarak kaydirdigmizdan emin olun. 

7. Cikis tepsisini indirin. 
Yazdirma 

Not: Yazilim programmiz fotograf yazdirma ozelligi igeriyorsa, programda 
saglanan yonergeleri uygulaym. Aksi taktirde, su yonergeleri izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan sekmesinde, beige turu olarak Fotograf yazdirma-beyaz 
kenarhklarla'yi tiklatm ve asagidaki segenekleri segin: 

• Baski Kalitesi: Normal, En iyi ya da En fazla dpi 

• Kagit boyutu: Uygun fotograf kagidi boyutu 

• Kagit turu: Uygun fotograf kagidi turu 

• Yon: Dikey ya da Yatay 

3. Asagidaki segenekleri gerektigi gibi ayarlaym. 

• HP dijital fotograf segenekleri 

• Gelismis renk ayarlan 
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• Renk yonetimi 

• Gri tonlama kalitesi 

4. istediginiz diger yazdirma ayarlarini segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'ni kullanm. 

7.2 Diger belgeleri yazdirma (HP Deskjet 6520 
series) 
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emeginizi azaltin. 

Yazici yazihmi 
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Yazici yazilimi ile ilgili bilgi edinin. 

7.2.1 E-posta (HP Deskjet 6520 series) 

Yonergeler 

Giris tepsisi kapasitesini asmayin: en fazla 150 sayfa. 

Yazdirma hazirligi 

1 . Yazicinin agik oldugundan emin olun. 

2. Cikis tepsisini yukseltin. 

3. Kagit genisligi kilavuzunu en sola kaydinn ve kagit uzunlugu kilavuzunu 
tepsinin kenarma gekin. 

4. Diiz kagidi gidebildigi yere kadar iterek Giris tepsisine yerlestirin. 



5. Kagit kilavuzlanm kagida tam olarak yaslanacak bigimde kaydinn. 

6. Cikis tepsisini indirin, sonra Cikis tepsisi uzantismi gekin. 

Yazdirma 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan sekmesinde, Genel gundelik yazdirma ya da Hizli/ 
ekonomik Yazdirma segenegini tiklatm ve sonra asagidaki yazdirma ayarlanni 
belirleyin: 

• Kagit boyutu: Uygun kagit boyutu 

• Kagit Turu: Otomatik ya da Duz kagit 

3. Asagidaki yazdirma ayarlanni istenen sekilde segin: 

• Baski kalitesi 

• Kagit kaynagi 

• Gri tonlamali yazdirma 

4. istediginiz diger yazdirma ayarlanni segin ve sonra Tamam segenegini tiklatm. 
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Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'ni kullanin. 

7.2.2 Mektuplar (HP Deskjet 6520 series) 

Yonergeler 

• Mektuba nasil filigran eklenecegini ogrenin. 

• Zarf yazdirmayla ilgili bilgi igin, zarf sayfasina bakin. 

• Giris tepsisi kapasitesini asmayin: en fazla 150 sayfa. 

Yazdirma hazirligi 

1 . Yazicimn agik oldugundan emin olun. 

2. Cikis tepsisini yukseltin. 

3. Kagit genisligi kilavuzunu en sola kaydirm ve sonra kagit uzunlugu kilavuzunu 
tepsinin kenarma gekin. 

4. Duz kagidi gidebildigi yere kadar iterek Giris tepsisine yerlestirin. 



Not: Antetli kullaniyorsaniz, antenin asagi ve yazicmm igine dogru 
baktigindan emin olun. 

5. Kagit kilavuzlanm kagida tam olarak yaslanacak bigimde kaydirm. 

6. Qikis tepsisini indirin, sonra Cikis tepsisi uzantismi gekin. 

Yazdirma 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan sekmesinde, Sunu yazdirma ya da Genel gundelik 
yazdirma segenegini tiklatm ve sonra asagidaki yazdirma ayarlarmi belirleyin: 

• Kagit boyutu: Uygun kagit boyutu 




1 . Letter ya da A4 kagidi 



2. Legal kagit 
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• Kagit Turn: Otomatik ya da Duz kagit 

3. Asagidaki yazdirma ayarlanni gerektigi gibi segin: 

• Baski kalitesi 

• Kagit kaynagi 

4. istediginiz diger yazdirma ayarlanni segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'ni kullanm. 

7.2.3 Belgeler (HP Deskjet 6520 series) 

Yonergeler 

• Belgenize nasil filigran eklenecegini ogrenin. 

• Belgenin ilk sayfasmm farkh turde bir kagida nasil yazdirilacagmi ogrenin. 

• iki tarafh yazdirma ile kagittan tasarruf edin. 

• Taslak belgeler igin, Hizh/ekonomik yazdirmayi kullanm. 

• Giris tepsisi kapasitesini asmayin: en fazla 150 sayfa. 

Yazdirma hazirligi 

1 . Yazicmm agik oldugundan emin olun. 

2. Cikis tepsisini yukseltin. 

3. Kagit genisligi kilavuzunu en sola kaydirm ve sonra kagit uzunlugu kilavuzunu 
tepsinin kenanna gekin. 

4. Duz kagidi, gidebildigi yere kadar iterek Giris tepsisine yerlestirin. 

5. Kagit kilavuzlanni kagida tarn olarak yaslanacak bigimde kaydirm. 
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Yazdirma 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan sekmesinde, Genel gundelik yazdirma ya da Sunu 
yazdirma segenegini tiklatin ve sonra asagidaki yazdirma ayarlarini belirleyin: 

• Kagit boyutu: Uygun kagit boyutu 

• Kagit Turu: Otomatik ya da Duz kagit 

3. Asagidaki yazdirma ayarlarini gerektigi gibi segin: 

• Baski kalitesi 

• Kagit kaynagi 

• iki tarafli yazdirma 

4. istediginiz diger yazdirma ayarlarini segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'm kullanm. 

7.2.4 Zarflar (HP Deskjet 6520 series) 

Yonergeler 

• Asagidaki niteliklere sahip zarflan kullanmaym: 

• Kopgah ya da pencereli 

• Kalm, egri ya da kivnk kenarli 

• Parlak ya da kabartmali 

• Kinsik, yirtik ya da baska sekilde zarar gormus 

• Giris tepsisine koymadan once zarflarm kenarlarmi ayni hizaya getirin. 

• Giris tepsisi kapasitesini asmayin: en gok 20 zarf 

Yazdirma hazirligi 

1 . Yazicmm agik oldugundan emin olun. 

2. Cikis tepsisini kaldirm ve sonra Giris tepsisindeki turn kagitlan gikarm. 

3. Kagit genisligi kilavuzunu en sola kaydirm ve sonra kagit uzunlugu kilavuzunu 
gekin. 

4. Zarflan yazdinlacak taraflan asagiya ve kapaklan sola dogru bakacak sekilde 
Giris tepsisinde saga dogru yerlestirin. Zarflan yazicmm igine dogru gidebildigi 
kadar itin. 
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5. Kagit kilavuzlanni zarflara tam olarak yaslanacak bigimde kaydirin. 

6. Cikis tepsisini indirin. 

Yazdirma 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Kagit/Kalite sekmesini tiklatin ve sonra asagidaki yazdirma ayarlarini 
belirleyin: 

• Boyut: Uygun zarf boyutu 

• Tur: Otomatik ya da Duz kagit 

3. istediginiz diger yazdirma ayarlarini segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'ni kullanm. 

7.2.5 Kartpostallar (HP Deskjet 6520 series) 

Otomatik iki Tarafh Yazdirma Aksesuan yaziciya takiliysa, 
Otomatik iki Tarafh Yazdirma Aksesuan ile kartpostal yazdirma 
adimlari'ni izleyin. 




Yonergeler 

• Yalnizca yazicmm kagit boyutu ozelliklerine uygun kartlar ve kuguk boyutlu 
ortamlar kullanm. Belirtimler igin, yazici ile birlikte verilen basvuru kilavuzuna 
bakm. 

• Giris tepsisi kapasitesini asmayin: en fazla 60 kart 

Yazdirma hazirligi 

1 . Yazicmm agik oldugundan emin olun. 

2. Cikis tepsisini kaldinn ve sonra Giris tepsisindeki turn kagitlari gikarm. 
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3. Kagit genisligi kilavuzunu en sola kaydirin ve sonra kagit uzunlugu kilavuzunu 
gekin. 

4. Kartlan, yazdirilacak yuzleri asagi donuk bigimde ve kisa kenarlan yazici 
yonunde Giris tepsisinin sag tarafma yerlestirin. Kartlan gidebildigi kadar 
yazicinin igine dogru itin. 



5. Kagit kilavuzlanni kartlara tam olarak yaslanacak bigimde kaydirin. 

6. Cikis tepsisini indirin. 

Yazdirma 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan sekmesinde, Kartpostal yazdirma'yi tiklatm ve sonra 
asagidaki yazdirma ayarlarmi belirleyin: 

• Kagit boyutu: Uygun kagit boyutu 

• Kagit turu: Otomatik ya da Diiz kagit 

• Kagit kaynagi: Ust tepsi 

3. istediginiz diger yazdirma ayarlarmi segin ve sonra Tamam segenegini tiklatm. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'ni kullanm. 

7.2.6 Brosurler (HP Deskjet 6520 series) 

Yonergeler 

• Kenarhksiz brosurler yazdirmayi ogrenin. 

• Mukemmel sonuglarigin HP Brosurve El ilani Kagidi kullanm. 

• Giris tepsisi kapasitesini asmayin: en fazla 25 sayfa. 

Yazdirma hazirligi 

1 . Yazicinin agik oldugundan emin olun. 

2. Cikis tepsisini yukseltin. 
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3. Kagit genisligi kilavuzunu en sola kaydirin ve sonra kagit uzunlugu kilavuzunu 
tepsinin kenarma gekin. 

4. Brosur kagidim, gidebildigi yere kadar iterek Gin's tepsisine yerlestirin. 



5. Kagit kilavuzlanni kagida tam olarak yaslanacak bigimde kaydirin. 

6. Cikis tepsisini indirin, sonra Cikis tepsisi uzantismi gekin. 

Yazdirma 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollari sekmesinde, Sunu yazdirma'yi tiklatm ve sonra asagidaki 
yazdirma ayarlanni belirleyin: 

• Kagit boyutu: Uygun kagit boyutu 

• Kagit tiirii: Otomatik ya da uygun brosur kagidi turu 

3. Asagidaki yazdirma ayarlanni gerektigi gibi segin: 

• Baski kalitesi 

• Gri tonlamali yazdirma 

• iki tarafh yazdirma 

4. istediginiz diger yazdirma ayarlanni segin ve sonra Tamam segenegini tiklatm. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'm kullanm. 

7.2.7 Tebrik kartlari (HP Deskjet 6520 series) 

Yonergeler 

• Onceden katlanmis kartlari Giris tepsisine koymadan once agin. 

• Mukemmel sonuglar igin HP Tebrik Karti Kagidi kullanm. 

• Giris tepsisi kapasitesini asmayin: en fazla 30 kart 

Yazdirma hazirligi 

1 . Yazicmm agik oldugundan emin olun. 
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2. Cikis tepsisini kaldinn ve sonra Giris tepsisindeki turn kagitlan gikann. 

3. Kagit genisligi kilavuzunu en sola kaydinn ve sonra kagit uzunlugu kilavuzunu 
gekin. 

4. Tebrik kartlan statik elektrikten dolayi birbirine yapismis olabileceginden 
bunlan ayirmak igin kenarlarmdan yelpazeleyip, kenarlan ayni hizaya getirin. 

5. Tebrik kartlarmi yazdinlacak taraf asagi gelecek sekilde Giris tepsisine 
yerlestirin. Kartlan gidebildigi kadar yazicimn igine dogru itin. 

6. Kagit kilavuzlarim kagida tarn olarak yaslanacak bigimde kaydinn. 



7. Cikis tepsisini indirin, sonra Cikis tepsisi uzantismi gekin. 
Yazdirma 

Not: Yazilim programiniz tebrik karti yazdirma ozelligi igeriyorsa, programda 
saglanan yonergeleri uygulaym. Aksi taktirde asagidaki yonergeleri izleyin. 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Kagit/Kalite sekmesini tiklatin ve sonra asagidaki yazdirma ayarlarini belirtin: 

• Boyut: Uygun kart boyutu 

• Boyut: list tepsi 

• Tur: Uygun kart tiiru 

3. istediginiz diger yazdirma ayarlarini segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'ni kullanm. 

7.2.8 Asetatlar (HP Deskjet 6520 series) 

Yonergeler 

• Mukemmel sonuglar igin, HP Premium Inkjet Asetat Film kullanm. 

• Giris tepsisi kapasitesini asmayin: en fazla 30 asetat. 
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Yazdirma hazirligi 

1 . Yazicinin agik oldugundan emin olun. 

2. Cikis tepsisini kaldirin ve sonra Giris tepsisindeki turn kagitlari gikarm. 

3. Kagit genisligi kilavuzunu en sola kaydirin ve sonra kagit uzunlugu kilavuzunu 
gekin. 

4. Asetatlan yazdinlaracak taraflan asagi gelecek ve yapiskan serit yukan ve 
yaziciya dogru bakacak sekilde Giris tepsine yerlestirin 



5. Asetatlan dikkatli bir bigimde ileri dogru, yapiskan bantlar birbirinin uzerine 
gelmeyecek sekilde itin. 

6. Kagit kilavuzlarmi asetatlarm kenarma tam olarak yaslanacak sekilde kaydirin. 

7. Cikis tepsisini indirin, sonra Cikis tepsisi uzantismi gekin. 

Yazdirma 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollari sekmesinde, Sunu yazdirma'yi tiklatm ve sonra asagidaki 
yazdirma ayarlarini belirleyin: 

• Kagit boyutu: Uygun kagit boyutu 

• Kagit turn: Otomatik ya da uygun asetat filmi 

• Kagit kaynagi: Ust tepsi 

3. Asagidaki yazdirma ayarlarini gerektigi gibi segin: 

• Baski kalitesi 

• Gri tonlamali yazdirma 

4. istediginiz diger yazdirma ayarlarini segin ve sonra Tamam segenegini tiklatm. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'ni kullanm. 
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7.2.9 Etiketler (HP Deskjet 6520 series) 
Yonergeler 

• Yalnizca inkjet yazicilarda kullanilmak uzere ozel olarak uretilmis etiketler 
kullanm. 

• Eksiksiz etiket kagitlanni kullanm. 

• Etiketlerin yapiskan, kirisik veya arkalanndaki koruyucu tabakadan siynlmis 
olmadiklanndan emin olun. 

• Giris tepsisi kapasitesini asmayin: en fazla 30 etiket kagidi (yalnizca Letter veya 
A4 boyutlu kagitlar kullanm) 

Yazdirma hazirligi 

1 . Yazicimn agik oldugundan emin olun. 

2. Cikis tepsisini kaldirm ve sonra Giris tepsisindeki turn kagitlan gikarm. 

3. Kagit genisligi kilavuzunu en sola kaydirm ve sonra kagit uzunlugu kilavuzunu 
gekin. 

4. Etiket kagitlanni ayirmak igin kenarlarmi havalandirm ve sonra hizalaym. 

5. Etiket kagitlanni etiketler asagi gelecek sekilde Giris tepsisine yerlestirin. 
Kagitlan yazicimn igine dogru gidebildigi kadar itin. 




6. Kagit kilavuzlanni sayfalann kenanna tam olarak yaslaym. 

7. Cikis tepsisini indirin, sonra Qikis tepsisi uzantismi gekin. 

Yazdirma 

Not: Yazilim programmiz etiket yazdirma ozelligi igeriyorsa, programda saglanan 
yonergeleri uygulaym. Aksi taktirde asagidaki yonergeleri izleyin. 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan sekmesinde, Genel gundelik yazdirma segenegini segin 
ve sonra asagidaki yazdirma ayarlarmi belirleyin: 

• Kagit boyutu: Uygun kagit boyutu 



122 



HP Deskjet 6500 series yazicilar 



• Kagit Turii: Otomatik ya da Duz kagit 

• Kagit kaynagi: Ust tepsi 

3. Asagidaki yazdirma ayarlanni istenen sekilde segin: 

• Baski kalitesi 

• Gri tonlamali yazdirma 

4. Yazdirma ayarlanni segtikten sonra, Tamam dugmesini tiklatin. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgill bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'ni kullanm. 

7.2.10 Dizin kartlan ve diger kuguk ortamlar (HP Deskjet 6520 series) 
Yonergeler 

• Yalnizca yazicinin kagit boyutu ozelliklerine uygun kartlar ve kugiik boyutlu 
ortamlar kullanm. Belirtimler igin, yazici ile birlikte verilen basvuru kilavuzuna 
bakm. 

• Giris tepsisi kapasitesini asmaym: en fazla 60 kart 

Yazdirma hazirligi 

1 . Yazicinin agik oldugundan emin olun. 

2. Qikis tepsisini kaldirm ve sonra Giris tepsisindeki turn kagitlari gikarm. 

3. Kagit genisligi kilavuzunu en sola kaydirm ve sonra kagit uzunlugu kilavuzunu 
gekin. 

4. Kartlan, yazdirilacak yuzleri asagi donuk bigimde ve kisa kenarlari yazici 
yonunde Giris tepsisinin sag tarafma yerlestirin. Kartlan gidebildigi kadar 
yazicinin igine dogru itin. 



5. Kagit kilavuzlanni kartlara tarn olarak yaslanacak bigimde kaydirm. 

6. Cikis tepsisini indirin. 

Yazdirma 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 
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2. Kagit/Kalite sekmesini tiklatin ve sonra asagidaki yazdirma ayarlanni belirtin: 

• Boyut: Uygun kagit boyutu 

• Tur: Uygun kagit turu 

• Boyut: list tepsi 

3. istediginiz diger yazdirma ayarlanni segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'ni kullanm. 

7.2.1 1 Kitapgiklar (HP Deskjet 6520 series) 




Yaziciya istege bagli bir iki tarafli yazdirma 
aksesuari takilmissa, otomatik olarak kitapgik 
yazdirma adimlari'm izleyin. 



Kitapgik yazdirma, belgenin sayfalanni otomatik olarak yeniden boyutlandirir ve 
duzenler, boylece beige kitapgik olarak katlandigmda sayfa sirasi dogru olur. 



4 


1 


2 


3 



Yonergeler 

Giris tepsisi kapasitesini asmayin: en fazla 150 sayfa. 

Yazdirma hazirligi 

1 . Yazicmm agik oldugundan emin olun. 

2. Cikis tepsisini yukseltin. 

3. Kagit genisligi kilavuzunu en sola kaydirin ve kagit uzunlugu kilavuzunu 
tepsinin kenarma gekin. 
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4. Duz kagidi, gidebildigi yere kadar iterek Giris tepsisine yerlestirin. 




5. Kagit kilavuzlanni kagida tam olarak yaslanacak bigimde kaydinn. 

6. Cikis tepsisini indirin, sonra Cikis tepsisi uzantisini gekin. 

Yazdirma 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollari sekmesini segin ve sonra aasagi agilan listeden iki tarafh, 
dupleks, yazdirma'yi segin. 

3. Her iki yilzde de yazdirasagi agilan listesinde, asagidaki ciltleme 
segeneklerinden birini tiklatm: 

• Sol kenarh kitapgik 

* Sag kenarh kitapgik 

4. istediginiz diger herhangi bir yazdirma ayarmi segin ve daha sonra Tamam 
segenegini tiklatm. 

5. istendiginde, Giris tepsisine asagida gosterildigi gibi kagit yukleyin. 



6. Kitapgik yazdirmayi tamamlamak igin Devam Et dugmesini tiklatm. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'm kullanm. 
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7.2.12 Posterler (HP Deskjet 6520 series) 
Yonergeler 

• Posterin bolumleri yazdinldiginda, kagitlann kenarlanndaki bosluklan kesin ve 
kagitlari biraraya getirip bantlayin. 




• Giris tepsisi kapasitesini asmayin: en fazla 150 sayfa. 

Yazdirma hazirligi 

1 . Yazicinin agik oldugundan emin olun. 

2. Cikis tepsisini yukseltin. 

3. Kagit genisligi kilavuzunu en sola kaydinn ve kagit uzunlugu kilavuzunu 
tepsinin kenarma gekin. 

4. Duz kagidi gidebildigi yere kadar iterek Giris tepsisine yerlestirin. 




5. Kagit kilavuzlarim kagida tam olarak yaslanacak bigimde kaydinn. 

6. Cikis tepsisini indirin, sonra Cikis tepsisi uzantisini gekin. 

Yazdirma 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Kagit/Kalite sekmesini tiklatm ve sonra asagidaki yazdirma ayarlarmi belirtin: 

• Boyut: Uygun boyut 
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• Boyut: list tepsi 

• Tur: Otomatik ya da Duz kagit 

3. Son islem sekmesini tiklatin ve sonra asagidaki yazdirma ayarlanni belirleyin: 

• Poster yazdirma: 2 x 2, 4 yaprak, 3 x 3, 9 yaprak, 4x4, 16 yaprak ya da 
5 x 5, 25 yaprak 

4. Temeller sekmesini tiklatin ve sonra asagidaki yazdirma ayarlanni belirleyin: 

• Y6n: Uygun yon 

5. istediginiz diger yazdirma ayarlanni segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'ni kullanm. 

7.2.13 Baslik Sayfalan (HP Deskjet 6520 series) 

Yonergeler 

• Mukemmel sonuglar igin HP Baslik Kagidi kullanm. 

• Giris tepsisine yuklemeden once baslik sayfasi kagidindaki turn delikli seritleri 
gikarm. 



• Giris tepsisi kapasitesini asmayin: en fazla 20 sayfa. 

Yazdirma hazirligi 

1 . Yazicmm agik oldugundan emin olun. 

2. Cikis tepsisini kaldinn ve sonra Giris tepsisindeki turn kagitlan gikann. 

3. Kagit genisligi kilavuzunu en sola kaydinn ve sonra kagit uzunlugu kilavuzunu 
gekin. 

4. Baslik sayfasi kagidmi serbest kenan kagit yiginmin ustunde olacak ve 
yaziciya dogru bakacak sekilde Giris tepsisine yerlestirin 
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1 . Serbest kenar 

5. Kagit genisligi kilavuzunu kagida tam olarak yaslanacak bigimde kaydinn. 

6. Cikis tepsisini indirin. 

Cikis tepsisi uzanti kilidini agmayin. 

Yazdirma 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Kagit/Kalite sekmesini tiklatin ve sonra asagidaki yazdirma ayarlarini belirtin: 

• Boyut: Letter veya A4 

• Boyut: list tepsi 

• Tiir: HP Bashk Kagidi 

3. istediginiz diger yazdirma ayarlarini segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'ni kullanm. 

7.2.14 Utuyle aktarma (HP Deskjet 6520 series) 

Yonergeler 

• Mukemmel sonuglar igin HP Utuyle Aktarma kagitlarmi kullanm. 

• Yansitilmis goruntu yazdinhrken, metin ve resimler, ekrandaki goruntulerinin 
yatay olarak tersine gevrilirler. 




• Giris tepsisi kapasitesini asmaym: En fazla 20 sayfa. 



128 



HP Deskjet 6500 series yazicilar 



Yazdirma hazirligi 

1 . Yazicinin agik oldugundan emin olun. 

2. Cikis tepsisini yukseltin. 

3. Kagit genisligi kilavuzunu en sola kaydinn ve kagit uzunlugu kilavuzunu 
tepsinin kenanna gekin. 

4. Utuye aktarma kagitlarini yazdinlacak taraf asagi gelecek sekilde Gin's 
tepsisine yerlestirin 

5. Kagidi yazicinin igine dogru gidebildigi kadar itin. 

6. Kagit kilavuzlarini kagida tam olarak yaslanacak bigimde kaydinn. 



7. Cikis tepsisini indirin, sonra Cikis tepsisi uzantismi gekin. 
Yazdirma 

Not: Yazilim programmizda utuyle aktarma ozelligi varsa, yazilimla birlikte verilen 
yonergeleri uygulayin. Aksi taktirde asagidaki yonergeleri izleyin. Bazi utuyle 
aktarma kagit turleri yansitilmis goruntu yazdirmanizi gerektirmez. 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Kagit/Kalite sekmesini tiklatin ve sonra asagidaki yazdirma ayarlarini belirtin: 

• Boyut: Uygun kagit boyutu 

• Boyut: list Tepsi 

• Tur: HP Utuyle Aktarma 

• Baski Kalitesi: Normal veya En iyi 

3. Temeller sekmesini tiklatin ve sonra asagidaki yazdirma ayarlarini belirleyin: 

• Y6n: Yansitilmis Goruntu (kullandigmiz kagit igin gerekliyse) 

4. istediginiz diger yazdirma ayarlarini segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'ni kullanm. 
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7.3 Yazdirma ipuglan (HP Deskjet 6520 series) 



Zaman ve paradan tasarruf edin 

• Yazdirma Kisayollan sekmesini kullanin. 

• Sikhkla yazdirdiginiz belgeler igin yazdirma gorevi hizh ayarlari olusturun. 

• Yaziciya daha seyrek olarak kagit yuklemek igin 250 Sayfalik Duz Kagit 
Tepsisi'ni kullanin. 

• Sik kullandigmiz segenekler igin yazici varsayilan ayarlarmi ayarlaym. 

• Arkadan one yazdirm. 

• Harmanlanmis kopyalar yazdirm. 
Tasarruf edin 

• Hizh/ekonomik yazdirmayi kullanin. 

• El ile ya da otomatik olarak iki tarafli beige yazdirm. 

• Tek yapraga birden gok sayfa yazdirm. 

• Fotograflan yazdirirken para ve murekkepten tasarruf etmek igin HP Gundelik 
Fotograf Kagidi, Yari Parlak kullanin. 

Cikislarm kalitesini arttirm 

• Belgeyi yazdirmadan once onizleme yapm. 

• Dogru kagit turunu segin. 

• Dogru baski kalitesini segin. 

• Belgeyi gerektigi gibi yeniden boyutlandirm. 

• Filigran ekleyin. 

• Kenarhksiz brosur yazdirm. 

• Belgenin ilk sayfasmi farkh turde bir kagida yazdirm. 

• Ozel boyutta bir kagida yazdirm 

7.3.1 El ile iki tarafli yazdirma (HP Deskjet 6520 series) 




Istege bagli bir iki tarafli yazdirma aksesuari 
yaziciya takiliysa, otomatik iki tarafli yazdirma 
yonergelerini izleyin. 
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Ciltleme tiirii 

iki tarafh beige igin istediginiz ciltleme turunu segin ve bu ciltlemeye ait adimlari 
izleyin: 



]))])) J?) 



Kitap ciltleme Tablet ciltleme 
Not: Kitap ciltleme en yaygin ciltleme turudur. 

Kitap ciltleme 

iki tarafh bir belgeyi kitap ciltleme ile yazdirmak igin su adimlari izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollari sekmesini ve sonra iki tarafh, dupleks, yazdirmayi tiklatm. 
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3. Her iki yiize de yazdirasagi agilan listesinde El ile'yi tiklatm. 
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4. istediginiz diger yazdirma ayarlanni segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 
Yazici once tek numarah sayfalan yazdmr. 

5. Tek numarah sayfalar yazdinldiktan sonra, sayfalan yazih taraflan yukan 
gelecek sekilde tekrar yukleyin. 




6. Qift numarah sayfalan yazdirmak igin Devam'i tiklatin. 



Tablet ciltleme 

iki tarafh bir belgeyi tablet ciltleme ile yazdirmak igin su adimlan izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Son islem sekmesini tiklatin. 
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3. Her iki yuze de yazdir onay kutusunu segin. 

4. Diizeni koru onay kutusunu segin. 

5. Sayfalan yukari gevir onay kutusunu segin. 

6. istediginizdigeryazdirma ayarlarmi segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 
Yazici once tek numarah sayfalan yazdinr. 

7. Tek numarah sayfalar yazdinldiktan sonra, sayfalan belgenin yonlendirmesine 
gore yazih taraflan yukari gelecek sekilde tekrar yukleyin. 

• Dikey 



3 

1 




Yatay 
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8. Gift numarah sayfalan yazdirmak igin Devam'i tiklatin. 

7.3.2 Baski kalitesini segme (HP Deskjet 6520 series) 

Baski kalitesini segmek igin asagidaki adimlan izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan ya da Kagit/Kalite sekmesini tiklatin. 

3. Baski kalitesi asagi agilan listesinde asagidaki segeneklerden birini segin: 

Not: Yazdirma Kisayollan sekmesinde bulunan baski kalitesi segenekleri 
yazdirdigmiz beige turune bagli olarak degisir. 

• Yazici varsayilanmi kullan: Normal modda yazdinr. 

• FastDraft: en hizh yazdirma hizmda yazdinr. 

• Hizh normal: Normal moddan hizli olarak ve FastDraft'tan daha kaliteli 
olarak yazdinr. 

• Normal: baski kalitesi ve hiz arasinda en iyi dengeyi saglar. Qogu beige 
igin uygun ayardir. 

• En iyi: yuksek kalitede yazdirma saglar. 

• En fazla dpi: yuksek kalitede yazdirma saglar, ancak yazdirmak igin En 
iyi'den daha uzun sure ve buyuk sabit disk alani gerektirir. 

7.3.3 Farkh bir ilk sayfa yazdirma (HP Deskjet 6520 series) 

250 Sayfahk Duz Kagit Tepsisi Aksesuan yaziciya takildiysa, 250 
-'^^Sih Sayfahk Duz Kagit Tepsisi Aksesuan ile farkli bir ilk sayfa 
'-"""^N" yazdirma adimlarim izleyin. 

Kagit yukleme 

1. Gin's tepsisi'ne belgenin govdesi igin kagit yukleyin. 
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Ozel bir kagit turu yuklemeyle ilgili yonergeler igin, diger belgeleri yazdirma 
sayfasma gidin ve uygun beige turunu segin. 

2. ilk sayfa igin olan kagidi Giris tepsisindeki kagit yiginimn en ustune koyun. 



Yazdirma 

ilk sayfasi farkli olan bir beige yazdirmak igin asagidaki adimlan izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Kagit/Kalite sekmesini tiklatin. 

3. Farkli kagit kullan onay kutusunu segin. 

4. ilk sayfa'yi tiklatin. 
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5. ilk sayfa igin kagit turu ve boyutunu segin. 

6. Kaynak kutusunda Ust tepsi'yi segin. 

7. Diger sayfalar'i tiklatin. 
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8. Kaynak kutusunda Usttepsi'yi segin. 

9. Tur asagi agilan listesinden diger sayfalar igin olan kagit turunu segin. 

10. istediginiz diger yazdirma ayarlanni segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

Not: Belgeyi ters sirada yazdirmayin. 



7.3.4 Kagit kaynagini segme (HP Deskjet 6520 series) 

Yazici kagit igin ug kaynak sunar: 



Giris tepsisi 250 Sayfalik Duz Kagit Kuguk Kagit Tepsili Otomatik 
Tepsisi Aksesuan iki Tarafli Yazdirma Aksesuan 

Kagit kaynagini segmek igin asagidaki adimlari izleyin: 
1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 
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2. Yazdirma Kisayollan ya da Kagit/Kalite sekmesini tiklatin. 

3. Uygun olan asagi agilan listeyi bulun: 



Sekme 


Asagi agilan liste 


Yazdirma Kisayollan 


Kagit kaynagi 


Kagit/Kalite 


Kaynak 



istediginiz diger yazdirma ayarlanni segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 
4. Asagi agilan listede asagidaki segeneklerden birini segin: 

• Ust tepsi: Giris tepsisinden yazdinr. 

• Alt tepsi: 250 Sayfalik Duz Kagit Tepsisi Aksesuarmdan yazdinr. 

• Ust, sonra alt: Giris tepsisinden yazdinr. Giris tepsisi bossa, yazici 250 
Sayfalik Duz Kagit Tepsisi Aksesuarmdan yazdinr. 

• Alt, sonra ust 250 Sayfalik Duz Kagit Tepsisi Aksesuarmdan yazdinr. 
Aksesuar bossa, yazici Giris tepsisinden yazdinr. 

• Arka tepsi: Kuguk Kagit Tepsili Otomatik iki Tarafli Yazdirma 
Aksesuarmdan yazdinr. Bu segenek yalnizca aksesuar yaziciya takili 
oldugunda gorunur. 
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8 Bakim 

• Otomatik Kapatma 

• Yazici kartuslarini yukleme 

• Yazici kartuslarini hizalama 

• Renk kalibrasyonu 

• Yazici kartuslarini otomatik olarak temizleme 

• Yazici kartuslarini el ile temizleme 

• Smama sayfasi yazdirma 

• Tahmini murekkep duzeylerini goruntuleme 

• Cilde ve giysilere bulasan murekkebi gikarma 

• Yazici kartuslarmin bakimi 

• Yazici govdesinin bakimi 

• Yazici arag kutusu 

8.1 Otomatik Kapatma 

Yazicmm 30 dakika boyunca bosta kaldiktan sonra dusuk gugte galisan, verimli 
enerji kullammi moduna gegmesini saglamak igin Otomatik Kapatma ozelligini 
kullanm. Yaziciyi agmak igin Gug dugmesine basin. 

Otomatik Kapatma ozelligini etkinlestirmek igin asagidaki adimlari takip edin: 

1. Yazici Arag Kutusu 'nu agin. 

2. Yapilandirma sekmesini tiklatm. 

3. Donanim Otomatik Kapatma ozelligini etkinlestir onay kutusunu segin. 

4. Yazici Arag Kutusu 'nu kapatm. 

8.2 Yazici kartuslarini yukleme 

Yazici kartuslari 

Yazici kartusu kombinasyonlari 

Cogu belgeyi yazdirmak igin, ug renkli ve siyah yazici kartuslarini kullanm. 
Fotograflan yazdirirken, ug renkli yazici kartusu yuvasi ile fotograf yazici 
kartusunu ya da gri fotograf yazici kartusunu kullanabilirsiniz. 

Ug renkli yazici kartusunu herzaman soldaki kartus yuvasi bolmesine takin. 
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Siyah yazici kartusu, fotograf ya da gri fotograf yazdirma kartusunu sagdaki kartus 
yuvasi bolmesine takm. 

Segim numaralari 

Yedek yazici kartusu satin ahrken, yaziciyla gelen kullanim kilavuzundaki dogru 
segim numaralarindan olduguna emin olun. 

Segim numarasini ayni zamanda degistirdiginiz yazici kartusu uzerinde de 
bulabilirsiniz. 



Yedek murekkep modu 

Yazici yalnizca bir yazici kartusu takihyken gahsabilir. Daha fazla bilgi igin, yedek 
murekkep modu sayfasina bakm. 

Yukleme yonergeleri 

Bir yazici kartusunu yuklemek igin asagidaki adimlari izleyin: 

1 . Yazicmm agik oldugundan emin olun. 

2. Giris tepsisine Letter ya da A4 boyutunda bir miktarduz beyaz kagit yerlestirin. 

3. Yazici kapagmi agin. 

4. Yazici kartusu yuvasi tasiyicisi bosta kalana ve sessiz olana kadar bekleyin ve 
sonra yazici kartusu kilidini agik konuma getirin. 
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Dikkat: Yazici kartusundaki puskurtme uglarma veya bakirtemas 
noktalarina dokunmayin. Bu parcalarla temas, tikanma, murekkeple 
veya elektrik baglantilanyla ilgili sorunlara neden olabilir. Bakir seritleri 
gikarmayin. Elektrik baglantisi igin bu seritlerin bulunmasi zorunludur. 




1 . Bakir seritlere dokunmayin. 

7. Yazici kartusunu bakir seritler altta olacak ve yaziciya dogru bakacak sekilde 
tutun ve sonra yazici kartusunu yerine gosterildigi sekilde kaydirarakyerlestirin. 

Not: Yazici kartusunu taktiktan sonra, kartusun bakir baglanti noktalarmin 
kartus yuvasmm arkasma temas ettiginden emin olun. 




8. Yerine oturana kadar yazici kartusu kilidinin uzerine bastirm. 
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9. Yazici kapagini kapatin. 

Yazici otomatik olarak bir kalibrasyon sayfasi yazdirir. 

Yazici kartusunu saklamayla ilgili bilgi igin, yazici kartusunu saklama sayfasina 
bakin. 

Bos yazici kartuslarini geri kazanmayla ilgili bilgi igin, yazici kartusu geri 
donusumu sayfasina bakin. 

AUyan: Eski ve yeni yazici kartuslarini gocuklarin erisemeyecegi biryerde 
saklaym. 

8.3 Yazici kartuslarini hizalama 

Yeni bir yazici kartusu takildiktan sonra yazici kartuslari otomatik olarak hizalar. En 
iyi baski kalitesini saglamak igin yazici kartuslarini digerzamanlarda da 
hizalayabilirsiniz. 

Yazici kartuslarini hizalamak igin: 

1 . Giris tepsisine letter ya da A4 boyutunda duz beyaz kagit yerlestirin. 

2. Yazici Arag Kutusu'nu agin. 

3. Yaziciyi Hizala'yi tiklatm. 

4. Hizala dugmesini tiklattiktan sonra ekranda beliren adimlari uygulaym. 

8.4 Renk kalibrasyonu 

Renk kalibrasyonunu sadece fotograflardaki renkler fotograf yazici kartusu ile 
yazdirilmissa ve ug renkli yazici kartusu surekli yanlis gorunuyorsa gergeklestirin. 
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Renk kalibrasyonu yapmadan once, yazici kartuslarini hizalayin ve sonra 
fotografinizi tekrar yazdirin. Renk hala yanlissa, renk kalibrasyonu yapm. 

Rengi kalibre etmek igin: 

1 . Giris tepsisine letter ya da A4 boyutunda duz beyaz kagit yerlestirin. 

2. Yaziciyabirfotograf yazici kartusu ve birugrenkli kartus takili oldugundan emin 
olun. 

3. Yazici Arag Kutusu'nu agin. 

4. Rengi Kalibre Et dugmesini tiklatin. 

5. Kalibre Et dugmesini tiklatin ve sonra ekrandaki adimlari uygulaym. 

8.5 Yazici kartuslarini otomatik olarak temizleme 

Yazdirdigmiz sayfalarda gizgiler veya noktalar eksikse ya da murekkep gizgileri 
gikiyorsa, yazici kartuslarmda murekkep azalmis ya da kartuslarm temizlenmesi 
gerekiyor olabilir. 

Yazici kartuslarmin murekkebi azalmamissa, kartuslari otomatik olarak temizlemek 
igin asagidaki adimlari izleyin: 

1. Yazici Arag Kutusu'nu agin. 

2. Yazici Kartuslarini Temizle dugmesini tiklatin. 

3. Temizle dugmesini tiklatin ve sonra ekrandaki adimlari uygulaym. 

Temizlikten sonra belgelerinizde hala eksik gizgiler ya da noktalar varsa, yazici 
kartuslarmizi degistirin. 

Dikkat: Yazici kartuslarini sadece gerektiginde temizleyin. Gereksiz yere 
yapilan temizlik murekkep israfina ve kartus omrunun kisalmasina yol 
agacaktir. 



8.6 Yazici kartuslarini el ile temizleme 

Yazici tozlu birortamda kullaniliyorsa, az miktarda birikinti yazici kartusu baglanti 
noktalanna toplanabilir. 

Temizleme malzemelerini edinme 

Yazici kartuslarini temizlemek igin asagidakilere ihtiyacmiz vardir: 

• Damitilmis su (musluk suyu yazici kartusuna zarar verebilecek pislikler 
igerebilir) 

• Pamuklu gubuklar veya yazici kartusuna yapismayacak ozellikte yumusak ve 
lif igermeyen bez. 
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Temizlerken ellerinize ve giysinize murekkep bulasmamasina dikkat edin. 

Temizleme hazirligi 

1 . Gug dugmesine basarak yaziciyi kapatin ve sonra yazici kapagini kaldinn. 

2. Yazici kartuslanni gikararak puskurtme uglan ust tarafa gelecek sekilde bir 
kagidin uzerine koyun. 




1. Puskurtme uglan 

A Dikkat: Yazici kartuslanni 30 dakikadan fazla yazicinin disinda 
birakmayin. 

Temizleme yonergeleri 

1. Pamuklu bir bezi damitilmis suyla hafifge nemlendirin ve bezdeki fazla suyu 
sikin. 

2. Yazici kartusunun bakir baglanti noktalarini pamuklu bezle silin. 

A Dikkat: Yazici kartusunun murekkep puskurtme uglarina dokunmaym. 
Murekkep puskurtme uglariyla temas edilmesi, tikanma, murekkep 
sorunlari veya elektrik baglantisi sorunlarma neden olabilir. 
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1. Sadece bakir baglanti noktalanni temizleyin 

Bu islemi baglanti noktalanni temizlemek igin kullandigimz bezde hig murekkep 
ya da toz kalmayana kadar tekrarlaym. 

3. Yazici kartuslanni yaziciya takm ve yazici kapagmi kapatm. 

8.7 Sinama sayfasi yazdirma 

Smama sayfasi yazdirmak igin su adimlari izleyin: 

1. Yazici Arag Kutusu'nu agin. 

2. Sinama Sayfasi Yazdirdugmesini tiklatin ve ekrandaki yonergeleri izleyin. 

8.8 Tahmini murekkep duzeylerini goruntuleme 

Yazicida yuklu kartuslardaki tahmini murekkep duzeyilerini goruntulemek igin 
asagidaki adimlari izleyin: 

1. Yazici Arag Kutusu'nu agin. 

2. Tahmini Murekkep Diizeyi sekmesini tiklatin. 



8.9 Cilde ve giysilere bulasan murekkebi gikarma 

Cildinize ve giysilerinize bulasan murekkebi temizlemek igin asagidaki adimlari 
izleyin: 



Yuzey 


Qozum 


Cilt 


Bolgeyi guglu bir sabunla yikaym. 


Beyaz kumas 


Kumasi soguk suda gamasir suyu kullanarak yikaym. 


Renkli kumas 


Kumasi soguk suda amonyak katkili temizleme maddesi 
kullanarak yikaym. 



A. Dikkat: Murekkebi kumastan gikarmak igin her zaman soguk su kullanin. Nik 
i-i-^ veya sicak su murekkebin kumasa iyice nufuz etmesine neden olabilir. 



8.10 Yazici kartuslannin bakimi 

Asagidaki oneriler HP yazici kartuslannin bakimmi ve tutarli baski kalitesi elde 
etmeyi saglar: 
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• Turn yazici kartuslanni, kullanacaginiz zamana kadar, kapali olarak orijinal 
ambalajlarinda saklayin. Yazici kartuslan oda sicakliginda saklanmahdir (15- 
35 C veya 5995 F). 

• Yazici kartusunu yaziciya takana kadar murekkep puskurtme uglanni kaplayan 
plastik bandi gikarmaym. Yazici kartusundaki plastik bant gikanlmissa, tekrar 
yerine yapistirmaya galismaym. Aksi taktirde, yazici kartusu zarar gorur. 

Yazici kartuslanni saklama 

Yazici kartuslan muhurlu ambalajlarindan ya da yazicidan gikanldigmda, bir yazici 
kartusu koruyucusunda ya da hava gegirmeyen bir plastik kapta saklanmalidir. 

Yazici kartusu koruyucusu, fotograf yazici kartusu ve gri fotograf yazici kartusu ile 
birlikte gelir. Yazici kartusunu hava gegirmeyen bir plastik kapta saklayacaksaniz, 
murekkep puskurtme uglannm asagi donuk oldugundan, ancak kaba 
degmediginden emin olun. 

Yazici kartusunu yazici kartusu koruyucusuna yerlestirme 

Yazici kartusunu koruyucunun igine yavasga kaydirarak yerlestirin ve yerine tarn 
olarak oturmasini saglaym. 




Yazici kartusunu yazici kartusu koruyucusundan gikarma 

Kartusun serbest kalmasim saglamak igin koruyucunun uzerine ve geriye dogru 
bastirm. Kartusu koruyucudan disari kaydirm. 
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Dikkat: Yazici kartusunu dusurmeyin. Aksi taktirde kartus zarar gorebilir. 



Yazici, murekkebi kagida ince birsis seklinde verdigi igin, zaman iginde yazicinin 
kasasmda ve etrafmdaki yuzeylerde murekkep lekeleri olusur. Lekeleri ve kurumus 
murekkebi yazicidan gikarmak igin yumusak ve nemli bir bez kullanin. 

Yazicinizi temizlerken asagidaki ipuglanni goz onunde bulundurun: 

• Yazicinin ig tarafini temizlemeyin. Her turlu sivi maddeyi ig kisimdan uzak 



• Ev temizliginde kullanilan malzemeler veya deterjan kesinlikle kullanmaym. 
Yazicinin temizliginde bu tur bir malzeme kullanilirsa, yazicinin dis yuzeylerini 
yumusak ve suyla nemlendirilmis bir bezle silin. 

• Uzerinde yazici kartusu yuvasinm ileri geri kaydigi destek gubugunu 
yaglamaym. Yuva ileri geri hareket ederken ses gikmasi normaldir. 



Yazici arag kutusu yazdirma performansim arttirmak igin gok sayida yararli arag 



Yazici araglarmi asagidaki gorevleri gereklestirmek igin kullanin: 

• Otomatik kapatma islevini ayarlama 

• Yazici kartuslanni temizleme 

• Yazici kartuslanni hizalama 

• Renk kalibrasyonu 

• Smama sayfasi yazdirma 

• Tahmini murekkep duzeylerini goruntuleme 

Araglari kullanmak igin, Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin, Hizmetler 
sekmesini tiklatm ve Bu aygita servis uygula dugmesini tiklatm. 




8.11 Yazici govdesinin bakimi 



tutun. 



8.12 Yazici arag kutusu 



igenr. 



8.13 Dugmeler ve isiklar 



Yazicmizm modelini segin: 
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9 Sorun giderme 

• Yazici yazdirma yapmiyor 

• Kagit sikismasi 

• Kagit sorunlan 

• Baski kalitesi dusuk 

• Beige yanhs yazdinliyor 

• Fotograflar duzgun bigimde yazdinlmiyor 

• Baslik sayfalan dogru sekilde yazdinlmiyor 

• Kenarhksiz yazdirma sorunlan 

• Hata iletileri 

• Yazici isiklan yaniyor ya da yanip sonuyor 

• Beige yavas yazdinliyor 

• Sorun yasamaya devam ederseniz 

9.1 Yazici yazdirma yapmiyor 

Asagidakileri dogrulaym 

• Yazici birgug kaynagma bagli durumda. 

• Kablo baglantilan saglam. 

• Yazici agik. 

• Yazici kartuslan dogru yuklenmis. 

• Kagit veya diger yazdirma ortami Giris tepsisine dogru yuklenmis. 

• Yazici kapagi kapali. 

• Arka kapak veya istege bagli dupleksleyici takili. 
Yazici i?iklanni kontrol edin 

Yazici isiklan yazici durumunu gosterir ve olasi problemlerde sizi uyanr. 
Daha fazla bilgi igin, bkz: yazici isiklan yanip sonuyor. 

Yazici kablo baglantisini kontrol edin 

Yazici kablosu bir USB merkezine bagliysa, yazdirma gakismasi olabilir. Cakismayi 
gidermenin iki yolu vardir: 

• Yazicmm USB kablosunu dogrudan bilgisayara baglaym. 
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• Yazdinrken, merkeze bagh baska USB aygitlarini kullanmayin. 

Yanlis USB baglanti noktasina yazdinliyor (HP Deskjet 6540-50 series) 

Bilgisayaryazicinin hem arka hem de on USB baglanti noktasmi kullanacaksekilde 
konfigure edilmisse, yanlis baglanti noktasina yazdiriyor olabilirsiniz. 

Bilgisayarda yazici surucusunun iki surumu mevcuttur. biri on USB baglanti noktasi 
ve biri de arka USB baglanti noktasi igindir. Yazicmm arka USB baglanti noktasina 
bagliysaniz, ancak yazici surucusu on USB baglanti noktasiyla iliskilendirilmisse, 
yazici yazdirmaz. 

Yazdir iletisim kutusunu agmak igin Dosya ve sonra Yazdir 1 ! tiklatm. Yazdir iletisim 
kutusu yazici surucusunun iki surumunu goruntuler. Yazdirdigmiz baglanti 
noktasiyla iliskilendirilmis olan surumu segin. 

Yazici hala yazdirmiyorsa 

Sorunu en iyi bigimde tammlayan konuyu segin: 

• Kagit sikismasi 

• Kagit tukendi iletisi 

• Yazici kagidi disari gikariyor 

9.2 Kagit sikismasi 

Kagit sikismasim yazicmm on tarafmdan temizlemeyi denemeyin. 
Kagit sikismalarmi temizlemek igin asagidaki adimlari izleyin: 

1. Devam dugmesine basin. 

Kagit sikismasi temizlenmezse, sonraki adima gegin. 

2. Yazicmm arka erisim kapagmdaki iki mandal tutamacmi birbirlerine dogru itin 
ve girisi gikarin. 
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5. Devam dugmesine basin. 



Aksesuarlar? 



iki Tarafli Yazdirma Aksesuan yaziciya takiliysa, iki Tarafli 
Yazdirma Aksesuarmda kagit sikismasini temizleme adimlan'ni 
izleyin. 



Otomatik Olarak iki Tarafli Yazdirma Aksesuan yaziciya takiliysa, 
Kuguk Kagit Tepsili Otomatik iki Tarafli Yazdirma Aksesuarmda 
kagit sikismasini temizleme adimlan'ni izleyin. 
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9.3 Kagit sorunlan 

Yazici ayni anda birden fazla kagida yazdiriyor 
Kagit agirhgi 

Kagidin agirhgi onerilen agirliktan az ise, yazici birdefada birden fazla kagida 
yazdirabilir. Onerilen agirhkta kagit kullanm. Kagit agirhgi belirtimleri igin, yazici ile 
birlikte verilen basvuru kilavuzuna bakm. 

Kagit hatali yukleniyor 

Kagit yazicm in gok arkasma dogru yuklendiyse yazici birdefada birden fazla kagida 
yazdirma yapabilir. Kagittepsisineyeniden kagityukleyin ve kagidi gidebildigi kadar 
itin. 

Yazicida farkh turlerde kagitlar yukluyse, yazici birden gok yaprak yazdirilabilir. 
Ornegin, fotograf kagidi duz kagitla kanstinlabilir. Kagit tepsisini bosaltm ve 
yalnizca yazdiracagmiz beige igin uygun olan kagit turunu yerlestirin. 

Yaziciya sayfa beslenmiyor 

Asagidaki gozumlerden birini ya da daha fazlasmi deneyin: 

• Kagit tepsisindeki sayfa sayismi azaltm. 

• Kagidi tepsiden aim ve tekrar yukleyin. 

• Farkli turde bir kagit kullanm. 

Yazici kagidi disan cikanyor 

Yazici kagidi disan gikanyorsa, asagidaki gozumlerden birini deneyin: 

• Yaziciyi direkt gunes isigma maruz birakmaym. Yazici Otomatik Kagit Turu 
Sensoru'nu etkileyebilecek sekilde dogrudan gunes isigma maruz kalacagi bir 
yere yerlestirilmis olabilir. 

• Otomatik'ten farkli bir kagit turu segin. 

• Renk kalibrasyonu yapiyorsaniz, hem fotograf hem de ug renkli yazici 
kartuslari'ni takm. 

• Kenarliksiz bir beige yazdinyorsaniz ve Devam ile Yazici Kartusu Durum 
isiklari yanip sonuyorsa, kenarliksiz yazdirma yonergelerini izleyin. 

Diger kagit sorunlan 

• Kagit sikismasim gozmek igin, kagit sikismasi sayfasma bakm. 

• Kagit tukendi mesaji belirirse, hata mesajlari sayfasma bakm. 
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9.4 Baski kalitesi dusuk 

■ 

Baski kalitesiyle ilgili yardim igin, fotograf sorunlanni giderme sayfasina bakin. 
Qizgiler ve eksik satirlar 

Yazdirdigimz sayfalarda gizgiler veya noktalar eksikse ya da murekkep gizgileri 
gikiyorsa, yazici kartuslarinda murekkep azalmistirya da kartuslann 
temizlenmesi gerekmektedir. 

Baski soluk renkte 

• Yazici kartuslarinda murekkebin azalip azalmadigina bakin. 

Yazici kartusunun murekkebi azaldiysa, baski kalitesi dustugunde yazici 
kartusunu degistirmeyi deneyin. 

Yazici kartusunun murekkebi azalmadiysa, kartusu temizlemeyi deneyin. 

• Siyah yazici kartusu takili olup olmadigina bakin. 

Qikislarinizdaki siyah beyaz metin ve resimler soluk gorunuyorsa, yalnizca ug 
renkli yazici kartusuyla yazdiriyor olabilirsiniz. Gergek bir siyah beyaz baski 
gozunurlugu elde etmek igin ug renkli kartusa ek olarak bir de siyah yazici 
kartusu takm. 

• Koruyucu plastik bandm yazici kartusundan gikarilip gikarilmadigina bakin. 



1 . Plastik bant 

• Daha yiiksek baski kalitesi kullanmayi deneyin. 

Bos sayfalar yazdiriliyor 

• Koruyucu plastik bant hala yazici kartusuna takili olabilir. Plastik bandm yazici 
kartusundan gikarilip gikarilmadigina bakin. 

• Yazici kartuslarinda murekkep azalmis olabilir. Yazici kartusunun birini ya da 
her ikisini de degistirin. 

• Yazici dogrudan gunes isigi aliyor olabilir. Direkt gunes isigi Otomatik Kagit 
Turu Sensorunu ters etkileyebilir. Yaziciyi direkt gunes isigma maruz 
birakmaym. 
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• Sadece siyah yazici kartusu ile kenarliksiz bir beige yazdirmaya galisiyor 
olabilirsiniz. Kenarliksiz bir beige yazdinrken, herzaman ug renkli yazici kartus 
ve baska bir kartus takili olsun. 

Sayfada gok fazla ya da gok az murekkep var 
Murekkep hacmini ve kuruma suresini ayarlaym 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Temellersekmesini tiklatm. 

3. Gelismis ozellikler dugmesini tiklatm. 
Gelismis ozellikler iletisim kutusu gorunur. 

4. Murekkep hacmi kaydincismi Agik veya Koyu yonunde itin. 

Not: Murekkep hacmini artirirsaniz, Kuruma suresi kaydincismi Daha Cok 
yonunde iterek murekkep bulasmasim engelleyin. 

5. Tamam dugmesini ve sonra yeniden Tamam dugmesini tiklatm. 
Ozel bir kagit tiiru segin 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Kagit/Kalite sekmesini tiklatm. 

3. Tiir alanmda.uygun bir kagit turu segin. Otomatik 'i segmeyin. 

9.5 Beige yanlis yazdinliyor 

Metin ve resimler hatali hizalanmi§ 

Qikislarmizdaki metin ve resimler hatali hizalanmissa, yazici kartuslarmi hizalaym. 

Beige yazdinhrken ortalanmiyor veya yazdirilanlar egik gikiyor 

1 . Kagidin Giris tepsisine ya da istege bagli alt tepsiye dogru olarak 
yerlestirildiginden emin olun. 

2. Kagit kilavuzlarmin kagida tarn olarak dayandiklarmdan emin olun. 

3. Belgeyi yeniden yazdirm. 

Belgenin bazi kisimlan eksik veya yanh? yere yazdinliyor 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin ve asagidaki segenekleri onaylaym: 
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Sekme 


Ayar 


Temeller 


Yon: yonun dogru oldugundan emin olun 


Kagit/Kalite 


Boyut: kagit boyutunun dogru oldugundan emin olun 


Etkiler 


Sigacak Sekilde Olgekle: metni ve gizimleri kagida gore 
olgeklendirmek igin segin 


Son islem 


Poster yazdirma: Kapali segeneginin segildiginden emin olun 



Zarf egik yazdinhyor 

1. Yaziciya yuklemeden once zarfm kapagim igine sokun. 

2. Kagit kilavuzlarmm zarfa tarn olarak dayandiklarmdan emin olun. 

3. Zarfi yeniden yazdirm. 



Beige yeni yazdirma ayarlanni yansitmiyor 

Yazici varsayilan ayarlan yazihm programmm yazdirma ayarlarmdan farkli olabilir. 
Yazihm programmda uygun yazdirma ayarlanni segin. 

9.6 Fotograflar duzgun bigimde yazdinlmiyor 

Kagit tepsisini kontrol edin 

1 . Fotograf kagidmi yazdirilacak taraf asagi gelecek sekilde Giris tepsisine 
yerlestirin 

2. Kagidi duruncaya kadar igeri dogru itin. 

3. Kagit kilavuzunu tarn olarak kagitlarin kenarma yaslaym. 

Yazici ozelliklerini kontrol edin 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin ve asagidaki segenekleri dogrulaym: 



Sekme 


Ayar 


Kagit/Kalite 


Boyut: Uygun boyut 

Tur: Uygun fotograf kagidi turu 

Baski Kalitesi: En iyi 



Renkler silik ya da hatah 

Fotograflardaki renkler silik ya da hatali gorunuyorsa, asagidaki adimlan izleyin: 
1. Duz, beyaz kagit kullanarak yazici kartuslarmi hizalaym. 
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2. Fotografi tekrar fotograf kagidma yazdinn. 

3. Renkler hala silik ya da hatali gorunuyorsa, rengi kalibre edin. 

Renk kalibrasyonu igin bir fotograf yazici kartusu ve bir ug renkli yazici kartusu 
takilmalidir. 

4. Fotografi yeniden yazdinn. 

5. Renkler silik ya da hatali gorunmeye devam ediyorsa, Yazici Ozellikleri iletisim 
kutusunu agin, Renk sekmesini tiklatm ve sonra Gelismis renk ayarlan 
dugmesini tiklatm. 

6. Gelismis renk ayarlan iletisim kutusunda, renkleri gerektigi sekilde ayarlaym. 
izlenecek yonergeler asagidadir: 

• Renkler fazla sanysa, Renk tonu kaydincismi Daha soguk bolumune 
dogru itin. 

• Renkler fazla maviyse, Renk tonu kaydincismi Daha sicak bolumune 
dogru itin. 

7. Fotografi yeniden yazdinn. 

8. Renkler hala silik ya da hatali gorunuyorsa, yazici kartuslanni hizalaym. 

Fotografi n bir bolumu soluk 
Fotografm kenarlannda solma oluyor 




Fotograf kag id in in kivnlmadigindan emin olun. Fotograf kagidi kivnldiysa, kagidi 
plastik torbaya yerlestirin ve duzelene kadar yavasga ters yone dogru bukun. Sorun 
devam ederse kivnlmamis bir fotograf kagidi kullanm. 

Fotograf kagidinin kivnlmasmi engellemeyle ilgili yonergeler igin , fotograf kagidi 
saklama sayfasma bakm. 
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Solma bir fotografin kenanndan itibaren yaklasik 25 - 64 mm'ye (1 - 2.5 ing) kadar 
olusuyorsa, asagidakileri deneyin: 

• Yaziciya bir fotograf yazici kartusu ve bir ug renkli kartus takin. 

• Goruntuyu 180 derece dondurun. 

• Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin, Kagit/Kalite sekmesini tiklatin, ve 
Yazdirma kalitesi'ni Maksimum dpi olarak ayarlaym. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek 
igin Bu Nedir? yardimi'ni kullanm. 

9.7 Baslik sayfalan dogru sekilde yazdirilmiyor 

Kagit tepsisini kontrol edin 

• Yaziciya ayni anda birden fazla sayfa besleniyorsa kagidi agip tekrar katlaym. 

• Baslik sayfasi kagit yigmm serbest kenarmin en ustte oldugundan ve yaziciya 
dogru baktigmdan emin olun. 

• Baslik sayfasi yazdirma igin dogru kagidin kullanildigmdan emin olun. 
Yazici ozelliklerini kontrol edin 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin ve asagidaki ayarlari dogrulaym: 



Sekme 


Ayar 


Kagit/Kalite 


Boyut: Uygun baslik sayfasi boyutu 
Tur: HP Baslik Kagidi 
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Yazihmi kontrol edin 

• Kullandiginiz yazihm programmin baslik sayfasma yazdirdigmdan emin olun. 
Turn yazihm programlan baslik sayfasina yazdirmaz. 

• Sayfa sonlannda bosluklar gorunuyorsa, yazilim programmin dogru 
galistigmdan emin olun. 

9.8 Kenarhksiz yazdirma sorunlan 

Kenarliksiz fotograflar ya da belgeler yazdinrken, su yonergeleri izleyin: 

• Yazdirma Kisayollan sekmesindeki Kagit boyutu asagi agilan listesinde 
belirtilen kagit boyutu ile Giris tepsisinde yerlestirilmis olan kagidm boyutlarmin 
uydugundan emin olun. 

• Yazdirma Kisayollan sekmesindeki Kagit turn asagi agilan listesinden uygun 
kagit turunu segin. 

• Gri tonlamali yazdiriliyorsa, Renk sekmesinde Gri tonlamah yazdiraltmda 
Yijksek Kalite'yi segin. 

• Kenarhksiz belgeleri yedek murekkep modu'ndayken yazdirmayin. Her zaman 
yaziciya yerlestirilmis iki yazici kartusunuz olsun. 

Fotografm bir bolumu soluk 
Fotografm kenarlarmda solma oluyor 




Fotograf kagidmm kivrilmadigmdan emin olun. Fotograf kagidi kivrildiysa, kagidi 
plastik torbaya yerlestirin ve duzelene kadar yavasga ters yone dogru bukun. Sorun 
devam ederse kivnlmamis bir fotograf kagidi kullanm. 

Fotograf kagidinin kivrilmasini engellemeyle ilgili yonergeler igin , fotograf kagidi 
saklama sayfasina bakm. 
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Fotografin kenarlanna dogru solma oluyor 




Solma bir fotografin kenanndan itibaren yaklasik 25 - 64 mm'ye (1 - 2.5 ing) kadar 
olusuyorsa, asagidakileri deneyin: 

• Yaziciya bir fotograf yazici kartusu ve bir ug renkli kartus takin. 

• Goruntuyu 180 derece dondurun. 

• Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin, Kagit/Kalite sekmesini tiklatin, ve 
Yazdirma kalitesi'ni Maksimum dpi olarak ayarlaym. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek 
igin Bu Nedir? yardimi'ni kullanm. 

Fotografin kucuk bir bbliimunde cizgiler gorunuyor 




Fotografin uzun kenarlarmdan birinden itibaren yaklasik 64 mm (2.5 inch) lik kuguk 
bir bolumde gizgiler gorunuyorsa, asagidakini deneyin: 

• Yaziciya bir fotograf yazici kartusu takin. 

• Goruntuyu 180 derece dondurun. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek 
igin Bu Nedir? yardimi'ni kullanm. 
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Goruntu tarn ortalanarak yazdinlmiyor 




Goruntu tam ortalanarak yazdirilmiyorsa su adimlan izleyin: 

1. Giris tepsisinden turn kagitlan gikann. 

2. Fotograf kagidim duzgun bigimde Giris tepsisine yerlestirin. 

3. Kagit kilavuzlarmm ortama tam olarak dayandigmdan emin olun. 

4. Ortam turune gore yukleme yonergelerini izleyin. 

istenmeyen bir kenarhgi olan ?ikti 
Qogu fotograf kagidi tiiru icin 




Qiktida istenmeyen bir kenarlik varsa, asagidaki gozumleri deneyin: 

• Yazici kartuslarmi hizalama. 

• Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin, Kagit/Kalitesekmesini tiklatm ve segili 
kagit boyutunun hem fotografin duzenlendigi kagit boyutu hem de yazicida 
yerlestirilmis kagit boyutuyla uyustugundan emin olun. 

• Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin, Kagit/Kalite sekmesini tiklatm ve 
Kenarliksiz otomatik sigdir onay kutusunu segin. 
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iki tarafh bir beige yazdinhyorsa, belgeyi otomatik yazdirmak yerine el He yazdirin. 

Cikarilabilir seritli fotograf kagitlan igin 

Kenarlik gikanlabilir seridin altinda gorunuyorsa, seridi gikarm. 




Kenarlik gikanlabilir seridin ustunde gorunuyorsa yazici kartuslarim hizalaym. 




Miirekkep lekeleri 

HP fotograf kagidi kullanin. 

Fotograf kag id in in kivrilmadigmdan emin olun. Fotograf kagidi kivrildiysa, kagidi 
plastik torbaya yeriestirin ve duzelene kadar yavasga ters yone dogru bukun. Sorun 
devam ederse kivrilmamis bir fotograf kagidi kullanin. 

Kagit kivrilmadiysa, su adimlari izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Temel sekmesini ve sonra Gelismis ozellikler dugmesini tiklatm. 
Gelismis ozellikler iletisim kutusu gorunur. 

3. Kuruma suresi ayanni Daha Cok yonunde kaydirm. 
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4. Murekkep hacmi ayanni Agik yonunde kaydinn. 

Not: Goruntunun renkleri agilabilir. 

5. Tamam dugmesini tiklatin. 

Sorun devam ediyorsa, asagidaki adimlan deneyin: 

1 . Kenarliksiz yazdirma ortamlarini kaldirm ve Giris tepsisine duz kagit yerlestirin. 

2. Gug tusunu basih tutun ve sonra Devam dugmesine basin. Yazici bir smama 
sayfasi yazdinr. 

3. Smama sayfasmin arka yuzunde hig murekkep lekesi kalmayincaya dek 2. 
adimi yineleyin. 

9.9 Hata iletileri 

Kagit tukendi iletisi 

Giris tepsisinde ya da istege bagli alt tepside kagit varsa 

1. Asagidakileri dogrulayin: 

• Kagit tepsisinde yeterince kagit (en az on yaprak) var. 

• Kagit tepsisi asiri dolu degil. 

• Kagit yigmi kagit tepsisinin arkasma dayaniyor. 

2. Kagit kilavuzlarmi kagitlarm kenarma tarn olarak yaslanacaklari sekilde 
kaydinn. 

3. Yazdirmaya devam etmek igin Devam dugmesine basin. 
Giris tepsisi ya da istege bagli alt tepsi bossa 

1. Tepsiye kagit yerlestirin. 

2. Yazdirmaya devam etmek igin Devam dugmesine basin. 

'USB baglanti noktasina yazdinhrken hata olustu' hata iletisi goruntuleniyor 

Bir USB yazici kablosu kullaniyorsaniz, yazici diger USB hub ya da cihazmdan 
dogru veri almiyor olabilir. Yaziciyi dogrudan bilgisayarm USB baglanti noktasina 
baglaym. 

'LPTI'e yazdinhrken hata olustu' hata iletisi goruntuleniyor 

Yazici bilgisayara USB kablosu ile bagli, ancak kablo, yazilim yuklenmeden once 
baglanmamis olabilir. 

Yazihmi kaldirm ve yeniden yukleyin. 
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'iki yonlu iletisim kurulamiyor' veya 'ysz\o\ yanit vermiyor' hata iletisi 
goruntuleniyor 

USB kablosu gok uzunsa, yazici bilgisayar ile iletisim kuramayabilir. 

Bu hata iletisini alirsaniz, USB kablosunun bes metreden (yaklasik 16 feet, 5 ing) 
uzun olmadigindan emin olun. Yaziciyi USB hub'ina degil, dogrudan bilgisayardaki 
USB baglanti noktasina baglayin. 

Yanlis USB baglanti noktasina yazdiriliyor (HP Deskjet 6540-50 series) 

Bilgisayar yazicinin hem arka hem de on USB baglanti noktasmi kullanacaksekilde 
yapilandnlmissa, yanlis baglanti noktasina yazdiriyor olabilirsiniz. 

Bilgisayarda yazici surucusunun bir on bir de arka UBS baglanti noktasi igin olan 
iki surumu vardir. Yazicinin arka USB baglanti noktasina bagliysaniz fakat yazici 
surucusu on USB baglanti noktasiyla iliskilendirilmisse, yazici yazdirmaz. 

Yazdir iletisim kutusunu agmak igin Dosya ve sonra Yazdir 1 ! tiklatm. Yazdir iletisim 
kutusu yazici surucusunun iki surumunu goruntuler. Yazdirdigmiz baglanti 
noktasiyla iliskilendirilmis olan surumu segin. 

9.10 Yazici isiklan yaniyorya da yanip sonuyor 

Genel Bakis 

Yazicinin isiklariyla ilgili genel bakis igin yazici modelinizi tiklatm: 




HP Deskjet 6540-50 series HP Deskjet 6520 series 



Isiklar ne gosterir 

Yazici isiklan yazici durumunu gosterir. 

Gug isigi yanip sonuyor 

Yazici yazdirmaya hazirlaniyor. 
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Isigin yanip sonmesi yazici turn verileri aldiginda durur. 

Devam isigi yanip sonuyor 
Yazicida kagit bitmis olabilir. 

1 . Giris tepsisine kagit yerlestirin. 

2. Yazicinin onundeki Devam dugmesine basin. 
Kagit sikismis olabilir 

Kagit sikismasmi gidermek igin asagidaki yonergeleri izleyin. 

Yazici kartus durumu isigi yaniyorya da yanip sonuyor 

HP Deskjet 6540-50 series yazicinin iki adet yazici kartusu durum isigi bulunur. Sol 
isik sol yazici kartusuna, sag isik da sag yazici kartusuna karsilik gelir. 

HP Deskjet 6520 series yazicinin her iki yazici kartusu igin tek bir yazici kartus 
durumu isigi bulunur. 

Yalnizca HP Deskjet 6520 series 

Bilgisayarm monitorunde hata iletisi olup olmadigina bakin. Hata iletisi 
gorunmuyorsa, asagidaki adimlan izleyin. 

Isik aciksa ve yanip sonmuyorsa 

Yazici kartusunun murekkebinin azalip azalmadigmi kontrol edin. Baski kalitesi 
duserse yazici kartusunu degistirin. 

Yazici kartusunun murekkebi azsa, yerine yeni kartus takm. 

Yazici kartuslarindan higbirinde murekkep azalmamissa, Devam dugmesine basin. 
Yazici Kartus Durumu isigi hala yaniyorsa, yaziciyi kapatip tekraragm. 

Isik agiksa ve yanip sonuyorsa 

Dogru yazici kartuslarmin takili oldugundan emin olun. 

Isik yanip sonmeye basladiginda kenarliksiz bir beige yazdiriyorduysaniz, 
kenarliksiz yazdirma yonergeleri'ni izleyin. 

Aksi taktirde, su adimlan izleyin: 

1. Yazicinin ust kapagmi agin, sagdaki yazici kartusunu gikarm ve kapagi 
kapatm. 

2. Asagidakilerden birini yapm: 

• Isik yanip sonuyorsa: Yazicinin kapagi agin, gikardigmiz yazici kartusunu 
yerine takm ve diger yazici kartusunu gikarm. 3.adima gidin. 

• Isik kapaliysa: Cikardigimz yazici kartusuyla ilgili birsorun vardir. 3.adima 
gidin. 

3. Yazici kartusunu El ile temizleyin. 
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Kartusu temizledikten sonra, tekrar yaziciya takin. 

Yazici kartus durumu is ig i yanip sonmeye devam ediyorsa, yazici kartusunu 
degistirin. 

Baski kalitesi simge isiklan yaniyorya dayanips6nuyor(HP Deskjet 6540- 
50 series) 

Baski Kalitesi Segici sayfasina bakin. 

Turn isiklar yanip sonuyor 

Yaziciyi yeniden baslatin. 

1 . Yaziciyi kapatmak igin Gug dugmesine basin ve sonra yeniden baslatmak igin 
Gug dugmesine basin. 

Isiklar yanip sonmeye devam ederse 2. adima gidin. 

2. Yaziciyi kapatmak igin Gug dugmesine basin. 

3. Elektrik prizinden yazici gug kablosunu gikarm. 

4. Elektrik prizine yazici gug kablosunu tekrar takin. 

5. Yaziciyi agmak igin Gug dugmesine basin. 

Gug kablosu isigi 

Gug kablosu uzerindeki isik kabloda elektrik bulundugunda yanar. Isik yanmiyorsa, 
kablo elektrik almiyordur. 



9.1 1 Beige yavas yazdinhyor 

Birden fazla yazilim uygulamasi agik durumda 

Bilgisayarda, yazicmin kendi optimum hizmi kullanarak yazdirma yapmasi igin 
yeterli kaynak yok. 

Yazici hizmi artirmak igin, yazdirma sirasmda turn kullanilmayan yazilim 
uygulamalarmi kapatm. 

Karmasik belgeler, grafik veya fotograf yazdinhyor 

Grafik veya fotograf igeren belgeler metin igeren belgelere oranla daha yavas 
yazdirilir. 

Belgenizin normal kosullarda yazdirilmasi igin bilgisayarinizm yeterli bellegi ya da 
diskalani yoksa, DusukBellek Modu'nu kullanabilirsiniz. Bu segenegin kullanilmasi, 
gikisin kalitesini dusurebilir. Ayrica Dusuk Bellek Modu, 4800 x 1200 en iyi duruma 
getirilmis dpi yazdirma ayarmi devre disi birakir. 
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Dusuk Bellek Modu'nu etkinlestirmek igin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Temeller sekmesini ve sonra Gelismis Ozellikler dugmesini tiklatin. 

3. Dusuk Bellek Modu'nu segin ve Tamam segenegini tiklatin. 

4. Belgeyi yazdinn. 

En iyi ya da maksimum dpi yazdirma modu segili 

Baski kalitesi olarak En iyi ya da Maksimum dpi segili oldugunda yazici daha yavas 
yazdirir. Yazici hizim arttirmak igin, farkli bir baski kalitesi modu segin. 

Yazici surucusu gok eski 

Yuklu olan yazici surucusu eski olabilir. 

Yazici surucusunu guncelleme hakkinda bilgi edinmek igin, www.hp.com/support 
adresinde HP Web sitesini ziyaret edin. 

Bilgisayar, sistem gereksinimlerini karsilamiyor 

Yazicmizda yeterli RAM ya da sabit diskinizde yeterince bos alan yoksa, yazici 
islem suresi uzar. 

1 . Bilgisayardaki sabit disk alanmm, RAM ve islemci hizmin, sistem 
gereksinimlerine uyup uymadigina bakm. 

Sistem gereksinimleri igin, yazici ile birlikte verilen basvuru kilavuzuna bakm. 

2. Gereksiz dosyalari silerek sabit diskte yer agin. 

Yazici yedek murekkep modunda 

Yazici yedek murekkep modunda ise daha yavas yazdirir. 
Yazdirma hizmi artirmak igin, yazicmizda iki kartus kullanm. 

9.12 Sorun yasamaya devam ederseniz 

Sorun giderme konularmi inceledikten sonra sorun yasamaya devam ediyorsaniz, 
bilgisayarmizi kapatip yeniden baslatm. 

Bilgisayarmizi yeniden baslattiktan sonra sorun yasamaya devam ederseniz, www. 
hp.com/support adresinden HP musteri destegine basvurun. 
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10 istege bagh aksesuarlar 

Asagidaki istege bagh aksesuarlar HP yazicimzla kullanilmak uzere mevcuttur. 




istege Bagh iki Tarafli 250 Sayfahk Duz Kagit Tepsisi Kuguk Kagit Tepsili Otomatik 
Yazdirma Aksesuan iki Tarafli Yazdirma 

Aksesuan 

HP Jetdirect yazici sunuculari 

• HP Jetdirect 175x 

• HP Jetdirect 31 Ox 

• HP Jetdirect 380x 

Aksesuar yazicimzla birlikte verilmemisse, yetkili bir HP saticisindan ayn olarak 
satin alinilabilir. 

Aksesuar parga numaralari igin, aksesuar tedarik listesi 'ne bakiniz. 
Not: Aksesuarlarin kullanilabilirligi ulkeye/bolgeye gore degisir. 

10.1 Otomatik iki Tarafli Yazdirma Aksesuan 
(dupleksleyici) 

Dupleksleyici yazicinin otomatik olarak sayfanin iki tarafina da yazdirmasini 
saglayan ozel bir donanim aygitidir. 

Yazicimzla dupleksleyici kullanmanizin bazi avantajlan vardir. Asagidaki gorevleri 
yapmanizi saglar: 

• Bir sayfanin her iki tarafina sayfayi el ile tekrar yuklemeden yazdirma. 

• Kagitlarin her iki tarafina da yazdirarak daha az kagit kullanma. 
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• Profesyonel gorunumlu brosurler, raporlar, bultenler ve diger ozel ogeleri 
olusturma. 

Dupleksleyici yazicmizla birlikte verilmemisse, yetkili bir HP saticisindan ayri olarak 
satin alinilabilir. 

Not: Dupleksleyici turn ulkelerde/bolgelerde kullanilamaz. 




Dupleksleyici sadece bazi kagit turlerini destekler. Desteklenen kagit turlerinin 
listesi igin, dupleksleyiciyle birlikte gelen belgelere bakm. 

10.1.1 Dupleksleyiciyi yukleme 

Dupleksleyiciyi yazicmiza takmak igin asagidaki adimlan izleyin: 

1. Yazicinin arka erisim kapagmdaki iki mandal tutamacmi birbirlerine dogru itin 
ve kapagi gikann. 




Not: Arka erisim kapagmi atmaym. Yazdirmak igin, dupleksleyici veya arka 
erisim kapagi yaziciya takilmis olmalidir. 

2. Dupleksleyiciyi her iki taraf da yerine oturana kadar yazicinin arkasina itin. 



168 



HP Deskjet 6500 series yazicilar 




Not: Dupleksleyiciyi yaziciya takarken iki yanmdaki dugmelere basmayin. 
Dugmeleri yalnizca dupleksleyiciyi yazicidan gikanrken kullanin. 

10.1.2 Dupleksleyiciyi etkinlestirme 

Dupleksleyiciyi etkinlestirmek igin asagidaki adimlan izleyin: 

1. Yazici Arag Kutusu'nu agin. 

2. Yapilandirma sekmesini tiklatin. 

3. Otomatik iki Tarafli Yazdirma Modulu veya kuguk kagit tepsisiyle Otomatik iki 
Tarafli Yazdirma Aksesuari segenegini ve sonra Uygula segenegini tiklatin. 

4. Gorunen onay kutusunda Tamam segenegini tiklatin. 

5. Ekrani kapatmak igin sag ust kosedeki X'i tiklatin. 

Not: Dupleksleyici etkinlestirildikten sonra, heryazdirdigmizda yeniden 
etkinlestirmeniz gerekmez. 

10.1 .3 Otomatik olarak kitapcik yazdirma 

Bir kitapgigi otomatik olarak yazdirmak igin, asagidaki aksesuarlardan biri yaziciya 
takili olmalidir: 



Otomatik Iki Tarafli Yazdirma Aksesuari 





Kuguk Kagit Tepsili Otomatik iki Tarafli Yazdirma Aksesuari 
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iki tarafli yazdirma aksesuarlan sadece belirli kagit turlerini destekler. Desteklenen 
kagi turleri listesi igin, Otomatik iki Tarafli Yazdirma Aksesuari veya Kuguk Kagit 
Tepsili Otomatik iki Tarafli Yazdirma Aksesuari'nin ozelliklere bakin. 

iki tarafli yazdirma aksesuari yaziciya takili degilse ya da desteklenmeyen bir kagit 
turune yazdiriyorsaniz, el ile iki tarafli yazdirma'yi kullanm. 

Yonergeler 

Giris tepsisi kapasitesini asmayin: en fazla 150 sayfa. 



Yazdirma 

Kagidi yazici kagit tepsisine yerlestirin ve otomatik olarak bir kitapgik yazdirmak igin 
su adimlari izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan sekmesini tiklatin ve agilir listede iki tarafli, duplex, 
yazdirma'yi segin. 
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3. Her iki yuzde de yazdirasagi agilan listesinden, asagidaki ciltleme 
segeneklerinden birini segin: 

• Sol kenarh kitapgik 

• Sag kenarli kitapgik 
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4. istediginiz diger herhangi bir yazdirma ayanni segin ve daha sonra Tamam 
segenegini tiklatin. 

Sayfanin ilk tarafi yazdinldiktan sonra, murekkep kurudugu sirada yazici 
duraklatilir. Murekkep kurudugunda, kagit dupleksleyici geri gekilirve sayfanin 
arka yuzune yazdinlir. 

Not: Sayfanin her iki tarafi da yazdirilmadan kagidi yazicidan gikartmaym. 
10.1.4 Otomatik iki tarafli yazdirma sorunlan 
Otomatik iki Tarafli Yazdirma Aksesuarinda kagit sikismasi oluyor 
Kagit sikismasi 

Dupleksleyicide sikisan kagitlari gikarmak igin su adimlari izleyin. 

1. Yaziciyi kapatm. 

2. Dupleksleyicinin sag ve sol taraflarmdaki dugmelere basin ve dupleksleyiciyi 
yazicidan gikarm. 




3. Yazicmm igindeki turn kagitlari gikarm. 

4. Dupleksleyiciyi agin. 
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iki tarafh yazdirma segenegi segilemez. 

Yazici surucusu bir yazdirma isi yaziciya gonderilene kadar dupleksleyiciyi 
algilayamaz. Tek tarafh bir beige yazdmn ve sonra iki tarafh beige yazdinn. 
Dupleksleyici kullanma segenegi yazici yazihminda gorunur. 

Dupleksleyici kullanma segenegi hala gorunmuyorsa, asagidaki kosullann 
varhgmdan emin olun: 

• Dupleksleyici yaziciya takili. 

• Dupleksleyici yazici yazihminda etkin 

• Baski/Kalite sekmesinde segili olan ortam turii ve boyutu dupleksleyici 
tarafmdan destekleniyor. 

Desteklenen ortam turleri ve boyutlarmin listesi igin, dupleksleyici belirtimlerine 
bakm. 

• Otomatik iki Tarafh Yazdirma Aksesuari 

• Kuguk Kagit Tepsili Otomatik iki Tarafh Yazdirma Aksesuari 

iki tarafli yazdirma segenegi etkinlestirildiginde sayfanm sadece birtarafi 
yazdirilir 

Asagidaki kosullann varhgmi dogrulaym: 
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• Dogru yazdirma segenekleri hem yazici yazihmi hem de kullandiginiz yazihm 
programmda ayarlanmistir. 

• iki tarafli fotograf kagidi na yazdiriyorsaniz fotograf kagidi kivnlmaz. Fotograf 
kagidi yazdirmadan once duz olmalidir. Daha fazla bilgi igin, fotograf kagidini 
saklama ve kullanma bolumune bakm. 

• Baski/Kalite sekmesinde segili olan ortam turu ve boyutu dupleksleyici 
tarafindan destekleniyor. 

Dupleksleyici ile gelen belgelerde desteklenen ortam turleri ve boyutlan 
listesine bakin. 

Ortam turu ya da boyutu dupleksleyici tarafindan desteklenmiyorsa, belgeyi el 
ile iki tarafli yazdirma yonergelerini kullanarak yazdirabilirsiniz. 

Not: iki tarafli bir belgeyi, tek tarafli fotograf kagidi gibi, tek tarafli olan bir 
kagida yazdirmaya galismayin. 

Ciltleme kenar boslugu yanhs yerde 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Son islem sekmesini tiklatm. 

3. Asagidaki kosullarm varligmi dogrulaym: 

• Yan taraftan ciltleme (kitap ciltlemesi) igin Sayfalan yukari gevir segenegi 
segili degil. 

• Yukaridan ciltleme (tablet ciltleme) igin Sayfalan yukari gevir segenegi 
segili. 

Daha fazla bilgi igin, bkz: iki tarafli yazdirma. 

iki tarafli yazdirma segenegi secildiginde kagit boyutu degisir 

Kagit boyutu dupleksleyici tarafindan desteklenmiyor. 

Renkler soluk gorunuyor 

Renkler soluk gorunuyorsa, iki tarafli belgeyi el ile iki tarafli yazdirma 
yonergelerini kullanarak yazdirmaya galism. 

10.1.5 Otomatik iki Tarafli Yazdirma Aksesuan belirtimleri 

Yaziciya takili oldugundaki boyutlar 

124,6 mm (4.9 ing) yukseklik x 320,5 mm (12.62 ing) genislik x 77,7 mm (3.06 ing) 
derinlik 
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Egiklik (yazdinlan sayfanm ikinci tarafi) 

Duz kagit: +/- .009 mm/mm (.009 in/in) 
Kartlar: +/- .006 mm/mm (.006 in/in) 
Zarflar: +/- .012 mm/mm (.012 in/in) 

Ortam agirligi 

Letter/A4: 60 - 90 g/m 2 (16-24 lb) 

Kartlar: En gok 200 g/m 2 (1 10 lb dizin maks) 

Ozel kagit: En gok 160 g/m 2 (44 lb bond) 

Ortam boyutlan 

Boyut araligi: 81 x 117 mm - 216 x 297 mm (3.2x4.6 in - 8.5 x 11 in) 
Kagit: 

• U.S. Letter 21 6 x 279 mm (8.5 x 1 1 in) 

• Executive: 184 x 267 mm (7.25 x 10.5 in) 

• A4: 210 x 297 mm 

• A5: 148 x 210 mm 

• B5: 182x257 mm 
Kartlar: 

• 127 x203 mm (5x8 in) 

• 1 02 x 1 52 mm (4 x 6 in) 

• A6: 105 x 148,5 mm 

• Hagaki: 100 x 148 mm 

• L boyutu: 89 x 127 mm 

10.1.6 El ile iki tarafh yazdirma 

El ile iki tarafli yazdirma yonergeleri igin, yazici modelinizi segin: 
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HP Deskjet 6540-50 series HP Deskjet 6520 series 

10.1.7 El ile kitapgik yazdirma 

El ile iki tarafli yazdirma yonergeleri igin, yazici modelinizi segin: 




HP Deskjet 6540-50 series HP Deskjet 6520 series 



10.2 250 Sayfahk Duz Kagit Tepsisi Aksesuan 

250 Sayfahk Duz Kagit Tepsisi Aksesuan yazicinizin kapasitesini 400 sayfaya 
gikanr. Yuksek sayida yazdirma ve Giris tepsisini antetli kagit gibi ozel ortamlar igin 
kullanmak istediginizde yararlidir, ancak yine duz kagidmizi hazir bulundurmanizda 
fayda vardir. 




250 Sayfahk Duz Kagit Tepsisi Aksesuan yazicmizla birlikte verilmez, ancak ayn 
olarak bir HP saticismdan satin almabilir. 
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Not: 250 Sayfalik Duz Kagit Tepsisi Aksesuan turn ulkelerde/bolgelerde 
kullanilamaz. 

10.2.1 250 Sayfalik Duz Kagit Tepsisi Aksesuanni Yukleme 

250 Sayfalik Duz Kagit Tepsisi Aksesuanni yuklemek igin su adimlari izleyin: 

1. Yaziciyi kapatm. 

2. Yazici igin bir yer bulun ve 250 Sayfalik Duz Kagit Tepsisi Aksesuanni bu yere 
yerlestirin. 

3. Dikkatlice yaziciyi kaldinn ve kagit tepsisinin uzerine yonlendirin. 




4. Yaziciyi yavasga kagit tepsinin ustune yerlestirin. 
10.2.2 250 Sayfalik Duz Kagit Tepsisi Aksesuanni Yukleme 
iki parga 

250 Sayfalik Duz Kagit Tepsisi Aksesuannin iki pargasi vardir. 
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1. Taban 

2. Alt tepsi 

Alt tepsinin ug boyut ayarlayicisi vardir. 




1. Kagit genisligi kilavuzu 

2. Kagit genislik perdesi 

3. Kagit uzunlugu kilavuzu 

Not: Kagit tepsisindeki kagit boyutunu degistirirken, bu kilavuzlarin ugunu de 
ayarlamahsmiz. 

Kagit boyutunu ayarlama 

Kagit tepsisindeki kagit boyutunu degistirirken, bu kilavuzlarin ugunu de dogru 
sekilde ayarlanmalidir. 

Kagit boyutunu ayarlamak igin asagidaki adimlari izleyin: 
1. Alt tepsiyi tabandan gikarm. 




2. Kagit genislik kilavuzunu ok dogru ayarm hizasma gelene kadar kaydirm. 
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1. Oklan hizalayin 

Not: Legal boyutta kagida yazdirmak igin, kagit genisligi kilavuzunu LTR 
olarak ayarlayin. 

3. Kagit genisligi perdesini dikkatlice uygun yuvalara takarak ayarlayin. 




1. Perdeyi ileri dogru bukun. 

2. Perdeyi uygun yuvalara yerlestirin. 

3. Perdeyi yerine oturana kadar geriye bukun 

Not: Legal boyutta kagida yazdirmak igin, kagit genisligi perdesini LTR olarak 
ayarlayin. 

4. Kagit uzunlugu kilavuzunu ok kagit boyutu hizasma gelene kadar gekerek 
ayarlayin. 
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1. Oklan hizalayin 

Not: Legal boyutta kagida yazdirmak igin, kagit uzunlugu kilavuzunu 
tamamen disari gekin. 

Kagit yukleme 

Kagit yuklemek igin su adimlan izleyin: 

1. Alt tepsiyi tabandan gikann. 

2. Ug kagit kilavuzunun da dogru sekilde ayarlandigindan emin olun. 

3. Kagidi alt tepsiye yerlestirin. 




4. Alt tepsiyi yerine oturuna kadar tabanin igine itin. 
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10.2.3 250 Sayfahk Duz Kagit Tepsisi Aksesuari ile farkli bir ilk sayfa 
yazdirma 

Yonergeler 

250 Sayfahk Duz Kagit Tepsisi Aksesuari yazicimzla birlikte verilmez, ancak ayn 
olarak bir HP saticisindan satin alinilabilir. Bu aksesuar turn ulkelerde/bolgelerde 
kullanilamaz. 

Kagit yukleme 

1. Belgenin govdesi igin 250 Sayfahk Duz Kagit Tepsisi Aksesuarina kagit 
yukleyin. 

2. ilk sayfa igin olan kagidi Giris tepsisine koyun. 
Yazdirma 

Kapak sayfasi olan bir beige yazdirmak igin asagidaki adimlari izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Kagit/Kalite sekmesini tiklatm. 

3. Farkli kagit kullan onay kutusunu segin. 

4. ilk sayfa'yi tiklatm. 
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5. ilk sayfa igin kagit turu ve boyutunu segin. 

6. Kaynak kutusunda list Tepsi'yi segin. 

7. Diger sayfalar'i tiklatin. 
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8. Kaynak kutusunda Alt Tepsi'yi segin. 

9. Tur asagi agilan listesinden diger sayfalar igin olan kagit turunu tiklatin. 
Otomatik'i segmeyin 

10. istediginiz diger yazdirma ayarlarmi segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 
Belgeyi ters sirada yazdirmaym. 

10.2.4 250 Sayfahk Duz Kagit Tepsisi Aksesuan belirtimleri 

Boyutlar 

448 mm (17.64 in) genislik x 65 mm (2.56 in) yukseklik x 384 (15.12 in) mm derinlik 



Agirhk 

1.99 kg (4.40 lb) 
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Ortam agirligi 

Letter/A4 kagidi: 60 - 105 g/m2 (16-28 lbs) 
Ortam boyutlari 

US Letter: 216 x 279 mm (8.5 x 1 1 in) 
Executive: 184 x 267 mm (7.25 x 10.5 in) 
A4: 210x297 mm 
A5: 148x210 mm 
B5: 182 x 257 mm 



10.3 Kiigiik Kagit Tepsili Otomatik iki Tarafh 
Yazdirma Aksesuan 



Kuguk Kagit Tepsili Otomatik iki Tarafh Yazdirma Aksesuan kuguk ortam igin bir 
arka tepsi ve tarn boyutlu ve kuguk ortamlar uzerine iki tarafh yazdirma igin bir 
dupleksleyici igeren birdonanim aygitidir. 



• Kartpostallar ve diger kuguk ortamlar arka tepsiden beslendiklerinde otomatik 
olarak iki tarafli yazdirilabilirler. 

• Fotograf kagidi ve zarflar kuguk kagit tepsisini kullanilarak bir tarafa 
yazdirilabilirler. 

• Otomatik olarak iki tarafli belgeler yazdirm. 

Kuguk Kagit Tepsili Otomatik iki Tarafh Yazdirma Aksesuan yazicida yoksa, ancak 
ayri olarak bir HP saticismdan almabilir. 

Not: Kuguk Kagit Tepsili Otomatik iki Tarafh Yazdirma Aksesuan turn ulkelerde/ 
bolgelerde yoktur. 
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10.3.1 Kuguk Kagit Tepsili Otomatik iki Tarafli Yazdirma Aksesuanni 
Yukleme 

Kuguk Kagit Tepsili Otomatik iki Tarafli Yazdirma Aksesuanni yuklemek igin su 
adimlari izleyin: 

1. Yazicmm arka erisim kapagmdaki iki mandal tutamacmi birbirlerine dogru itin 
ve girisi gikarin. 




Arka erisim kapagmi atmaym. Yazdirmak igin, dupleksleyici ya da arka erisim 
kapagi yaziciya takili olmalidir. 

2. iki taraf da yerine oturana kadar aksesuari yazicmm arkasma itin. 




Not: Aksesuari yaziciya yerlestirirken her iki tarafmda bulunan dugmelere 
basmayin. Dugmeleri yalnizca aksesuari yazicidan gikarirken kullanm. 

10.3.2 Kartpostal yazdirma 
Yonergeler 

• Yalnizca Kuguk Kagit Tepsili Otomatik iki Tarafli Yazdirma Aksesuari 
belirtimlerine uygun olan kartlari kullanm. Daha fazla bilgi igin, Kuguk Kagit 
Tepsili Otomatik iki Tarafli Yazdirma Aksesuari belirtimleri'ne bakm. 
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• Qok sayida kart yazdinrken, yazdirma isinin hemen hemen yansmdayken 
yazdirilan malzemeyi yazicmin Qikis tepsisinden gikann. 

• Arka tepsi maksimum kapasitesini asmayin: 100 kart. 

Yazdirma hazirligi 

1 . Kagit genisligi kilavuzunu sola kaydinn. 

2. Kagit kolunu ileri gekin ve kartlan yerlestirin. 
Kartlann adres tarafi disan donuk olmahdir. 




3. Kagit kolunu serbest birakin. 

4. Kagit genisligi kilavuzunu kartlann kenarina dogru kaydinn. 




Yazdirma 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan sekmesinde, Kartpostal yazdirma'yi tiklatm ve sonra 
asagidaki yazdirma ayarlarmi belirleyin: 
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• Kagit Boyutu: Uygun kagit boyutu 

• Kagit Turn: Duz kagit 

• Kagit Kaynagi: Arka tepsi 

• istediginiz diger yazdirma ayarlanni segin ve sonra Tamam segenegini 
tiklatin. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'ni kullanin. 

10.3.3 Kucuk fotograflar 

Yonergeler 

• Yuksek kaliteli sonuglar igin, ug renkli yazici kartusuyla birlikte fotograf yazici 
kartusu kullanin. 

• Renksolmasma karsi maksimumdirengigin, HP Premium Plus Fotograf Kag id i 
kullanin ve bir fotograf yazici kartusu yukleyin. 

• Yazicmm fotograf yazdirma ozelliklerini kullanmayi ogrenmek igin, fotograf 
gelistirme sayfasma bakm. 

• Fotograflari yazdirirken para ve murekkepten tasarruf etmek igin HP Gundelik 
Fotograf Kagidi, Yari Parlak kullanin. 

• Kullandigmiz fotograf kagidmm duz oldugundan emin olun. Fotograf kagidmm 
kivrilmasim engellemeyle ilgili bilgi igin, fotograf kagidi saklama 
yonergelerine bakm. 

• Arka tepsi kapasitesini asmayin: 20 fotograf kagidi sayfasi 

Yazdirma hazirligi 

1 . Kagit genisligi kilavuzunu sola kaydirm. 

2. Kagit kolunu ileri gekin ve fotograf kagidini yerlestirin. 
Fotograf kagidmm yazdirilacak tarafi disan donuk olmalidir. 

Not: Fotograf kagidmm gikarilabilir seridi varsa, serit yazicmm igine degil 
disan dogru durmalidir. 
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3. Kagit kolunu serbest birakin. 

4. Kagit genisligi kilavuzunu fotograf kagidinin kenanna dogru kaydinn. 




Yazdirma 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan sekmesinde, beige tipi olarak Fotograf yazdirma- 
kenarhksiz'i ya da Fotograf yazdirma-beyaz kenarliklarla'yi tiklatin ve 
asagidaki segenekleri segin: 

• Baski kalitesi: Normal, En iyi ya da En fazla dpi 

• Kagit boyutu: Uygun fotograf kagidi boyutu 

• Kagit kaynagi: Arka tepsi 

• Kagit turii: Uygun fotograf kagidi turu 

• Y6n: Dikey ya da Yatay 

3. Asagidaki ayarlari gerektigi gibi ayarlaym. 

• HP dijital fotograf segenekleri 
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• Gelismis renk ayarlan 

• Renk yonetimi 

• Gri tonlama kalitesi 

4. Fotograflan yazdirmak igin Tamam'i tiklatin. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'ni kullanm. 

10.3.4 Zarflar 

Yonergeler 

• Asagidaki niteliklere sahip zarflan kullanmaym: 

• Kopgah ya da pencereli 

• Kahn, egri ya da kivrik kenarli 

• Parlak ya da kabartmah 

• Kinsik, yirtik ya da baska sekilde zarar gormus 

• Arka tepsiye koymadan once zarflarin kenarlarmi ayni hizaya getirin. 

• Arka tepsi maksimum kapasitesini asmaym: 80 zarf. 

Yazdirma hazirligi 

1 . Kagit genisligi kilavuzunu sola kaydirm. 

2. Kagit kolunu ileri gekin ve zarflan yerlestirin. 

Zarflan adres tarafi disan ve kapagi sola bakacak sekilde yerlestirin. 




3 



Kagit kolunu serbest birakm. 

Kagit genisligi kilavuzunu zarflarin kenanna tam olarak yaslaym. 



4 
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Yazdirma 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Kagit/Kalite sekmesini tiklatin ve sonra asagidaki yazdirma ayarlarini belirtin: 

• Boyut: Uygun zarf boyutu 

• Tur: Uygun kagit turu 

• Boyut: Arka tepsi 

3. istediginiz diger yazdirma ayarlarini segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'ni kullanm. 

10.3.5 Kuguk Kagit Tepsili Otomatik iki Tarafli Yazdirma Aksesuan 
sorunlan 

Kagit sikismasmi yazicmin on tarafmdan temizlemeyi denemeyin. 
Kagit sikismasi 

Kuguk Kagit Tepsili Otomatik iki Tarafli Yazdirma Aksesuannda kagit sikismasmi 
gozmek igin su adimlan izleyin: 

1. Yaziciyi kapatm. 

2. Aksesuarin sag ve sol taraflarindaki dugmelere basin ve aksesuan yazicidan 
gikarm. 
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5. Kuguk Kagit Tepsisini one dogru bukun ve aksesuann alt kapagini agin. 
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1. Kuguk Kagit Tepsisini bukun. 

2. Alt kapagi agin 

6. Aksesuann igindeki turn kagitlan gikarm. 

7. Aksesuan kapatin ve arka kolu sikica kapatm. 

8. Aksesuan yaziciya tekrartakm. 




iki tarafh yazdirma segenegi segilemez 

Yazici surucusu bir yazdirma isi yaziciya gonderilene kadar dupleksleyiciyi 
algilayamaz. Tek tarafh bir beige yazdirm ve sonra iki tarafh beige yazdirm. 
Dupleksleyici kullanma segenegi yazici yazilimmda gorunur. 

Dupleksleyici kullanma segenegi hala gorunmuyorsa, asagidaki kosullarin 
varligmdan emin olun: 

• Dupleksleyici yaziciya takili. 

• Dupleksleyici yazici yazilimmda etkin 

• Baski/Kalite sekmesinde segili olan ortam turii ve boyutu dupleksleyici 
tarafmdan destekleniyor. 

Desteklenen ortam turleri ve boyutlarmin listesi igin, dupleksleyici belirtimlerine 
bakm. 

• Otomatik iki Tarafh Yazdirma Aksesuan 

• Kiigiik Kagit Tepsili Otomatik iki Tarafh Yazdirma Aksesuan 

iki tarafli yazdirma segenegi segildiginde kagit boyutu degisir 

Kagit boyutu dupleksleyici tarafmdan desteklenmiyor. 

Ciltleme kenar boslugu yanlis yerde 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Son islem sekmesini tiklatm. 

3. Asagidaki kosullarin varhgmi dogrulaym: 

• Yan taraftan ciltleme (kitap ciltlemesi) igin Sayfalan yukari gevir segenegi 
segili degil. 
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• Yukandan ciltleme (tablet ciltleme) igin Sayfalan yukari gevir segenegi 
segili. 

Daha fazla bilgi igin, bkz: iki tarafli yazdirma. 

iki tarafli yazdirma segenegi etkinlestirildiginde sayfanm sadece birtarafi 
yazdirilir 

Asagidaki kosullann varligim dogrulaym: 

• Dogru yazdirma segenekleri hem yazici yazihmi hem de kullandiginiz yazihm 
programinda ayarlanmistir. 

• iki tarafli fotograf kagidi na yazdinyorsamz fotograf kagidi kivnlmaz. Fotograf 
kagidi yazdirmadan once duz olmalidir. Daha fazla bilgi igin, fotograf kagidini 
saklama ve kullanma bolumune bakm. 

• Baski/Kalite sekmesinde segili olan ortam turu ve boyutu dupleksleyici 
tarafmdan destekleniyor. 

Dupleksleyici ile gelen belgelerde desteklenen ortam turleri ve boyutlan 
listesine bakin. 

Ortam turu ya da boyutu dupleksleyici tarafmdan desteklenmiyorsa, belgeyi el 
ile iki tarafli yazdirma yonergelerini kullanarak yazdirabilirsiniz. 

Not: iki tarafli bir belgeyi, tek tarafli fotograf kagidi gibi, tek tarafli olan bir 
kagida yazdirmaya galismayin. 

Renkler soluk gorunuyor 

Renkler soluk gorunuyorsa, iki tarafli belgeyi el ile iki tarafli yazdirma 
yonergelerini kullanarak yazdirmaya galism. 

10.3.6 Kiiciik Kagit Tepsili Otomatik iki Tarafli Yazdirma Aksesuan 
belirtimleri 

Yaziciya takili oldugundaki boyutlar 

219,3 mm (21,92 cm) yukseklik x 320.5 mm (12.62 ing) genislik x 142,1 mm (14,22 
cm) derinlik 

Ozellikleri dupleksleme 

Dupleksleme ozellikleri igin, yazicmm Giris tepsisinde kagit beslemek igin egiklik, 
ortam agirligi, ortam boyutlan dahil, Otomatik iki Tarafli Yazdirma Aksesuan 
ozelliklerine bakm. 
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Kiigiik kagit tepsisi ozellikleri 

Ortam kahnhgi: 7-12 mil 
Ortam boyutlan: 

• Boyut araligi: 

• Genislik: 81.3 - 106 mm (3.2 - 4.17 in) 

• Uzunluk: 1 16,8 - 304,8 mm (4,6 - 12 in) 

• Kartlar: 

• 10x15 cm, 10x15 cm sekmeli 

• 4x6 ing, 4x6 ing sekmeli 

• A6, 105x148 mm 

• Dizin karti, 4x6 in. 

• L, 89x127 mm 

• Fotograf kagidi: 

• 10x15 cm, 10x15 cm sekmeli 

• 4x6 ing, 4x6 ing sekmeli 

• A6, 105x148 mm 

• L, 89x127 mm, L, 89x127 mm sekmeli 

• Panoramik 4x10 ing, 4x11 ing, 4x12 ing 

• Zarflar: 

• No. 10 Zarf, 4.12x9.5 ing 

• Japon zarf No. 4, 90x205 mm 

• Hagaki: 

• Hagaki, 100x148 mm 
Tepsi kapasiteleri: 

• Fotograf kag id i: 

• 4x6, L boyutu: En fazla 80 adet 

• Panoramik: En fazla 5 adet 

• Hagaki: 

• Fotograf: En fazla 80 kart 

• Kartlar: 

• 4x6: En fazla 100 adet 

• A6: En fazla 100 adet 

• Zarflar: 

• No. 10: En fazla 20 adet 
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• Japon zarf No. 4: En fazla 20 adet 
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11 Malzemeler 

• Kagit 

• USB kablolan 

• Aksesuarlar 

• Yazici kartuslari 

Not: Malzemelerin ve aksesuarlarin kullanilabilirligi ulkeye/bolgeye gore degisir. 

11.1 Kagit 

Bu liste degisebilir. Guncellenmis liste igin HP Web sitesine gidin. 
Not: Malzemelerin kullanilabilirligi ulkeye/bolgeye gore degisir. 

HP Parlak Beyaz Inkjet Kagidi 

HPB250 Letter, 250 sayfa 
HPB1124 Letter, 500 sayfa 
C5977B A4, 250 sayfa 
C1825A A4, 500 sayfa (Avrupa/Asya) 

HP Premium Kagidi 

51634Y Letter, 200 sayfa 
51634ZA4, 200 sayfa 

HP Brosurve El ilani Kagidi, Mat 

C5445A Letter, 100 sayfa 

HP Brosurve El ilani Kagidi, Mat 

C6817A Letter, 50 sayfa 
C6818A A4, 50 sayfa 

HP Uc Katli Brosur Kagidi, Parlak 

C7020A Letter, 100 sayfa 
Q2525A A4, 50 sayfa 
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HP Uc Katli Brosur Kagidi, Mat 

Q5543A Letter, 100 sayfa 

HP Premium Inkjet Asetat Film 

C3828A Letter, 20 sayfa 
C3828A Letter, 50 sayfa 
C3832A A4, 20 sayfa 
C3832A A4, 50 sayfa 

HP Premium Plus Fotograf Kagidi, Parlak 

Q2502A 4x6 ing, 60 sayfa (ABD.) 
Q2502A 4x6 ing, 60 sayfa (Canada) 
Q2503A 10x15 cm, 20 sayfa (Avrupa) 
Q2503A 10x15 cm, 20 sayfa (Asya Pasifik) 
C6817A Letter, 20 sayfa (ABD) 
Q1785A Letter, 50 sayfa (ABD) 
Q5493A Letter, 100 sayfa (ABD) 
C6831AC Letter, 20 sayfa (Kanada) 
C6832A A4, 20 sayfa (Avrupa) 
Q1786A A4, 50 sayfa (Avrupa) 
Q1951A A4, 20 sayfa (Asya Pasifik) 
Q1933A A4, 20 sayfa (Japonya) 

HP Premium Plus Fotograf Kagidi (gikanlabilir seritli) 

Q1977A 4x6 ing, 20 sayfa (ABD) 
Q1978A 4x6 ing, 60 sayfa (ABD) 
Q5431A 4x6 ing, 100 sayfa (ABD) 
Q1977AC 4x6 ing, 20 sayfa (Kanada) 
Q1978AC 4x6 ing, 60 sayfa (Kanada) 
Q1979A 10x15 cm, 20 sayfa (Avrupa) 
Q1980A 10x15 cm, 60 sayfa (Avrupa) 
Q1952A 10x15 cm, 20 sayfa (Asya Pasifik) 
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Q1935A 10x15 cm, 20 sayfa (Japonya) 

HP Premium Plus Fotograf Kagidi, Mat 

Q2506A 4x6 ing, 60 sayfa (ABD) 
Q2507A 10x15 cm, 20 sayfa (Avrupa) 
Q2508A 10x15 cm, 60 sayfa (Avrupa) 
C6950A Letter 20 sayfa (ABD) 
Q5450A Letter, 50 sayfa (ABD) 
C6950AC Letter, 20 sayfa (Kanada) 
C6951 A A4, 20 sayfa (Avrupa) 
Q1934A A4, 20 sayfa (Japonya) 

HP Fotograf Kagidi, Parlak (cikarilabilir seritli) 

C7890A 4x6 ing, 20 sayfa (Kuzey Amerika) 
C7893A 4x6 ing, 60 sayfa (Kuzey Amerika) 
Q7891A 10x15 cm, 20 sayfa (Avrupa) 
Q7891A 10x15 cm, 60 sayfa (Avrupa) 

HP Fotograf Kagidi, Parlak 

C1846A Letter, 25 sayfa (ABD) 
C7896A Letter, 50 sayfa (ABD) 
Q5437A A4, 25 sayfa (Avrupa) 
Q7897A A4, 50 sayfa (Avrupa) 
C6765A A4, 20 sayfa (Asya Pasifik) 
C7898A A4, 20 sayfa (Japonya) 

HP Premium Fotograf Kagidi, Parlak 

Q5477A 4x6 ing, 60 sayfa (ABD) 
Q5477A 5x7 ing, 20 sayfa (ABD) 
Q5479A 10x15 cm, 20 sayfa (Avrupa) 
Q5480A 13x18 cm, 20 sayfa (Avrupa) 
C6039A Letter, 15 sayfa (ABD) 
C6979A Letter, 50 sayfa (ABD) 
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Q5494A Letter, 100 sayfa (ABD) 
Q5447A Letter, 120 sayfa (ABD) 
C6039AC Letter, 15 sayfa (Kanada) 
C6979AC Letter, 50 sayfa (Kanada) 
Q2519A A4, 20 sayfa (Avrupa) 
C7040A A4, 50 sayfa (Avrupa) 

HP Premium Fotograf Kagidi, Parlak (gikanlabilir seritli) 

Q1988A 4x6 ing, 20 sayfa (ABD) 
Q1989A 4x6 ing, 60 sayfa (ABD) 
Q1990A 4x6 ing, 100 sayfa (ABD) 
Q1988AC 4x6 ing, 20 sayfa (Kanada) 
Q1989AC 4x6 ing, 60 sayfa (Kanada) 
Q1991A 10x15 cm, 20 sayfa (Avrupa) 
Q1992A 10x15 cm, 60 sayfa (Avrupa) 

HP Gundelik Fotograf Kagidi, Yan Parlak (gikanlabilir seritli) 

Q5440A 4x6 ing, 100 sayfa (ABD) 
Q5440AC 4x6 ing, 100 sayfa (Kanada) 
Q5441A 10x15 cm, 100 sayfa (Avrupa) 
Q5442A 10x15 cm, 100 sayfa (Asya Pasifik) 

HP Gundelik Fotograf Kagidi, Yan Parlak 

Q5498A Letter, 25 sayfa (ABD) 
Q2509A Letter, 100 sayfa (ABD) 
Q2509AC Letter, 100 sayfa (Kanada) 
Q5451 A A4, 25 sayfa (Avrupa) 
Q2510A A4, 100 sayfa (Avrupa) 
Q251 1A A4, 100 sayfa (Asya Pasifik) 

HP Advanced Fotograf Kagidi, Parlak 

Q5461A 4x6 ing, 60 sayfa (ABD) 
Q5454A Letter, 25 sayfa (ABD) 
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Q5510A Letter, 50 sayfa (ABD) 

HP Advanced Fotograf Kagidi, Parlak (cikarilabilir seritli) 

Q5508A 4x6 ing, 20 sayfa (ABD) 
Q5509A 4x6 ing, 60 sayfa (ABD) 

HP Mat Tebrik Karti, Beyaz, Dorde Katlanan 

C6042A A4, 20 sayfa (Avrupa) 

HP Mat Tebrik Karti, Beyaz, Ortadan Katlamah 

C7018A Letter, 20 sayfa (ABD) 

HP Fotograf Tebrik Karti, Ortadan Katlamali 

C6044A Letter, 10 sayfa (ABD) 
C6045A A4, 10 sayfa (Avrupa) 

HP Dokulu Tebrik Karti, Beyaz, Ortadan Katlamali 

C6828A 20 sayfa 

HP Dokulu Tebrik Karti, Krem, Ortadan Katlamali 

C6829A 20 sayfa 

HP Dokulu Tebrik Karti, Beyaz, Ortadan Katlamali 

C7019A 20 sayfa 

HP Keten Tebrik Karti, Beyaz, Ortadan Katlamali 

C1788A 20 sayfa 

HP Keten Tebrik Karti, Fildi?i, Ortadan Katlamali 

C1787A 20 sayfa 

HP Utuyle Aktarma (beyaz kumaslar icin) 

C6049A Letter, 12 sayfa (ABD) 
C6050A A4, 12 sayfa (Avrupa) 
C6055A A4, 12 sayfa (Asya Pasifik) 
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C7917A A4, 12 sayfa (Japonya) 

Koyu Renkli Kumaslar icin HP Utuyle Aktarma 

C1974A 6 sayfa 

HP Bashk Kagidi 

C1820A Letter, 100 sayfa (ABD) 
C1821A A4, 100 sayfa (Avrupa) 

HP Mat Fotograf ve Proje Kagidi 

Q5499A Letter, 50 kume 

HP Parlak CD/DVD Etiketleri 

Q5501A25 kume 

HP Mat CD/DVD Etiketleri 

Q5500A 25 kume 

11.2 USBkablolan 

Not: Malzemelerin kullanilabilirligi ulkeye/bolgeye gore degisir. 
C6518A HP USB A-B 2M kablosu 

11.3 Aksesuarlar 

Aksesuar yazicimzla birlikte verilmemisse, yetkili bir HP saticisindan ayn olarak 
satin alinilabilir. 

Not: Aksesuarlarm kullanilabilirligi ulkeye/bolgeye gore degisir. 

Otomatik iki Tarafh Yazdirma Aksesuari 

Q5712A Otomatik iki Tarafli Yazdirma Aksesuari 

Kucuk Kagit Tepsili Otomatik iki Tarafli Yazdirma Aksesuari 

Q3032A Kuguk Kagit Tepsili Otomatik iki Tarafli Yazdirma Aksesuari 
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250 Sayfahk Duz Kagit Tepsisi Aksesuari 

Q3447A 250 Sayfahk Duz Kagit Tepsisi Aksesuari 
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12 Belirtimler 

• Yazici belirtimleri 

• Cevre beyani 

• Yazici kartusu geri donusumu 

12.1 Yazici belirtimleri 

Asagidaki bilgileri de igeren yazici belirtimlerinin tamami igin yazicinizla birlikte 
gelen basvuru kilavuzuna bakin: 

• Yazicinizla kullanilabilen kagit turleri.boyutlari ve diger yazdirma ortamlari 

• Yazdirma hizi ve gozunurlukler 

• Giig gereksinimleri 

12.2 Qevre beyani 

Hewlett-Packard, ofis ortamlannda ve yazicilarin uretildigi, sevkiyatlarinin yapildigi 
ve kullanildigi yerlerde meydana gelebilecek olumsuz etkileri en aza indirmek 
amaciyla Deskjet yazicilarin tasanmlarmi surekli olarak gelistirmektedir. 

Parcalara ayirma ve imha etme 

Kagit kullanimi: Yazicmm iki tarafh yazdirma yetenegi kagit tuketimini ve dogal 
kaynaklara olan gereksinimi azaltir. Buna ek olarak, baski iptal dugmesi kullanicmin 
gerektiginde bir yazdirma isini gabucak iptal ederek kagit tasarrufu yapmasmi 
saglar. Sonug olarak, bu donatim geri donusturulmus kagit kullanimi igin uygundur 
(EN 12281:2002 ile uyumlu olarak). 

Geri donusturulmus kagit: Bu yazicmm turn belgeleri geri donusturulmus kagida 
basilmistir. 

Ozon: Hewlett-Packard uretim islemlerinde CFC gazlari gibi ozon tabakasma zarar 
veren kimyasal maddeler kullamlmamaktadir. 
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Geri d6nu?turme 

Bu yazicinin tasanmi geri donusturmeye uygundur. Yazicmin guvenli birsekilde 
islevlerini yerine getirerek gahsmasi saglanirken, olabildigince az malzeme 
kullanilmistir. Birbirine benzemeyen malzemeler kolayhkla birbirinden aynlacak 
sekilde tasarlanmistir. Malzemeleri birbirine baglayan pargalar ve diger 
baglantilann yeri kolayca bulunabilir, erisilebilir ve en bilinen aletler kullanilarak 
gikarilabilir. Onemli pargalar, kolayca gikanlip onanlabilmeleri igin, kolayca 
erisilecek bigimde tasarlanmistir. 

Yazici ambalaji: Bu yazicmin ambalajmda kullanilan malzemeler en dusuk maliyetle 
en yuksek korumayi saglayan, gevre uzerindeki olumsuz etkiyi en aza indirgeyen 
ve kolayca geri donusturulebilen malzemelerdir. HP Deskjet yazicmin sade 
tasanmi, ambalaj malzemelerinde tasarruf sag larken, olasi urun hasarlarmin en aza 
indirgenmesine de katkida bulunmaktadir. 

Plastik pargalar: Turn onemli plastik malzemeler ve pargalar uluslararasi 
standartlara uygun olarak isaretlenmistir. Bu yazicmin iginde ve kasasmda 
kullanilan plastik pargalarm tamami teknik olarak geri donusturulebilir ozelliktedir ve 
hepsinde tek polimer kullanilmistir. 

Urun uzun kullanim suresi: HP Deskjet yazicmizm uzun sure kullanilmasim 
saglamak igin HP asagidaki hizmetleri sunmaktadir: 

• Uzatilmis garanti: Ayrmtilan yazicmiz ile birlikte verilen basvuru kilavuzunda 
bulabilirsiniz. 

• Urun geri ahmi: Bu urunden artik yararlanamadigmizda HP'ye geri vermek igin 
www.hp.com/recycle adresini ziyaret edin. Bos yazici kartuslanni HP'ye geri 
vermek igin, bkz: yazici kartusu geri donusumii. 

Not: Uzatilmis garanti ve urunun geri alinmasi segenekleri turn ulkelerde/ 
bolgelerde kullanilmaz. 

Enerji tuketimi 

Bu yazici enerji tuketiminde tasarruf saglamak amaci gozetilerek tasarlanmistir. 
Boylelikle, yalnizca dogal kaynaklardan tasarrufta bulunmakla kalmayip, ayni 
zamanda yazicmin yuksek performansim etkilemeden para tasarrufunda da 
bulunmus olursunuz. 

Bu urun Energy Star® Programi'na dahildir. ENERGY STAR, enerji tasarrufunda 
bulunan ofis urunleri gelistirmeyi tesvik etmek amaciyla kurulmus, gonullu bir 
programdir. 
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ENERGY STAR, U.S. Environmental Protection Agency'nin (ABD Cevre Koruma 
Kurumu) ABD kayith hizmet markasidir. Bir ENERGY STAR ortagi olan Hewlett- 
Packard Company, bu urunun enerji tasarrufu konusunda ENERGY STAR 
Yonergeleri'ne uygun oldugunu beyan eder. 

Bekleme modunda enerji tuketimi: Enerji tuketim belirtimleri igin basvuru kilavuzuna 
bakm. 

Kapali modunda enerji tuketimi: Yazici kapaliyken gok dusiik miktarda enerji 
tuketmeye devam eder. Bu enerji tuketimini engellemek igin yaziciyi kapattiktan 
sonra, cihazm fisini elektrik prizinden gekin. 



12.3 Yazici kartusu geri donusumu 

Orijinal HP kartuslarim geri donusturmek isteyen musteriler, murekkep puskurtmeli 
kartuslar igin HP'nin Planet Partner's Program'ma katilabilir. HP bu programi 
dunyadaki diger turn murekkep puskurtmeli kartus ureticilerinden daha gok sayida 
ulkede/bolgede uygulamaktadir. Bu program, kullamm surelerini tamamlayan 
urunler igin gevresel guvenlikli bir gozum olarak HP musterilerine sunulan ucretsiz 
bir hizmettir. 

Katilmak igin, HP Web sitesinde asagidaki adreste bulunan yonergeleri izleyin: 
www.hp.com/recycle. Bu hizmet turn ulkelerde/bolgelerde kullanilamaz. Musterilere 
adlan, telefon numaralan ve adresleri sorulabilir. 

HP'nin benzersiz geri donusturme programi gesitli maddelerin neden oldugu gevre 
kirliligi konusunda oldukga hassastir. Bu nedenle, baska ureticilerin kartuslan kabul 
edilmez ve geri donusturulmez. Geri donusturme islemlerinin sonunda elde edilen 
malzemeler yeni urunlerin yapimmda kullanilir ve HP bu malzeme bilesenlerinin 
uygunlugundan emin olmalidir. Bunu saglamak igin, yalnizca HP urunu olan 
kartuslar geri donusturme islemlerine dahil edilir. Bu program, yeniden doldurulmus 
kartuslan kapsamaz. 

Gonderilen kullamlmis kartuslar yeni urunlerin yapimmda kullamlmak uzere 
hammadde haline getirilerek diger endustrilerde kullanihrlar. Geri donusturulmus 
HP kartusu malzemelerinden yapilan urunler arasmda otomobil pargalari, mikrogip 
uretim islemlerinde kullanilan tepsiler, bakir kablolar, gelik tablalar ve elektronikte 
kullanilan degerli maddelersayilabilir. Modeline bagli olarak, HP kartuslarin agirlik 
olarak yaklasik %65'ini geri donusturebilmektedir. Geri donusturulemeyen pargalar 
(murekkep, kopuk, bilesik pargalar vb.) gevreye zarar vermeyecek bir bigimde yok 
edilir. 
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13 Bildirimler 

• Bildirimler ve onaylar 

• Terimler ve standartlar 

13.1 Bildirimler ve onaylar 

Hewlett-Packard company bildirimleri 

Bu belgede sunulan bilgileronceden bildirilmeksizin degistirilebilir. 

Turn haklan sakhdir. Telif haklannin izin verdigi durumlardismda, Hewlett-Packard 
tarafindan onceden verilmis yazih izin olmaksizm bu belgenin gogaltilmasi, 
uyarlanmasi veya baska bir dile gevrilmesi yasaktir. 

HP urun ve hizmetlerine iliskin garantiler soz konusu urun ve hizmetlerle birlikte 
verilen agik garanti beyanlarmda yer alanlardan ibarettir. Bu beige igindeki higbir 
sey ek bir garanti olusturdugu seklindeyorumlanmamalidir. HP bu belgede bulunan 
higbir teknik ya da yayinciya ait hata veya eksiklikten sorumlu tutulamaz. 

Onaylar 

Microsoft, MS, MS-DOS ve Windows Microsoft Corporation' in tescilli ticari 
markalandir. 

TrueType; Apple Computer, Inc.'nin ABD ticari markasidir. 

Adobe, AdobeRGB ve Acrobat; Adobe Systems Incorporated kurulusunun ticari 
markalandir. 

© 2004 Telif Hakki Hewlett-Packard Development Company, L.P. 

13.2 Terimler ve standartlar 

Bu kullanici kilavuzunda asagidaki terim ve standartlar kullamlmistir. 
Terimler 

HP Deskjet yazici ayni zamanda HP yazici ya da yazici olarak adlandirilmistir. 
Uyari, ikaz ve notlar 

Dikkat HP Deskjet ya da diger ekipman igin olasi tehlikeleri gosterir. Ornegin: 



204 



HP Deskjet 6500 series yazicilar 

ADikkat: Yazici kartusundaki puskurtme uglanna veya bakirtemas 
noktalanna dokunmayin. Bu pargalarla temas, tikanma, murekkeple veya 
elektrik baglantilanyla ilgili sorunlara neden olabilir. 

Uyan ifadesi; size veya baskalanna zarar gelebilecegini belirtir. Ornegin: 

A Uyan: Eski ve yeni yazici kartuslanni gocuklann erisemeyecegi bir yerde 




Not ek bilgi saglandigini gosterir. Ornegin: 



Not: Mukemmel sonuglarelde etmek igin, HP urunleri kullanm. 
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